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KlUresel vana paslanmaz
celik Item 400-401

Makro Kuresel vanalar

Kategori Diger paslanmaz ¢elik kuresel vanalar
Hassas dokum paslanmaz celik klresel vana 2 yollu disli tam hatve

ITEM 400
Harici islem: kumlanmis

ITEM 401
Harici islem: parlatma

ozellikleri

GENEL KARAKTERISTIKLER:

- Orta basingta kullanim igin Uretilmistir.

- Calisma sicakligr: -20°C +150°C.arasi

- Calisma basinci: semaya bakiniz

- Tutulan sivi: hava, su, gaz, petrol ve petrokimya Urtnleri, agresif sivilar.
- Harici islem: madde 400 kumlama; madde 401 parlatma.

- 1SO 7/1 standardina uygun vida disli uclar.

- ISO 5211'e gore aktUatér montaj flansi.

iISTEGE UYGUN OZEL UYGULAMALAR:

- Disi baglanti parcalari NPT ANSI B1.20.1

- Asagidaki malzemelerden contalar: PTFE cam takili; PTFE karbo grafit takili.
- Diger uygulamalar icin satis servisimize basvurunuz.

SERTIFIKALAR:

- Avrupa Direktifi 2014/68/AB "PED" ile uyumlu
- Istege gére 2014/34/EU direktifine gére ATEX strimu, DN10 3/8 "ve DNI15 1/2" boyutlari icin mevcut degildir
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boyutlar
Per le versioni 2°1/2 + 4" Asse libero: Per le versioni 2°1/2 + 4" con leva:
(i) 2'1/2 < 47 only, Free shaft: 2172 = 4% only, with lever:
-y gb H

o
{ N

3
o a versione con leva non ha la testa della
i & :alvolaia norma ISO 5211 e m:n: étpossihlle
OH montare alcun tipo di attuatore
The manual version (with lever) doesn't
) /\ \a ( = have the IS0 5211 top work and its there-
r ‘\“ = fore not possible to mount on it any kind of
e @ actuators
LN
o | B—
[+
BOYUTLAR
oLcu n A B aC E oF oG H oL M ocQoeNCH P R S
DN [mm] [ing]
DN 10 3/8" 55,25 3/8" 22 10 29 36 M5 4 - 36 215 375 52 10
DN 15 1/2" 6530 12" 248 15 34 36 M5 4 - 36265 403 55 110
DN 20 3/4" 70 135 3/4 33| 20 425 36 M5 6 - 36 315 508 66 140
DN 25 1 85425 1" 1353 25 505 36 M5 6 - 136 40,5548 70 140
DN 32 1"1/4 95 475 1"/4 | 44 @ 32 63 42 M5 8 - 42 495 68 85180
DN 40 1"1/2 10552,5 11/2 50,3 40 755 42 M5 8 - 42 545 743 91 180
DN 50 2" 125625 2" 579 50 | 91 50 Me6 10 - 50 695 87 105230
DN 65 2"1/2 128 64 2"/2 945 65 11090 9 - 17 70 - 109,510 235
DN 80 3" 150 75 3" 106 80 141 90 9 - 17 70 - 121 130285
DN 100 4" 178 89 4" 120 100 160 120 T - 17 102 - 135 150 310
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malzemeler

Per le versioni 2°1/2 + 4" Asse libero: Per le versioni 2°1/2 + 4" con leva:
2'1/2 < 47 only, Free shaft: 2172 = 4% only, with lever:
GH

o
{ N

QL

A <>0' La versione con leva non ha la testa della
valvela a norma ISO 5211 e non & possibile
OH montare alcun tipo di attuatore
. The manual version (with lever) doesn't
9 \% = have the [SO 5211 top work and its there-
T = fore not possible to mount on it any kind of
S e 3 actuators
T )
1 4

ol

MALZEMELER
1 Sap 316 S.S. 1.4401 UNI X5CrNiMo 17 12
2 Somun Kilit plakasi 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
3 Kilitleme somunu 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
4 Canakyay 301S.S. 1.4310 UNI X12CrNi 17 07
5 Ara parca 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
6 Packing conta halkasi 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
7* Statik conta P.T.F.E.
8 Disi manson 316 S.S. 1.4408
o* Yanal sizdirmazlik contalart: P.T.F.E.
10 Bilye 316 S.S. 1.4401 UNI X5CrNiMo 17 12
11* | Orta sizdirmaz conta momenti FKM Not ava||ab.Ie nATEX
version
12* Alt conta bilezigi P.T.F.E.
13 Disi mansolu gévde 316 S.S. 1.4408
14* Ust sizdirmazlik momenti P.T.F.E.
15 Kol kilitleme somunu 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10
16 isletim kolu 304 S.S. 1.4301 UNI X5CrNi 18 10

* KGBV50... yedek parca kitinin detaylari
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semalar ve baslangi¢ momentleri

TFM - TFM+vetro  TFM - TFM glass filled

3/8"-1"

17144 - 1"1/2

Pressione
bar]

Bar

0.1+

s
Temperatura
[*d

Basing/sicaklik semasi

TFM+carbografite TFV + carbon graphite

31t

17104 - 17142

Tempetatura
el

Basing debisi/dususu ve Kv nominal katsayisi

mc/h

400 600 1000

40 6080100 200

Kv degeri, 1 bar'lik basing dusUstine neden olan m3/sa (15°C'de su ile) cinsinden akis hizidir.

.. DN 10
oLcu 3/8"
PN 25 bar
PN 40 bar
PN 64 bar
PN 100 bar 8

Nm cinsinden BASLANGIC MOMENTLERI

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN 80 DN100
1/2"

4"
146

3"
106

2|| 2||-|/2

76

34" 1 1M/4 1M/2

56
28 40

10 14 20

moment degerleri, sicakliga ve akiskanin tirine bagdli olarak degisebilir.. 1.4'e esdeder olan bir emniyet faktérint dikkate aliniz. Sik acilma
ve kapanma déngulerinde hareket momenti baslangictakine nazaran énemli élctide azalmaktadir. ilerleyen sayfalarda gésterilen
aktUatér/vana baglantilari, sivi veya gaz akiskanlari kesen, temiz ve orta sicakliklardaki vanalar icin yapilmistir. Daha fazla bilgi veya farkli

kullanimlar icin satis servisimize danisiniz.
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belgeler

Certificati

PED
ATEX - Ball Valves

Istruzioni

ISTRUZIONI ATEX 8_0486
ISTRUZIONI USO 8_0844-04
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