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Paslanmaz c¢elik kuresel
vana Iltem 460-461

Makro Kuresel vanalar

Kategori Diger paslanmaz celik kUresel vanalar
Paslanmaz celik kUresel vana 3 yol flansl, “T" veya “L" bilye- tam hatve

ITEM 460
"T" bilyeli vana
ITEM 461
"L" bilyeli vana

ozellikleri

GENEL OZELLIKLER:

- Vana3l6L paslanmaz celikten imal edilmistir.

- Baglanti flansi: EN 1092-1

- Bilye Uzerindeki 4 conta yardimiyla akisin her yéne yonlendirilmesine olanak saglanir, semaya bakiniz.
- Calisma sicakligr: -20°C +150°C arasl

- Calisma basinci: tabloya bakiniz

- Tutulan sivi: hava, su, gida sivilari

- Dis islem: parlatma.

- ISO 5211'e gore aktUatér montaj flansi.

« Kollu versiyonda ISO 5211 uyarinca vana kafasi yoktur ve herhangi bir aktiatér monte edilemez.

iSTEGE GORE UYGULAMALAR:
- Flanslar: Galvanizli gelik - ASME B16.5 Sinif 150,300
- asagidaki mazlemelerden sizdirmazlik contalarr:

e PTFE cam takili,
e PTFE karbon grafitli,
e YUksek yogunluklu polietilen.

- Diger uygulamalar icin teknik servisimize basvurunuz.
SERTIFIKALAR:

- Avrupa Direktifi 2014/34 / AB ile uyumlu ATEX versiyonu
- Istege gore ATEX sertifikasi
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La versione con leva non ha la flangi taggio at e
anorma ISO 5211 e non é possibile montare alcun tipo di
attuatore.
The manual version (with lever) doesn't have the ISO 5211 flan-
ge connection and its therefore not possible to mount on it any
kind of actuators.
BOYUTLAR
BLCU
- A B «oC D E oF oG oH oL oM oN n°xgP X Y
DN [mm)] [ing]
DN 10 3/8" 120 60 6 465 545 46 36 6 90 60 10 4X14 85 130
DN 15 /2" 130 65 6 49 57 54 42 6 95 65 15 4X14 90 130
DN 20 3/4" 140 70 9 565 695 65 50 7 105 75 20 4X14 100 170
DN 25 IS 150 75 9 61 74 65 50 7 5 85 25 4X14 10 170
DN 32 1"1/4 180 90 14 815 945 65 50 7 140 100 32 4x18 130 240
DN 40 1"1/2 200 100 @ 14 @ 89 102 90 70 9 150 10 40 4x18 140 240
DN 50 2" 220 1no « 17 | 915 | 106,5 920 70 9 165 125 50 4x18 150 260
DN 65 2"1/2 240 120 17 1015 T6,5 125 102 n 185 145 65 4x18 160 300
DN 80 3" 260 130 17 | M6 | 134 125 102 n 200 160 80 8x18 175 330
DN 100 4" 300 150 17 131 149 125 102 n 220 180 100 8x18 190 330
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La versione con leva non ha la flangi taggio at e
anorma ISO 5211 e non é possibile montare alcun tipo di
attuatore.
The manual version (with lever) doesn't have the ISO 5211 flan-
ge connection and its therefore not possible to mount on it any
kind of actuators.
MALZEMELER

1 Sap 316L S.S. 1.4401 UNI'X2CrNiMo 17 12

2 Somun 303S.S.

3 Packing conta halkasi 304L S.S. (303S.S)

4 Ust conta halkasi P.T.F.E.

5* Pim sizdirmaz o-ringi FKM

6* Pim sizdirmazlik diski P.T.F.E.

7 Bilye JELES, 1.4401 UNI'X2CrNiMo 17 12

8 Govde 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12

9* Yanal sizdirmazlik contalari: PT.F.E.

10* Manson sizdirmazlik contalari: P.T.F.E.

m Disi manson 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12

12 Flans 316L S.S. 1.4401 UNI'X2CrNiMo 17 12

*KGBV46... yedek parca kitinin detaylari
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semalar ve baslangi¢ momentleri

Basing/sicaklik semasi

bar
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Nm cinsinden BASLANGIC MOMENTLERI

e DN 20 DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN 100
OLCU DN 10 3/8" DN151/2" DN 321"/4 DN 65 2"1/2
3/4" " /2 on kd 4"
PN 16 bar 142 212 304
PN 40 bar 9 18 23 27 36 54 83

moment degerleri, sicakliga ve akiskanin turtne bagdli olarak degisebilir.. 1.4'e esdeger olan bir emniyet faktérinu dikkate aliniz.

Sik acilma ve kapanma déngulerinde hareket momenti baslangictakine nazaran énemli élctide azalmaktadir. ilerleyen sayfalarda gésterilen
aktUatér/vana baglantilari, sivi veya gaz akiskanlari kesen, temiz ve orta sicakliklardaki vanalar icin yapilmistir. Daha fazla bilgi veya farkli
kullanimlar igin satis servisimize danisiniz
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- AUTOMATION

ozellikler
"L"” bilye semasi

NOT:

NORMAL OLARAK SR aktUatorl KAPALI iken bilyenin bekleme
pozisyonu "A" olmaldir.

NORMAL OLARAK SR aktUatort AGIK iken bilyenin bekleme
pozisyonu "B" olmaldir.

Ustten goériinis

"T” bilye semasi

AktUator ile 90° lik dénUs sadece iki pozisyonda mumkudnddr:
bilyenin konfiglrasyonu konusunda daima satis ofisimize
iletisim icinde olunmasi gerekmektedir.

NOT:

NORMAL OLARAK SR aktUatorl KAPALLI iken bilyenin bekleme
pozisyonunu segin; ilerletildiginde, aktUator saat yéonundn
tersine doner.

NORMAL OLARAK SR aktUatord AGIK iken bilyenin bekleme
pozisyonunu secin; ilerletildiginde, aktlUator saat yontinde

doner.
Ustten goriiniis
A B
1 2 N 2
3 3
D C
1 2 N 2
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