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ZEUS pnomatik vana

Makro Pndmatik Vanalar
Kategori Baslatma akisli vanalar

Alt kategori ZEUS

faydalari

ZEUS
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1. Conta, piston yerine silindirin igcine yerlestirilmistir.

AktUatoérun ve buna bagl obtlratérin daha fazla kursu boyu elde edilir, bu da yuvadaki gecidin bUyUk agilmalarini saglar (daha az yuk
kaybi).

Daha az conta asinmasi

2.303 S.S. Kontrol baghgi ek pargalari
Dis etkenlerin neden oldugu korozyona karsi direni énemli dlgtide arttirir.

3. KIMYASAL NiKEL kaplamali DN63 metal piston (10-15 mikron).
Piston asinmasi daha yUksek yUzey sertligi (700-750 HV) elde edilerek azaltilir.

4. Yayl onceden takili contalar.

Milin dogrusal yonde kaymasindan kaynaklanan asinma nedeniyle, disa dogru olan sizintiyl énleyerek boslugun geri kazanilmasini saglar.
Bunlar, 6nemli sicaklik degisimleri karsisinda bile boyutsal degisimleri dengeleyerek "chevron" (V-sekilli) contalari enerjilerini sirdtirmelerini
saglar.

5. alt kisimda 5 ve yayin Ust kisminda 3 conta olan "Chevron" tip contalar (a"v") .
Cok sayida devirden sonra bile mtkemmel bir sizdirmazlik saglanir.

6. Haddelenmis mil.
Kaymayi kolaylastiran milin daha az purdzldlugu (0,1 mikron Ra) sayesinde contalarda daha az asinma

7. Salinan/kendiliginden hizalanan obturatér
Vana gévdesi Uzerindeki yuvaya mukemmel sekilde uyarak maksimum sizdirmazlik saglar.

ATEX belgesi.
Potansiyel olarak patlayici ortamlarda montaja olanak saglar.

PED Belgesi.
Basingli cihazlar igin Avrupa gUvenlik standartlarina tam uyum.
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GENEL OZELLIKLER:

Ares vanalari icin EN 10226-1 Rp'ye ( ISO 7/1) gére disli vana baglantilari; Zeus vana icin ISO 228/1. Diger baglanti turleri istek Uzerine.
Herhangi bir pozisyonda montaj: yatay, dik, egik.

Cift etkili modellerde 3/8 "ila 2" araliginda mevcuttur, tek etkili normalde obtUratéran Gstinden ve altindan kapanir, tek etkili normalde
obtUratérdn altindan acilir.

2014/68/UE “PED” Nolu Avrupa Direktifine uygundur.

ATEX 2014/34/UE direktifine siparis esnasinda istenecektir.

Tahriklerin farkli versiyonlari, vananin gesitli kombinasyonlari ve akisin obtlratérin Ustinden veya altindan kesilme olasiligl, otomatik
vananin birden fazla versiyonunun olmasina neden olur.

Asagdidaki tablolarda ana isletim parametreleriyle birlikte standart versiyonlar listelenmistir.

Vana tipine ve akis yukari ve akis asagdi arasinda kesilmesi gereken AP basincindaki degisime bagli olarak tahrik icin gerekli kontrol basinci
ve buna bagl olarak ilgili vana kodu tanimlanir.

istege gore: vakum ve oksijen kullanimi amacli versiyonlar.

KONTROL SIVISI:
Pilotaj sivisi: yagh veya kuru basingli hava, gazlar ve nétr sivilar;
Ortam sicakligi: -10°C a +60° C

DURDURULAN SIVI:

Hava, su, alkol, yaglar, yakitlar, tuz ¢oézeltileri, buhar vb. (A 351 CF8M O CuSn5Zn5Pb5-B ile uyumlu)

Secilen boyuta ve versiyona bagli olarak 0-16/25 bar arasi ¢alisma basinci (180°C'deki buhar 0-10 bar arasi)(sonraki sayfalara bakin).
Sicaklik -10°C ila +180°C arasindadir.

Maksimum viskosite 600 cst (mm2/s).
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ZEUS

Testa di comando orientabile a 360°
Control head adjustable at 360°

A

N°2 INSERTI FILETTATATI DA G 1/8" PER LO STAFFAGGIO

DELL' INTERFACCIA EN 15714-3 (Namur) ALLATESTA DI COMANDO
N°2 THREADED INSERTS G 1/8" FOR CLAMPING

THE INTERFACE EN 15714-3 (Namur) TO THE CONTROL HEAD

OPTIONAL
16 16

FORO PASSANTE PER PASSAGGIO
ARIA(entrambe gli inserti)
THROUGH HOLE FOR AIR SUPPLY
(both inserts)

G - filettatura 1SO 228/1
G-[S0228/1 Threading

[2a]
&
/
1 [

ChL F
ZEUS BOYUTLARI

G * [in¢] Aktuator A B C D
3/8" @ 50 166 143 157 44
1/2" @ 50 166 143 157 44
3/4" @ 50 174 149 165 44
3/4" @D 63 193 167 184 51
1 @ 50 188 159 180 44
1" @ 63 206 172 193 51
1 @90 255 221 242 67
1"/4 @ 50 197 160 186 44
1"M/4 D 63 215 180 205 51
1"/4 @ 90 267 231 256 67
1"M/4 @110 300 265 290 78
1"/2 @ 63 238 202 231 51
1M/2 @90 270 235 264 67
1"/2 @110 306 271 300 78
2" D 63 247 206 241 51
2" @ 90 281 241 276 67
2" @110 317 276 311 78

oE

70
70
70
85
70
85
7
70
85
n7
141
85
17
141
85
n7
141

* |stege gore NPT disi olan versiyon
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Esempio dell'interfaccia EN 15714-3 (Namur)
assemblata alla testa di comando
Disponibile A RICHIESTA nel caso di
pilotaggio di elettrovalvola NAMUR

Codice: KBNJ00O1

Example of NAMUR plate EN 15714-3
to be assembled on the control head

Available ON REQUEST once

NAMUR Solenoid valve should be needed

Code: KBNJ00O1

ch.L
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Per la testa @40 non ¢ disponibile la basetta Namur.
For actuator @40 namur plate is not available.
ZEUS KAFA @ 40 BOYUTLAR
*
DN .G Aktuator A B C oD E F H ch.L
[mm]  [ing]
15 3/8" @ 40 144 121 134 61 39 65 12 27
15 1/2" @ 40 144 121 134 61 39 65 1l 27
20 3/4" @ 40 151 128 143 61 39 75 14 33

* [stege gore NPT disi olan versiyon
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N° ZEUS MALZEMELER

1 Vana govdesi Bronz CuSn5Zn5Pb5-B

2 | Samastra kutusu borusu Piring EN 12165 CW617N

3 Sap 3l6L S.S.

4% Sap contasi PTFE-CF

5 Govde contasl GRAFIT

6 Obturator 3L S.S.

7 Obturatdr contasi PTFE

8 Kontrol kafasi Poliamid PA 66 + GF 30%

9 Piston Kimyasal nikel pirin¢ (PBT + GF 20% kafa ¢50)

10 Pilotaj parcalari 303S.S.

Namur plate (OPTIONAL) PAG6 + GF30%, brass inserts

*YUuksek safliktaki uygulamalar icin, bakir PTFE sap contalari ve Peek gévde contalari mevcuttur
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Sap contasi
Govde contasl
Obturator
Obturatér contasli
Kontrol kafasi
Piston
Pilotaj parcalari
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ZEUS KAFA @40 MALZEMELER
Bronz CuSn5Zn5Pb5-B

EN 12165 CW617N

3l6L S.S.
PTFE-CF
GRAFIT
316L S.S.
PTFE
Poliamid PA 66 + GF 30%
PBT + GF 20%
303 S.S.

*YUksek safliktaki uygulamalar icin, bakir PTFE sap contalari ve Peek govde contalari mevcuttur

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.

8/16


https://tr.omal.com/ImmaginiProdotti/1077.jpg

A ® OMAL S.p.A. Societa Benefit

Ly = Merkez: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italy

—_.. I Sede produttiva: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italya

- Tel +39 0308900145 Faks +39 0308900423
——— N AU T 0 M AT O

semalar ve baslangi¢ momentleri

ZEUS
Diagramma pressione/temperatura Diagramma T ambiente/T fluido intercettabile
Temperature/pressure diagram Ambient temperature/Media temperature diagram
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ZEUS KAFA @40
Diagramma pressione/temperatura Diagramma T ambiente/T fluido intercettabile
Temperature/pressure diagram Ambient temperature/Media temperature diagram
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KULLANIM METODU

N.C. Normalmente chiusa bidirezionale. Con N.C. Normalmente chiusa con ingresso sopra
ingresso sotto l'otturatore si evita il colpo I'otturatore.

d'ariete. Ingresso sopra l'otturatore per fluidi compri-
Ingresso sopra l'otturatore per fluidi compri- mibili.

mibili.
N.C. Normally Closed bidirectional. With the flow
coming from below the plug you avoid water

N.C. Normally Closed with the flow from above
the plug.

hammering. Flow from above the plug for condensable
Flow from above the plug for condensable e
media.

1 A

I . ;e

> . K.V. \ - 1 YAY,

2 2
N.A. Normalmente aperta con ingresso sotto Doppio effetto bidirezionale
l'otturatore Double Acting bidirectional

N.O. Normally Open with flow from below the
plug
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aksesuarlar

Kurs boyu sinirlayici

Vana kurs boyu aclilisini sinirlayarak akis hizini ayarlamaniza
olanak saglar. TUm versiyonlar icin mevcuttur. Normalde agik tek
etkili versiyonlarinda acil durum manuel kontrol olarak da
kullanilabilir.

Kontrol A mm Kod
@ 50 25,5 KLILOO16
2 63 21,5 KLJILOO18
2 90 52 KLILOO021
2 110 59 KLILOO23

2 40 kafa ile mevcut degildir.
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Manduel acil durum kontrol

Vananin acil bir durumda aciimasini saglar (pilotaj sivisi eksikligi,
sistem arizasl, pilot sinyali arizasi vb.). Normalde kapali
versiyonlardaki tim vanalar igin mevcuttur.

Kontrol A Kod
mm
@ 50 358 KLJAOQO16
2 63 358 KLIAO018
2 90 29,5 KLJAOO21
2 110 29,5 KLIA0023

@ 40 kafa ile mevcut degildir

Elektro pilot 3/2 - Solenoit vana 3/2 - 5/2

G1/8"1S0 228

Solenoit kontrol vanasi

Dogrudan montaj icin 3/2 elektro pilot.

360° ayarlanabilen gévde ve bobin

Standart manuel kontrol.

ilgili tabanin (her ikisi de birlikte verilir) monte edilerek
gerceklestirilen 5/2 ve 3/2 fonksiyonu arasinda se¢im icin
duzenlenmis solenoid valf (NAMUR).

Ortam sicakligi -10° C ile +50°C arasi

Gerilim 24 Vac | 115Vac  230Vac 24 Vdc

Elpeir;tro EP415024 EP415110 EP415220 EP 412024

Gerilim| 24 Vac N5Vac | 230 Vac | 24Vdc
NAMUR

Solenoit ER8188A2 ER8188A4 ER8188A5ER8188C2
vana*

NAMUR

- KBNJOOOT
arayuzu

* Sadece NAMUR arayuzu ile kullanilacaktir.
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Posizione orientabile sui 360°
Positionable at 360°

Sinyal kutusu

iki mekanik veya enduktif limit anahtarli acik veya kapali konum
kontrolU igin sinyal kutusu, tum akttatorlt @50 - @90 - @110 vana
serisine monte etmeye uygundur..

istege gore, solenoit vana ve goérsel géstergeleri ledler Uzerinden
baglamak icin terminaller mevcuttur.

Koruma derecesi IP 65

Ortam sicakligi -20°C ile +70°C arasi

Kablo girisi n°1 PG11

Seffaf polimetakrilat kapakli poliamid kaplama malzemesi.

Kontrol A
mm

2 50 52,1
2 63 475
290 377
2110 29,5

MEVCUT LIiMIT SVi¢ TURLERI
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NAMUR EExia Enduktif limit anahtarlari

Anma gerilimi: 8 Vdc

Tuketim: calisma <1 mA; acida cikan 23 mA
Calisma sicakligr: -20° C ile +70 C arasinda

Konfiglrasyon KOD
1limit fanahtan: agnlkvana KSIN9AOXX
pozisyonunda Ustte
1limit ar\ahtarl: kapali vana KSIN9COXX
pozisyonunda altta
2 limit anahtari: acik ve kapall KSIN920xX
vana
| +
L _
Yakinlik limit anahtarlan
Anma gerilimi: 10+30 Vdc
Tuketim: 15 mA;
Calisma sicakligi: -20° C ile +70° C arasinda
KONFIGURASYON KOD
1 I|m|t.anahtar|:a(;"|k vana KSI09A0XX
pozisyonunda Ustte
T limit a_nahtarlz kapali vana KSI09COxX
pozisyonunda altta
2 limit anahtari: agik ve kapali KS10920xx

vana
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Mekanik limit anahtarlari

Ust limit anahtari: vana acik

Alt limit anahtari: vana kapali
Maks. yuk: 5A 250 Vac; 1A 250 Vdc

Konfiglrasyon Kod
2 limit anahtari KSMOC20xx

xx = @ kontrol kafasi

16 = @50
18 = @63
21= @90
23 = @110
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Istruzioni

ISTRUZIONI USO 8_0843
ISTRUZIONI ATEX 8_0489-01
ISTRUZIONI USO UITOOA810OX

Certificati

PED
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