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Actionneur électrique de
type rotatif EA ON-OFF

Macro Actionneurs électriques

caractéristiques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Angle de travail nominal: 90°, réglable entre 20° et 95°

Type de réglage: continu a l'aide de cames autofreinées et de fins de course électromécaniques.

Couple de travail nominal: de 35 a 240 Nm.

Temps de manceuvre (0° - 90°): voir diagramme.

Service: S3 ED 50 % selon CEI 60034.

Conformité aux normes: Directive basse tension 2014/35/UE; directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/CE.
Indice de protection: IP67 selon EN60529.

Température milieu de travail: -25° + 60°C.

Température max. de stockage: -40° + 90°C

Protection thermostatique a réarmement automatique a l'intérieur du moteur.

Enroulement moteur avec isolation classe F (155°C).

Rotor soutenu par des roulements a billes.

Raccord pour actionnement manuel d'urgence (clé hexagonale fournie)

Indicateur visuel de type feu externe avec zone supérieure graduée.

Résistance anti-condensation de série.

Branchements électriques au moyen de connecteurs IP67, disponibles sur demande avec un cable précablé.

2 fins de course électromécaniques SPDT pour indication auxiliaire avec cames réglables sur toute la course.

Niveau sonore maximum lors du fonctionnement <70 dB (A).

Tension d'alimentation: 230 Vac +10%, 50/60 Hz monophasé; 115 Vac +10%, 50/60 Hz monophasé; 24 V ac/dc +10%; 24 V dc +5%.

COUPLES
MODELE EAO0035 EA0070 EAO130 EA0240
Couple
nominal de Nm 35 70 130 240
travail
Couple
maximal pour Nm 45 85 160 280

les transitoires
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CODES POUR COMMANDE ACTIONNEUR
CODICI DI ORDINAZIONE ATTUATORE ACTUATORS ORDERING CODES
EA ---- --  -- 0

Coppia Torque | Alimentazione elettrica Voltage @ Connettore Connector

0035 =35Nm A4 =115 Vac 50/60 Hz €O = connettore diritto  straight connector 0= STD (IP67)
0070 =70 Nm A5 = 230 Vac 50/60 Hz PO = connettore a pipa L shape connector = B =1P68
0130 =130 Nm U2 =24V ac/dc VO =7 poliavite 7screw poles

0240 = 240 Nm C2 =24Vdc 00 = Pressacavo solo per versione IP68

Cable gland only for IP68 version
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DIMENSIONS
A B C D E oF ¢gGoH ol oL oM N O P OQR S T U Kg
EAOO035 137 109 132 190 84|70 50 36 M8x14 M6x11 M5x9 70 | 74 5914 69 18 26 67,5 3,6

EAO0070 137 109 136 190 84 70 50 -- M8x14 Mexll -- 70 74 59 14 69 18 26 67,5 3,8
EAO130 157,5129,5 160 221,593102 70 50 M10x17M8x15M6x1167,590,5 57 17 84 17 31 76 7,2
EA0240157,5129,5163,5221,593102 70 - - MIOx17M8x15 -- 67,5905 57 22 84 17 31 76 75
IP68 VERSION
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DIMENSIONS

A B C D E gFoGgH ol oL eM N O P OQR S T U Kg
EAO0035142,1137,5 132 | 172 84 70 5036 M8x14 M6x11 M5x9109,8 74 1771 14 169 14 26 67,5 3,8

EAO0070142,1137,5 136 1 172 84 70 50 -- M8x14 Mex1l -- 109,8 74 1771 14 69 14 26 67,5 4
EAO0130 162,8158,2 160 204,6 93102 70 50 M10x17M8x15M6x11109,890,5 211,1 17 84 12 31 76 7,4
EA0240162,8158,2163,5204,6 93102 70 - - M10x17M8x15 -- 109,890,5211,1 22 84 12 31 76 7,7
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MATERIAUX
Corps
Couvercle du réducteur
Indicateur de position
Couvercle groupe électrique
Couvercle bornier
Connector
Raccord pour levier
Arbre femelle
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Aluminium
Aluminium
PMMA
Aluminium
Aluminium
PAG / PBT
Acier
Acier inoxydable

Levier Acier inoxydable
IP68 VERSION
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MATERIAUX
1 Corps Aluminium
2 Couvercle du réducteur Aluminium
3 Indicateur de position PMMA
4 Couvercle groupe électrique Aluminium
5 Couvercle bornier Aluminium
6 Box H27 Aluminium
7 Raccord pour levier Acier
8 Arbre femelle Acier inoxydable
9 Levier Acier inoxydable
10 Cable gland Brass
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diagrammes et couples de démarrage

DIAGRAMMES DE FONCTIONNEMENT EA0035

andamento coppia/assorbimento motore andamento coppia/tempo di manovra a coppia costante per tutti i 80° di lavoro
A torque/motor input torque/operation fime with steady torque for all 9¢¢
sec.
35
3 [ | iz 24 Vdclac alimentato ac
= 24 Vac/dc alimen.ac -
25 24 Vac/dc aimen.dc 24 Vidc/ac alimentato de
L] 24 Vide ,/ /
2 // / 10 "74 230 0 115 Ve 5080 He
C
1,5 /’/// 9 // 7
== ) /,7/”//
i — . [ ———— 115 Vac 50/60 Hz W
05 | 4 | ] }
i 230 Vac 50/80 Hz
0 +10 +20 +30 +40 +45 Nm 0 +10 +20 +30 +40 +45 Nm
. Limite diimpiego in ED 50%
NI D 435 Uimtotuse n &0 50%
DIAGRAMMES DE FONCTIONNEMENT EA0070
andamento coppia/assorbimento motore sec.
torque/motor input .| 2 Viky/ao skmentato g
A 24 Vac/dc alimen.ac 18 1

|~ 24Vdc/ac alimentato dc

|| 24 Vacide aimen.do //
a5 I I 16 4
¢ //// 24 Vdo o, / - 24Vde

1~

j;, /%/ | 12

| .//
115 Vac 50/60 He
i '_é_é — 230 Vac 50/60 1
ﬁ
15 8 ___._...-//
1 —
| — 115 Vac 50/60 Hz 0 +20 +40 +60 +80 +85 Nm
)
P 230 Viac 50/80 Hz +70 Limite di implego in ED 50%
Limit of use in ED 50%
0 +20 +40 +60 +80 +85 Nm

470 Lmite diimpiego in ED 50%
Limit of use in ED 50%

DIAGRAMMES DE FONCTIONNEMENT EA0130

andamento coppia/assorbimento motore
A torque/motor input andamento coppia/tempo di manovra a coppia costante per tutti i 80° di lavoro

s torque/operation time with steady torque for all 90°
35 24 Vac/dc alimen, ac .

i _ / 24Vac/dc alimen.de g 1 1 24 Vdc/ac alimentato ac
24Vdo 22

" A 16 L~

e 14 P 24 Vds/ac aimentato do

2 — /

] 12 ’f{ o
X 4/ ] 230 0 115 Vac 50/60 Hz
/ | | 116 Vaot000H: 10 —t
1 I
———=

cnta S 230Vac 50/60 He &
05 _______._.——-——"_'_'—'_—

0 +40 +80 +120 +160 Nm

0 +40 +80 +120 +160 Nm

+130L:Iliucii|1:_iaminﬂ)ﬂ!%
+130Limeﬁmminﬂ:lﬁmﬁ Limit of use in ED 50%
Limit of usein ED 50%
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DIAGRAMMES DE FONCTIONNEMENT EA0240

andamento coppia/assorbimento motore
A torque/motor input andamento coppialtempo di manovra a coppia costante per tutti i 90° di lavoro

torque/operation time with steady torque for alf 30°
7 sec.
] 30
/ 24 Vac/dc alimen.ac
24 Vdc 25
s 24 Vac/de alimen.dc 24 Vdo/ac alimentato ac
20 T =i Vide/ac alimentato do
! ' // | — T
15 ! {230 Vac 50/60 Hz
3 t = | 115Vac 5060 Hz
/ 10 — e —
# | —— 115Vac 5060 Hz
; 4 :
il 230 Vac 50/60 Hz
225 280 Nm o oo 10 a 250 280 Nm
. b e = i 24() Limite di impiego in ED 50%
Limit of use in ED 50%

Linite df impiego in ED50%
+240 it of usa in ED 509
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spécifications

IP67 SCHEMA ELECTRIQUE DE BRANCHEMENT
POUR ALIMENTATION 24 Vca/cc - 24 Vcc
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AC/DC O—c 2 RESISTENZA ANTICONDENSA ‘
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- EXAMPLE OF EXTERNAL CIRCUIT -
- ESEMPIO DI CRCUITO ESTERNO -

ACTUATOR/  ATTUATORE ‘

IP67 SCHEMA ELECTRIQUE DE BRANCHEMENT
POUR ALIMENTATION 115 - 230 Vca

ALMENTAZIONE

L5.CLOSED/  CHUSO

THERMAL PROTECTOR
C PROTEZIONE TERMOSTATICA

anllan.
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- EXAMPLE OF EXTERNAL CIRCUIT -
- ESEMPIO DI CIRCUITO ESTERNO -
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IP68 SCHEMA ELECTRIQUE DE BRANCHEMENT
POUR ALIMENTATION 24 Vca/cc - 24 Vee

ol T

LS CLOSE/ CHUSO

L.5 OPEN / APERTO

©
—®
O
o]
—(5)— SPACE HEATER
RESISTENZA ANTICONDENSA
8)
_®_

COMMON
COMUNE

g z
= [
£ k%
=4 AUXILIARY
§§ Eq OPEN APERTO LIMIT SWITCHES
E o %g FRNECORSA AUSLIARI
2
= &
S

CLOSE CHIUSO

el
L ACTUATOR  ATTUATORE

IP68 SCHEMA ELECTRIQUE DE BRANCHEMENT
POUR ALIMENTATION 115 - 230 Vca

T

| s

e THERMAL PROTECTOR

v b=
~1,
L.SOPEM / APERTO

PROTEZIONE
TERMOSTATICA

[4‘%
_@_ SPACE HEATER
RESISTENZA ANTICONDENSA
—t o)
COMMON
COMUNE =
Ny
E =
S
5 1 (&)
g _3 [ ™~
ERE AUKILIARY
g ’; E' OPEN APERRG LIMIT SWITCHES
= E —(5)—
E £ Eg FINECORSA AUSLIARI
S
CLOSE CHIUSO
1) ACTUATOR ATTUATORE

\_ Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to. n/12


https://www.omal.fr/ImmaginiProdotti/schemaelettricoip6824vac.png
https://www.omal.fr/ImmaginiProdotti/schemaelettricoip68115vac.png

r

OMAL S.p.A. Societa Benefit

Ly = Siege social: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italie
" I
..
- X

Site de production: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italie
TOMATION

Tél. +39 0308900145 Fax: +39 0308900423
documents

Manuali

MANUALE UMA8O565

L N

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.

12/12


https://www.omal.it/FilesProdotti/UMA80565AttuatoreElettricoON-OFFEA-IT-EN.pdf

	Manuali

