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Actyador neumatico gfgcto
simple GS de aluminio

Macro Actuadores Neumaticos DAy SR

Categoria Actuadores en Aluminio

Par nominal del actuador: de 15 Nm a 4000 Nm

ventajas
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1. Bandas de sellado y deslizamiento energizadas autolubricantes
Menor friccién entre piston y cilindro
Se evita el pegado de la junta al cilindro incluso después de largos periodos de parada

2. Ranura, casquillo y enchufes con acero con dureza mayor a 50 HRC
Mayor resistencia a las fuerzas presentes dentro del actuador

3. Friccidn a la rodadura entre la ranura y el pistén
Menor friccion

4. Yugo escocés con friccion a la rodadura (transformaciéon del movimiento lineal en movimiento rotatorio mediante piston y eje sin
engranajes)

Menor friccion entre piston y eje con el consecuente menor desgaste de las piezas

Momento de torsion potenciado en fase de apertura y cierre

Menor espacio con respecto a los actuadores pifdn y cremallera con el consecuente menor espacio necesario

Menor peso con respecto a los actuadores pifdn y cremallera (-30% Kg/Nm) con los consecuentes ahorros en la realizacion de la estructura
del sistema

Menor consumo de aire con respecto a los actuadores pifidn y cremallera (-40% aire cm3/Nm doble efecto y -20% aire cm?*/Nm simple
efecto) con la consecuente menor carga de trabajo del compresor o posibilidad de uso de compresor con dimensiones reducidas

5. Cilindro laminado
Menor desgaste de las tiras energizadas gracias a la baja rugosidad de la superficie

6.Stainless steel shaft
Higher corrosion resistance

Interfaz para electrovalvulas NAMUR integrada por el GD15
No requiere ninguna placa de bornes adicional

Proceso productivo totalmente realizado en ACTUATECH
Maximo control en todas las fases de elaboracion

Certificado ATEX
Permite la instalacion en presencia de entornos potencialmente explosivos

Certificado hasta SIL 3
Alto nivel de seguridad funcional garantizado
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caracteristicas

DATOS TECNICOS

Par desde 15 Nm a 4000 Nm

Brida de conexién: EN ISO 5211

FO3 - FO4 - FO5 - FO7 - F10 - F12 - F14 - F16 - F25

Conforme a la EN 15714-3

Angulo de rotacion: 92° (-1°, +91°)

Momento de torsion: el momento de torsion de retorno depende solo de la accion del muelle y es independiente de la presion de
alimentacion

Estan disponibles 4 diferentes calibraciones para el muelle; ver tabla

El cierre automatico por medio de los muelles se realiza en sentido de las agujas del reloj

En el cédigo de los actuadores GS version estandar se indica el tamafo de los resortes (6=5,6 bar) seguido por el par de aceleracién en Nm a
una presion de 5,6 bar.

Versién ATEX de conformidad con la directiva 2014/34/UE

CONDICIONES DE EJERCICIO

Temperatura: desde -20°C a +80°C (versiones especiales: alta temperatura: -20°C +150°C; baja temperatura: -50°C +60°C)
Presion nominal: 5,6 bar; maxima de ejercicio 8,4 bar

Fluido de alimentacién: aire comprimido filtrado seco no necesariamente lubricado

En caso de lubricacién usar aceite no detergente, compatible con NBR.
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dimensiones

GSI15 - GS960

Actuador neumatico simple efecto medidas desde el GS15 (Nm) al GS960 (Nm)

A
Al

Dispositivo di limitazione della corsa
Stroke limiter device
T (max10°)

Dispositivo di limitazione della corsa —
Stroke limiter device T
(max 109 o —
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EN15714-3 (NAMUR) interface X
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Interfaccia per accessori secondo EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)

\ Accessories interface EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
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Juntas de repuesto
Medida
I1SO

Al (2,8 Bar)

C x fondo
D x fondo

W (Gas)
Ch
Peso (kg)

Aire (dm?/ciclo)

Juntas de repuesto

Medida
ISO
A
Al (2,8 Bar)
B
C x fondo
D x fondo
E

I O T

- »n 0O v o0z < r

W (Gas)
Ch
Peso (kg)

Aire (dm?/ciclo)
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FICHA TECNICA DESDE EL GS15 (Nm) al GS53 (Nm)
KGGI0016

KGGI0014
GS15
FO3/FO5

2333
203,8
m
M5x8
M6x9
36
50
10
30,3
9
79,2
315
47,7
13,2
27,7
315
10,9
20
59,2
/8"
13
12
0,09

FO4
2333
2038

M5x8

42
10
303
9
79,2
315
477
132
27,7
315
109
20
59,2
/8"
13
12
0,09

FO4
259
228,5
14
M5x8

42
13
357
10
90,4
37,7
52,7
16,5
327
37,7
14,5
20
70,4
1/8"
13
195
017

GS30

H = CENTRO DE LAS FIJACIONES PLACA DE BORNES

FICHA TECNICA DESDE EL GS60 (Nm) al GS360 (Nm)

KGGI0018

GS60
FO5/FO7
338,5
309,1
17
M6x9
M8x12
50

87
/8"
17
3,35
0,33

KGGIO019

GS90

FO7/F10

7
3418
22
M8x12
M10x15
70
102

56,5
20,2
30
1075
/8"
22
59
0,55

KGGI0020

GS120
FO7/F10
409,6
361,6
22
M8x12
M10x15
70
102

60,1
22,5
30
ma
/8"
22
6,8
0,8

KGGI0021

GS180
FO7/F10
474
406,6
22
M8x12
M10x15
70
102
9
60
9
148
62
86
24,3
56
62
2515
30
n8
/8"
22
8,9
1

H = CENTRO DE LAS FIJACIONES PLACA DE BORNES

FO5/FO7
259
2285
14
M6x9
M8x12
50
70
13
357
10
90,4
37,7
52,7
16,5
32,7
37,7
14,5
20
70,4
/8"
13
1,95
0,17

KGGI0022

GS240
F10/F12
520,5
4541
27
M10x15
M12x18
102
125
9
57,4
9
164,9
72,9
92
295
62
72,9
29
30
1349
/4"
27
1,8
15
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KGGI0060
GS53
FO5/FO7
3043
270,7
17
M6x9
M8x12
50

KGGI0023

GS360
F10/F12
613
523
27
M10x15
M12x18
102
125
19,5
61,5
22
178
78,5
€5
29,5
69,5
78,5
31,8
30
148
/4"
27
16,5
2
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FICHA TECNICA DESDE EL GS480 (Nm) al GS960 (Nm)

Juntas de repuesto KGGI0024 KGGI0025 KGGI0026
Medida GS480 GS720 GS960
1ISO F10/F12 F14 F12 Fl14 F12/F16 Fl14
A 6482 6482 798 798 828 828
Al (2,8 Bar) 563,8 563,8 683 683 74,4 74,4
B 36 36 36 36 46 46
C x fondo M10x15 Mi16x24 M12x18 M16x24 M12x18 Mi6x24
D x fondo M12x18 - - - M20x30 -
E 102 140 125 140 125 140
F 125 - = = 165 =
G 19,5 19,5 19,5 19,5 18,5 18,5
H 78 78 86,5 86,5 99,2 99,2
| 24 24 27 27 32 32
L 198 198 216 216 2377 2377
M 93,5 93,5 101,5 101,5 n47 Nn4,7
N 104,5 104,5 14,5 14,5 123 123
O 38,5 38,5 38,5 38,5 48,5 48,5
P 74,5 74,5 84,5 84,5 93 93
Q 93,5 93,5 101,5 101,5 n47 Nn4,7
R 36,5 36,5 41 41 46 46
S 30 30 30 30 30 30
T 168 168 186 186 207,7 207,7
W (Gas) 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Ch 27 27 36 36 36 36
Peso (kg) 22,7 22,7 33 33 42 42
Aire (dm?/ciclo) 2,8 2,8 42 42 59 59
H = CENTRO DE LAS FIJACIONES PLACA DE BORNES
GS1440
Actuador neumatico simple efecto medida GS 1440 (Nm)
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Regolatore di corsa | .t - - - Regolatore di corsa
Stroke adjustment ~ Stroke adjustment
(+/-5° maxif,f" T (#/-5°max)
[)
=
l_ﬁ/
D165F16
40
3/8"GAS 12
IXE
@?_ w Interfaccia EN15714-3 (NAMUR 2)
. ~ _ EN15714:3 (NAMUR 2) interface
= D
N /
n°4 Méx10 N
36h]1
= 4{% ///
[e] - 9
| olo i
1, = I
T wy
T ~O
(o]
wn
o«
mT K [0 [}
NN n°4 M20
Enisos211
Méx12 130 n°4 M5x8
o —— S |
™, 4}
Silo
Interfaccia per accessori secondo EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
Accessories interface EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
FICHA TECNICA GS 1440 (Nm)
Peso [Kg] 74,0
Volumen de aire [dm3/ciclo] 1,0
KGGIO735

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.

Juntas de repuesto

7/12


https://www.actuatech.com.es/ImmaginiProdotti/AttuatorepneumaticoSR1440.png

n ACTUATECH S.p.A.
. Via San Lorenzo 70
u ® Villa Carcina, Brescia - Italia

Tel. +39 0308908142
ACTUATECH

GS1920
Actuador neumatico simple efecto medida GS 1920 (Nm)
1001
857
046 H11
:
N
DY D o
- |
| = =1\ s = = i
'&J B Dispositivo di limitazione della corsa
Dispositivo dilimitazione della corsa S L Stroke ’iTire’ device
Stroke limiter device i Y (max 10°)
(max 10°) -
AS />
40 @ 165 F14
20
3/8" GAS
¥
° Interfaccia EN15714-3 (NAMUR 2)
EN15714-3 (NAMUR 2) interface
wn
) 240
n°4 Méx10 N
0 DAs|
Oy
o [
= = ™
(o~} ~O
° O
) s
= 0
&= — o 43
& g
[ee]
1Y ﬂ-
o ) —
™ t
wnwt v
o | o n°4 M20
(SIS
ENISO 5211
Méx12 130 n°4 M5x8
i
o T
™
- Interfaccia per accessori secondo EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
1o} Accessories interface EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)

Disponibile versione con doppia regolazione della corsa (+/- 5°max) con codice SR1920E16D8A.
Available version with double stroke adjustment (+/- 5°max) with code SR1920E16D8A.

FICHA TECNICA GS 1920 (Nm)

Peso [Kg] 67,0
Volumen de aire [dm?3/ciclo] 12,0
Juntas de repuesto KGG10230
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GS2880

Actuador neumatico simple efecto medida GS 2880 (Nm)

1201

996
046 H11

Regolatore di corsa
Stroke adjustment
Regolatore di corsa (+/- 5° max)
Stroke adjustment
(+/- 5° max)
T
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" 0
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S 024 M20
EN1SO 5211
Méx12 130 n°4 M5x8
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Interfaccia per accessori secondo EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
Accessories interface EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
FICHA TECNICA GS 2880 (Nm)
Peso [Kg] 16,8
Volumen de aire [dm3/ciclo] 21,0
Juntas de repuesto KGGIO535
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GS4000

Regolatore di corsa
Stroke adjustment
(+/- 5° max)
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Actuador neumatico simple efecto medida GS 4000 (Nm)
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055 H11
q D
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Regolatore di corsa
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;
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Interfaccia per accessori secondo EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
Accessories interface EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
FICHA TECNICA GS 4000 (Nm)
Peso [Kg] 183,0
Volumen de aire [dm3/ciclo] 29,1
Juntas de repuesto KGGI0540
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO ACTUADOR NEUMATICO GS

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

Senza pressione di alimentazione, nella versione semplice effetto, I'at-
tuatore torna automaticamente in posizione di riposo compiendo una
rotazione oraria e la posizione finale & quella rappresentata nel disegno.
Sul foro 2 é consigliato montare un filtrino onde evitare che polvere o
particelle solide possano entrare nella camera del cilindro senza tuttavia
impedire il passaggio dell'aria.

WORKING PLANE

Without air supply, the spring return actuator returns to its resting position, rota-
ting in a clockwise direction. The drawing shows its final position.

We assembling a small filter on the air connection 2 to prevent dust and parti-
cles into the cylinder chamber without, however, preventing the passage of air.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

Immettendo aria nel foro 4 di alimentazione, i pistoni si muovono
verso l'esterno comprimendo le mollg, si ha una rotazione antioraria e
la posizione finale € quella rappresentata nel disegno.

WORKING PLANE

Supplying air through the air connection 4, the pistons move outwards
pressing the spring. An anticlockwise rotation takes place and the final
position is shown above.

ATTUATORE REGOLABILE-ISTRUZIONI PER L' UTILIZZO ACTUATOR WITH STROKE ADJUSTMENT-INSTRUCTIONS

TAPFO
CAP

i \| CHIAVE C
\KEYC

A) Verificare che le molle siano in posizione di riposo osservando la chiave dell'albe-
ro (part. n°1) come da disegno e controllando che nel foro “D” non ci sia pressione.
B) Togliere i controdadi (part. n°3) agendo sulla chiave C.

C) Con un cacciavite avvitare le viti (part. n°2) in senso orario ed effettuare la limita-
zione di corsa desiderata.

N.B. La corsa puo essere limitata per un massimo di 10° da 80° a 90°

D) Immettere aria nel foro “D" e verificare che entrambe le viti (part. n°2) siano a bat-
tuta contro i pistoni (part. n°5).

E) Bloccare i controdadi (part. n°3) muniti di O-ring (part. n°4) per |a tenuta tra con-
trodado, tappo e vite.

N.B. queste spiegazioni sono indicative, per le istruzioni operative, vedere il manuale.

R) The springs must be at rest position, the shaft (part. 1) must be as shown in the dra-
wing. Air connection D must not be supplied with air.

B) Remove the counter-nuts (part. 3), acting on C key.

C) By means of a screwdriver turn screws (part. 2) in a clockwise direction until you
obtain the requested end-stroke regulation.

Note: maximum adjusting stroke 10°, ranging from 80° to 90°,

D) Supply connection D with air pressure and check that both adjusting screws (part. 2)
stop the pistons (part. 5).

E) Screw the counter-nuts (part. 3) and their O-ring (part. 4) to keep nut and cap tight.

N.B. these explanations are indicative, for operating instructions, see the manual.
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Catalogos
ATTUATORI PNEUMATICI IN ALLUMINIO
Manuales

MANUALE GD2880-GD8000 E GS1440-GS4000 - MAN80937
MANUALE GDOO015-GD1920 E GS0015-GS0960 - MAN8O0515

Certificados

AKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT - EC - ATEX
DECLARATION OF DUST AND WATER PROTECTION DEGREE IP6X-IPX8-IPX6
SIL CERTIFICATE GS

Hoja de datos

GSOO15F04
GSOO15FO03F05
GSO030F04
GSOO30FO5F07
GSOO053FO5F07
GSO0O90FO7F10
GSO120FO7F10
GSO180F07F10
GS0240F10F12
GS0360F10F12
GS0480F14
GS0480F10F12
GSO720F12
GSO720F14
GSO0960F12F16
GS0960F14
GS1440F16
GS1920F16
GS2880F16
GS1920F16 100°
GS4000F25
GSOO60FO5F07
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