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Macro Atuadores pneumaticos
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beneficios

v'\/m
T \\\ ‘b\\ I =
!,

Fa
-~ »\\\ .
L

=

\_ Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.

1/25


https://www.omal.com/pt/produtos/atuadores-pneumaticos/
https://www.omal.com/pt/produtos/atuadores-pneumaticos/atuadores-em-aluminio/
https://www.omal.com/pt/ImmaginiProdotti/Pallinato-AGO-SR.png

®

OMAL S.p.A. Societa Benefit

Sede: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia

Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

AUTOMATION

~H..
.. I Local de produgéo: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
e

L N

1. Faixas de vedagéo e deslizamento energizadas autolubrificantes
Menor atrito entre o pistdo e o cilindro
E evitada a colagem da guarnicéo ao cilindro mesmo apds longos periodos de inatividade

2. Ranhura, buchas e cavilhas com ago com dureza superior a 50 HRC
Maior resisténcia a forgas presentes dentro do atuador

3. Atrito de rolamento entre a ranhura e o pistado
Menor atrito

4. Scotch yoke com atrito de rolamento (transformacdo do movimento linear em movimento rotativo através de pistdo e eixo sem
engrenagens)

Menor atrito entre o pistdo e o eixo, resultando em menor desgaste das pecas

Momento de rotacdo aprimorado na fase de abertura e fechamento

Menor volume ocupado em relagdo aos atuadores de pinhdo e cremalheira, com consequente menor espago necessario

Menor peso em relacéo aos atuadores de pinhdo e cremalheira (-30% Kg/Nm) com consequentes economias na construcéo da estrutura da
planta

Menor consumo de ar comparado aos atuadores de pinh&o e cremalheira (-40% de ar cm3/Nm efeito duplo e -20% de ar cm3/Nm efeito
simples) com consequente menor carga de trabalho do compressor ou possibilidade de usar um compressor com dimensodes reduzidas

5. Cilindro laminado
Menor desgaste nas faixas energizadas devido a baixa rugosidade da superficie

6. Stainless Steel shaft
Higher corrosion resistance

Interface para eletrovalvulas NAMUR integradas pelo DAN15
N&o requer nenhuma base adicional

Processo de producéo realizado inteiramente na OMAL
Controle maximo em todas as fases de processamento

Certificado ATEX
Permite instalagdo na presenca de ambiente potencialmente explosivo

Certificados até SIL 3
Alto nivel de seguranga funcional garantido
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caracteristicas

DADOS TECNICOS

Torgue de 15 Nm a 4000 Nm.

Flange de conexdo: EN ISO 5211

FO3 - FO4 - FO5 - FO7 - F10 - F12 - F14 - F16 - F25.

Em conformidade com a EN 15714-3

Angulo de rotacdo: 92° (-1°, +91°)

Momento de rotagdo: O momento de rotagao de retorno depende apenas da agdo da mola e é independente da pressao de alimentagao.
Existem 4 configuracdes diferentes para a mola; ver a tabela.

O fechamento automatico por meio das molas ocorre no sentido horario.

Em cada atuador, o valor que segue a sigla SR/SRN corresponde ao valor do torque de partida em Nm. & pressdo de 5,6 bar.
Versdo ATEX em conformidade com a diretiva 2014/34/UE. Para a versdo ATEX, adicionar YX no final do cédigo.

CONDIGOES DE OPERAGAO

Temperatura: de -20°C a +80°C. (Versdes especiais: alta temperatura: -20°C + 150°C; baixa temperatura: -50°C + 60°C)
Pressao nominal: 5,6 bar; maxima de operacdo 8,4 bar.

Liquido de alimentacgdo: ar comprimido filtrado seco ndo necessariamente lubrificado.

Em caso de lubrificagéo, usar éleo ndo detergente, compativel com NBR.
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dimensodes

SRN15 - SRN960

Atuador pneumatico efeito simples tamanho de SRN15 (Nm) a SRN960 (Nm)

A
Al

Dispositivo di limitazione della corsa
Stroke limiter device
T (max10°)

Dispositivo di limitazione della corsa —
Stroke limiter device T
(max 109 o —
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EN15714-3 (NAMUR) interface X
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24 Anello di centraggio a richiesta
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Interfaccia per accessori secondo EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)

Accessories interface EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
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Codigo
Vedacdes
sobressalentes
Tamanho
ISO
A
Al (2,8 Bar)
B
Cx
profundidade
D x
profundidade
E

I O

w o Ol v oz X r

T
W (Gés)
Ch
Peso (kg)

Ar (dm?3/ciclo)

SRNOO015401S

FO3/FO5
BB
203,8

il

M5x8

M6x9

30,3
9
79,2
31,5
47,7
13,2
27,7
31,5
10,9
20
59,2
/8"

12
0,09
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FOLHA TECNICA DE SRN15 (Nm) a SRN53 (Nm)

KGGI0014

SRN15

SRNO0015402S

FO4
BB
2038

M5x8

10
30,3
9
79,2
31,5
47,7
13,2
27,7
31,5
10,9
20
59,2
/8"
13
12
0,09

SRN0030401S

FO4
259
2285

M5x8

13
35,7
10
90,4
37,7
52,7
16,5
32,7
37,7
14,5
20
70,4
/8"
13
195
0,17

H = CENTRO DAS FIXACOES DA BASE
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KGGI0016

SRN30

SRN0030402S

FO5/FO7
259
228,5
14

M6x9

M8x12

SRN0053401S
KGGI0060

SRN53
FO5/FO7
304,3
270,7
17

M6x9

M8x12
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FICHA TECNICA DE SRN60 (Nm) a SRN360 (Nm)

Cédigo SRNO060401S SRN0090401S SRNO0120401S SRNO180401S SRN0240401S | SRNO360401S
Sok\)/zz;zistes KGGI0018 KGGI0019 KGGI0020 KGGI002] KGGI0022 KGGI0023
Tamanho SRN60 SRN90 SRN120 SRN180 SRN240 SRN360
ISO FOS/FO7 FO7/F10 FO7/F10 FO7/F10 FI0/F12 FI0/F12
A 3385 3937 4096 474 5205 613
Al (2,8 Bar) 3091 3418 2616 4066 454, 523
B 7 2 2 2 27 27
profui;dade M6x9 M8x12 M8x12 M8x12 M10x15 M10x15
profu':dxidade M8X12 M10X15 M10X15 M10x15 M12x18 M12x18
E 50 70 70 70 102 102
F 70 102 102 102 125 125
G 13 16 17 19 19 19,5
H 448 54,5 581 60 57,4 61,5
| 2 15 15 19 19 2
L 107 1375 141, 148 1649 178
M 46,8 56,5 60,1 62 72,9 785
N 60,2 81 81 86 2 99,5
o 19,3 248 248 243 295 295
P 402 51 51 56 62 69,5
Q 46,8 56,5 60,1 62 72,9 785
R 18 202 225 255 29 28
s 20 20 20 20 30 20
T 87 107,5 ma 8 1349 148
W (Gas) 18" 1/8" 18" /8" 14" 14
ch 17 2 2 2 27 27
Peso (kg) 335 59 68 89 ne 16,5
Ar (dm?3/ciclo) 0,33 0,55 0,8 1 15 2

H = CENTRO DAS FIXACOES DA BASE
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Cddigo
Vedacodes
sobressalentes
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profundidade
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Peso (kg)

Ar (dm?3/ciclo)

SR1440

Atuador pneumatico efeito simples tamanho SR 1440 (Nm)

®
AUTOMATION
FICHA TECNICA DE SRN480 (Nm) a SRN960 (Nm)
SRN0480401S SRN0480402S SRN0720402S SRN0720401S
KGGI0024 KGGI0025
SRN480 SRN720

F10/F12 Fl4 F12 Fl4
6482 6482 798 798
563,8 563,8 683 683
36 36 36 36
M10x15 M16x24 M12x18 M16x24
M12x18 - - -
102 140 125 140
125 - . -
19,5 19,5 19,5 19,5
78 78 86,5 86,5
24 24 27 27
198 198 216 216
93,5 935 1015 1015
104,5 104,5 14,5 14,5
385 385 385 385
74,5 74,5 84,5 84,5
935 935 1015 1015
365 36,5 41 41
30 30 30 30
168 168 186 186
1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
27 27 36 36
22,7 227 33 33
28 28 42 42

H = CENTRO DAS FIXACOES DA BASE
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SRN0960402S SRN0960401S
KGGI10026
SRN960
F12/F16 Fl14
828 828
74,4 74,4
46 46
M12x18 M16x24
M20x30 -
125 140
165 -
18,5 18,5
99,2 99,2
32 32
2377 2377
14,7 n4,7
123 123
48,5 48,5
93 93
14,7 n4,7
46 46
30 30
207,7 207,7
/4" /4"
36 36
42 42
59 59
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~ Stroke adjustment
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Interfaccia per accessori secondo EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
Accessories interface EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
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SR1920
Atuador pneumatico efeito simples tamanho SR 1920 (Nm)
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Interfaccia per accessori secondo EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
122k Accessories interface EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)

Disponibile versione con doppia regolazione della corsa (+/- 5°max) con codice SR1920E16D8A.
Available version with double stroke adjustment (+/- 5°max) with code SR1920E16D8A.

FICHA TECNICA SR 1920 (Nm)

Cédigo SR1920E1608A

Peso [Kg] 67,0
Volume de ar [dm3/ciclo] 12,0
Guarnigdes de reposicao KGDIO030
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Atuador pneumatico efeito simples tamanho SR 2880 (Nm)

1201
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Regolatore di corsa
Stroke adjustment
Regolatore di corsa (+/- 5° max)
Stroke adjustment
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T
A§///%
40 165F16
" 0
3/8" GAS
4 4 —
Interfaccia EN15714-3 (NAMUR 2)
D Q@ EN15714-3 (NAMUR 2) interface
i
[To}
2 361
n°4 Méx10 N 155 206
3¢hll Regolatore di corsa
Stroke adjustment @ 72
—--ﬁ--— (+/- 5° max) @52
< I
(e @ -
o
{olo o
1 % S
/ . o
0
-@E=F - 3
I <
1 ~O
(@
[ep!
@ o) o °4 M20
n
S 024 M20
EN1SO 5211
Méx12 130 n°4 M5x8
i i
! 7
Q
™)
g
= —H. I ——————————
olo
I ] o |
Interfaccia per accessori secondo EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
Accessories interface EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
FICHA TECNICA SR 2880 (Nm)
Cédigo SR2880E16D8A
Peso [Kg] 16,8
Volume de ar [dm?/ciclo] 21,0
Juntas de repuesto KGSI2035
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SR4000

Regolatore di corsa
Stroke adjustment
(+/-5° max)
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Regolatore di corsa
Stroke adjustment
(+/- 5° max)

Méx12 130 n°4 M5x8

FICHA TECNICA SR 4000 (Nm)
Caédigo

Accessories interface EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)

Interfaccia per accessori secondo EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)

SR4000E25D8A
Peso [Kg] 183,0
Volumen de aire [dm?3/ciclo] 291
Guarnigdes de reposicao KGSI1040
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ATUADOR PNEUMATICO DE COMPONENTES EFEITO DE MEDIGAO SIMPLES: SRN15-SRN960

20) (3) (9) (23) (22) (21

a
v

9 000C

2) (12) (w0

20) (22) (3) (19) (3) (20) (4

COMPONENTES ATUADOR PNEUMATICO EFEITO SIMPLES TAMANHO: SRN15-SRN960

Designacao Qtd. Material
Cilindro 1 Liga de aluminio
Pistao 2 Liga de aluminio
Tampa 2 Liga de aluminio
Eixo 1 Aco inoxidavel
Garfo 1 Liga de aco
Bucha de deslizamento 1 Resina acetalica
Suporte do eixo 1 Resina acetalica
Bucha 2 Liga de aco
Pino 2 Liga de aco
Anel de vedacao 2 Poliuretano
Disco de suporte 4 P.T.F.E. carbo-graphite filled
O-ring do pistao 2 Borracha nitrilica
O-ring do eixo superior 1 FKM
Anel de suporte externo 1 Resina acetalica
Arruela de regulagem de espessura 1 Aco inoxidavel
Seeger 1 Aco inoxidavel
O-ring do eixo inferior 1 FKM
Porca 2 Liga de aluminio
O-ring da tampa 2 Borracha nitrilica
Parafusos 8 Aco inoxidavel
Parafusos de pré-carga da mola 2 Liga de aco
Recipiente de mola 2 Liga de aco
Mola 2 Liga de aco
O-ring 2 Borracha nitrilica
Pino elastico externo 1 Liga de aco
Pino elastico interno 1 Liga de aco

Anel de centralizagao (OPTIONAL)

1
* Detalhes do kit de substituicao

Liga de aluminio
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COMPONENTES ATUADOR PNEUMATICO EFEITO SIMPLES TAMANHO: SR1440

Designacao
Bucha de aco
Pino de aco
Corpo
Mola interna
O-ring
Eixo
Parafuso anti-expulsao
Suporte inferior
O-ring
O-ring
Bucha de suporte inferior
Parafuso para bucha
Bucha de deslizamento
Espacador
Tampa
Parafuso de montagem
Porca a calota
Grao (tampa)
Porca
Grdo de ajuste
O-ring
Garfo
Bucha de deslizamento/sup
O-ring
Supporto superior
O-ring
Anel de suporte externo
Arruela de regulagem de espessura
Seeger
Ficha anti-expulsdo
Discos
Pistdo
O-ring
Anel guia
Cilindro lateral
O-ring
Tampa
Parafuso de montagem
Porca a calota
O-ring
Porca
Porca a calota
Parafuso de pré-carga da mola
O-ring
Cont.mola pequeno
O-ring
Cont.mola grande

Mola esterna

Qtd
.

.
.

* Detalhes do kit de substituicao

Material
Aco
Aco
Aluminio
Aco
Nitrilic rubber
Aco
Aco
P.T.F.E. carbo-graphite filled
FKM
FKM
Aluminio
Aco
Resina acetalica
Aluminio
Aluminio
Aco
Aco
Aco
Aco
Aco
Nitrilic rubber
Aco
Resina acetalica
Nitrilic rubber
P.T.F.E. carbo-graphite filled
FKM
Resina acetalica
Aco
Aco
Aco
Resina acetalica
Aluminio
Nitrilic rubber
P.T.F.E. Carbo-grafite preenchido
Aco
Nitrilic rubber
Aco
Aco
Aco
Nitrilic rubber
Aco
Ago
Aco
Nitrilic rubber
Aluminio
Nitrilic rubber
Aluminio

Aco
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SR1920
COMPONENTES ATUADOR PNEUMATICO EFEITO SIMPLES TAMANHO: SR1920
w2 m VERSIONE SEMPLICE EFFETTO 5
T T 7 SPRING RETURN VERSION =
30
b ]
136
n
(), 03
37} 2
18 127
17+ 3
16 =
150
0
1}
n
7}
5
T
VERSIONE DOPPIO EFFETTO
DOUVBLEACTING VERSION

2 B 36 30 ) 120 14 21337 (W0 64 39 (20 (834 19 @ w2

** OPTIONAL
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Pos Designacgao Qtd Material

1 Cilindro 1 Liga de aluminio

2 Pistao 2 Liga de aluminio

3 Tampa 2 Liga de aluminio
4 Eixo 1 Aco inoxidavel

5 Garfo 1 Liga de aco

6 Bucha de deslizamento 1 Resina acetalica

7 Bucha de deslizam/suporte 1 Resina acetalica
8 Faixa sup.infer 1 P.T.F.E. carbo-graphite filled
9 Faixa sup.super. 1 P.T.F.E. carbo-graphite filled
10 Bucha de aco 2 Liga de aco

n Pino de aco 2 Liga de aco

12 Anel guia 2 P.T.F.E. Carbo-grafite preenchido
13* Disco de suporte 4 Resina acetalica
14* O-ring do pistao 2 Nitrilic rubber
15* O-ring eixo sup. 1 FKM

16 Anel de suporte externo 1 Resina acetalica
17 Arruela de regulagem de espessura 1 Aco inoxidavel
18 Seeger 1 Aco inoxidavel
19* O-ring condaria 2 Nitrilic rubber
20* O-ring do eixo inferior 1 FKM

21* O-ring tampa 2 Nitrilic rubber
22 O-ring corpo-cilindro 2 Nitrilic rubber
23 Porca a calota 12 Aco inoxidavel
24 Grdo de ajuste 2 Aco inoxidavel
25* O-ring grao 2 Nitrilic rubber
26 Porca 2 Aco inoxidavel
27 Mola 4 Liga de ago
28* O-ring regulagem 2 Nitrilic rubber
29 Porca 2 Aco inoxidavel
30 Porca a calota 2 Aco inoxidavel
31 Recipiente de mola 2 Liga de aluminio
32 Parafuso de prec. da mola 2 Aco inoxidavel
33 Cilindro lateral 2 Lega di alluminio
34 Parafuso anti-expulsao 1 Aco inoxidavel
35+ Anel de centralizagdo (OPTIONAL) 1 Liga de aluminio
36 Parafuso de montagem 12 Aco

37 Ficha anti-expulsao 2 Liga de aco

COMPONENTES ATUADOR PNEUMATICO EFEITO SIMPLES TAMANHO: SR1920

* Detalhes do kit de substituicdo

**OPCIONAL
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COMPONENTES ATUADOR PNEUMATICO EFEITO SIMPLES TAMANHO: SR2880

Designhacao
Bucha de agco
Pino de ago
Parafuso de regulagem
Trava esquerda
O-ring
Tampa de protegéo
Arruela anti-rotagao
Anel passante
O-ring
Carter de regulagem
Parafuso do carter
Anel cego
Trava direita
Parafuso anti-expulsao
Eixo
Suporte inferior
Bucha de suporte inferior
Parafuso para bucha
O-ring
Bucha de deslizamento
Discos
Ficha anti-expulsao
Cilindro latarel
O-ring tampa
Tampa
Parafuso de montagem
Porca a calota
Porca a calota
Porca
O-ring
Anel guia
O-ring do pistao
Pistéo
Garfo
Bucha de deslizamento/sup
O-ring
O-ring
Corpo
Suporte superior
O-ring
Anel de suporte externo
Arruela de Reg. Espess.
Seeger
Parafuso de pré-carga da mola
O-ring
Cont.mola pequeno
O-ring
Cont. mola grande
Mola externa
Mola interna
Guarnigdo do carter
O-ring
Arruela de suporte

Seeger

Qtd
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* Detalhes do kit de substituicao

Material
Aco
Aco
Aco
Aco
Nitrilic rubber
Aluminio
Aco
Aco inoxidavel
Nitrilic rubber
Aluminio
Aco
Aco inoxidavel
Aco
Aco
Aco
P.T.F.E. carbo-graphite filled
Aluminio
Aco
FKM
Resina acetalica
Resina acetdlica
Aco
Aluminio
Nitrilic rubber
Aluminio
Aco
Aco
Aco
Aco
Nitrilic rubber
P.T.F.E. Carbo-grafite preenchido
Nitrilic rubber
Aluminio
Aco
Resina acetalica
Nitrilic rubber
Nitrilic rubber
Aluminio
P.T.F.E. carbo-graphite filled
FKM
Resina acetdlica
Aco
Aco
Aco
Nitrilic rubber
Aluminio
Nitrilic rubber
Aluminio
Aco
Aco
Nitrilic rubber
FKM
Aco
Ago
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COMPONENTES ATUADOR PNEUMATICO EFEITO SIMPLES TAMANHO: SR4000

COMPONENTES ATUADOR PNEUMATICO EFEITO SIMPLES TAMANHO: SR4000

Designagéo
Bucha de aco
Pino de aco
Parafuso de regulagem
Trava esquerda
O-ring
Tampa de protecao
Arruela anti-rotacdo
Anel passante
O-ring
Carter de regulagem
Parafuso do carter
Anel cego
Trava direita
Parafuso anti-expulsao
Eixo
Suporte inferior
Interface F25
Parafuso para interface
O-ring
Bucha de deslizamento

Discos

Qtd
2
2

Material
Aco
Aco
Aco
Aco
Nitrilic rubber
Aluminio
Aco
Aco inoxidavel
Nitrilic rubber
Aluminio
Aco
Aco inoxidavel
Aco
Aco
Aco
P.T.F.E. carbo-graphite filled
Aluminio
Aco
FKM
Acetalharz

Acetalharz

\_ Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.
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Ficha anti-expulsdo
Cilindro laterale
O-ring tampa
Tampa
Parafuso de montagem
Porca a calota
Porca
Parafuso de pré-carga da mola
O-ring
Anel guia
O-ring do pistao
Pistao
Garfo
Bucha de deslizamento/sup
O-ring
O-ring
Corpo
Suporte superior
O-ring
Anel de suporte externo
Arruela de Reg. Espess
Seeger
Guarnigao do carter
Arruela de suporte
Seeger
Flange red. cilindro
Parafusos da flange
Grao
Flange red. pistéo
O-ring
Porca a calota
Mola externa
Mola interna
Cont. mola grande
O-ring
O-ring

Cont.mola pequeno
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NTNINN NN NNN

2
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Aco
Aluminio
Nitrilic rubber
Aluminio
Aco
Aco
Aco
Aco
Nitrilic rubber
P.T.F.E. Carbo-grafite preenchido
NBR
Aluminio
Aco
Resina acetalica
Nitrilic rubber
Nitrilic rubber
Aluminio
P.T.F.E. carbo-graphite filled
FKM
Resina acetalica
Aco
Aco
Nitrilic rubber
Aco
Aco
Aluminio
Aco
Aco
Aluminio
Nitrilic rubber
Aco
Aco
Aco
Aluminio
Nitrilic rubber
Nitrilic rubber

Aluminio

* Detalhes do kit de substituicao
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Diagrama do momento de rotacdo em relagdo ao angulo de rotacéo
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SRN 15

SRN 30

SRN 53

SRN 60

SRN 90

SRN 120

SRN 180

SRN 240

SRN 360

SRN 480

SRN 720

SRN 960

SR 1440

SR 1920

SR 2880

SR 4000
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2,8 bar + 40 PsI

ar
75
3,7

1440
720
960

2000

1000
1333

mola
5
37
7,5

22,5
45
40
30
60
60
45
90
80
60
120
120
90
180
160
120
240
240
180
360
320
240
480

720
1440
1333
1000
2000

TABELA DOS MOMENTOS DE ROTAGAO (Nm)

«°= ANGULO DE ROTACAO

3,5 bar + 50 PSI

ar
9,4
4,7
6,3
18,8
9,4
125
&
16,5
22
375
18,8
25
56,3
28,1
GBS
75
GBS
50
12,5
56,3
75
150
75
100
225
12,5
150
300
150
200
450
225
300
600
300
400
900
450
600
1200
600
800
1800
900
1200
2500
1250
1666,3

mola
6,3
4,7
9,4
12,5
9,4
18,8
22
16,5
33
25
18,8
375
37,5
281
56,3
50
37,5
75
75
56,3
12,5
100
75
150
150
12,5
225
200
150
300
300
225
450
400
300
600
600
450
900
800
600
1200
1200
900
1800
1666,3
1250
2500

4,2 bar + 60 PSI

ar
13
56
7,5
225
13
15
40
19,5
26
45
225
30
67,5
339
45
90
45
60
135
67,5
90
180
90
120
270
135
180
360
180
240
540
270
360
720
360
480

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.

mola
75
56
n3
15
n3
22,5
26
19,5
40
30
225
45
45
339
67,5

720
1440
1440
1080
2160
1999,5
1500
3000
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Sede: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Local de produgao: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

5,6 bar + 80 PSI
ar mola
15 10
7,5 75
10 15
30 20
15 15
20 30
53 35
26 26
35 53
60 40
30 30
40 60
90 60
45 45
60 90
120 80
60 60
80 120
180 120
90 90
120 180
240 160
120 120
160 240
360 240
180 180
240 360
480 320
240 240
320 480
720 480
360 360
480 720
960 640
480 480
640 960
1440 960
720 720
960 1440
1920 1280
960 960
1280 1920
2880 1920
1440 1440
1920 2880
4000 2666
2000 2000
2666 4000
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especificacoes

DIAGRAMA DE FUNCIONAMENTO DO ATUADOR PNEUMATICO SR

SCHEMA FUNZIONAMENTO ATTUATORE PNEUMATICO AGO “SR”
WORKING PLANE PNEUMATIC ACTUATOR AGO “SR” TYPE

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
Senza pressione di alimentazione, nella versione semplice effetto, I'at- Immettendo aria nel foro 4 di alimentazione, i pistoni si muovono
tuatore torna automaticamente in posizione di riposo compiendo una verso |'esterno comprimendo le molle, si ha una rotazione antioraria e

rotazione oraria e la posizione finale & quella rappresentata nel disegno.
Sul foro 2 & consigliato montare un filtrino onde evitare che polvere o
particelle solide possano entrare nella camera del cilindro senza tuttavia

la posizione finale & quella rappresentata nel disegno.

impedire il passaggio dell'aria. WORKING PLANE
WORKING PLANE Supplying air through the air connection 4, the pistons move outwards
Without air supply, the spring return actuator returns to its resting position, rota- pressing Fhe spring. An anticlockwise rotation takes place and the final
ting in a cdlockwise direction. The drawing shows its final position. position is shown above.

We assembling a small filter on the air connection 2 to prevent dust and parti-
cles into the cylinder chamber without, however, preventing the passage of air.

ATTUATORE REGOLABILE-ISTRUZIONI PER L' UTILIZZO ACTUATOR WITH STROKE ADJUSTMENT-INSTRUCTIONS

TAPPO TAPPO
CAP CAP
\
u b
0 0 /
Y © o 4

| | i "\ CHIAVE C

| | ] \KEY C

[ |

|
(2)
AN

A) Verificare che le molle siano in posizione di riposo osservando la chiave dell’albe- A) The springs must be at rest position, the shaft (part. 1) must be as shown in the dra-
ro (part. n°1) come da disegno e controllando che nel foro “D” non ci sia pressione. wing. Air connection D must not be supplied with air.
B) Togliere i controdadi (part. n°3) agendo sulla chiave C. B) Remove the counter-nuts (part. 3), acting on C key.
€) Con un cacciavite avvitare le viti (part. n°2) in senso orario ed effettuare la limita- C) By means of a screwdriver turn screws (part. 2) in a clockwise direction until you
zione di corsa desiderata. obtain the requested end-stroke regulation.
N.B. La corsa puo essere limitata per un massimo di 10° da 80° a 90° Note: maximum adjusting stroke 10° ranging from 80° to 90°.
D) Immettere aria nel foro “D” e verificare che entrambe le viti (part. n°2) siano a bat- D) Supply connection D with air pressure and check that both adjusting screws (part. 2)
tuta contro i pistoni (part. n°5). stop the pistons (part. 5).
E) Bloccare i controdadi (part. n°3) muniti di O-ring (part. n°4) per la tenuta tra con- E) Screw the counter-nuts (part. 3) and their O-ring (part. 4) to keep nut and cap tight.

trodado, tappo e vite.
N.B. these explanations are indicative, for operating instructions, see the manual.

N.B. queste spiegazioni sono indicative, per le istruzioni operative, vedere il manuale.
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Certificati

ATEX - Pneumatic Actuators
SIL EN 61508 - Actuators: SR, SRN, DA, DAN
IP Protection degree

Type Approval Certificate for Marine and machinery systems and equipment
Istruzioni

ISTRUZIONI ATEX UITGOGOTATX
ISTRUZIONI USO UITGOGOI

Manuali

1. MANUALE DAN15-DAN1920 SRN15-SRN960 - UMAAPGOO
2. MANUALE DA2880-DA8000 SR1440-SR4000 - UMA8S00081C
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https://www.omal.com/it/FilesProdotti/TAP00001G5-revision1.pdf
https://www.omal.com/it/FilesProdotti/UITG0G01-UITG0G01ATX-FogliettoIstruzioniAttuatoriAGO.pdf
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https://www.omal.com/it/FilesProdotti/UMA800081C-AGO-ATTUATOREPNEUMATICODA2880-DA8000-SR1440-SR4000-IT.pdf
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