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AGO HANDWHEEL - DA
com cgmando manual
iIntegrado

Macro Atuadores pneumaticos

Categoria AGO HANDWHEEL - Atuadores com

comando manual integrado
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1. Faixas de vedagéo e deslizamento energizadas autolubrificantes
Menor atrito entre o pistdo e o cilindro
E evitada a colagem da guarnicéo ao cilindro mesmo apds longos periodos de inatividade

2. Ranhura, buchas e cavilhas com ago com dureza superior a 50 HRC
Maior resisténcia a forgas presentes dentro do atuador

3. Atrito de rolamento entre a ranhura e o pistado
Menor atrito

4. Scotch yoke com atrito de rolamento (transformacdo do movimento linear em movimento rotativo através de pistdo e eixo sem
engrenagens)

Menor atrito entre o pistdo e o eixo, resultando em menor desgaste das pecas

Momento de rotacdo aprimorado na fase de abertura e fechamento

Menor volume ocupado em relagdo aos atuadores de pinhdo e cremalheira, com consequente menor espago necessario

Menor peso em relacéo aos atuadores de pinhdo e cremalheira (-30% Kg/Nm) com consequentes economias na construcéo da estrutura da
planta

Menor consumo de ar comparado aos atuadores de pinh&o e cremalheira (-40% de ar cm3/Nm efeito duplo e -20% de ar cm3/Nm efeito
simples) com consequente menor carga de trabalho do compressor ou possibilidade de usar um compressor com dimensodes reduzidas

5. Cilindro laminado
Menor desgaste nas faixas energizadas devido a baixa rugosidade da superficie

6. Stainless Steel shaft
Higher corrosion resistance

Interface para eletrovalvulas NAMUR integradas pelo DAN15
N&o requer nenhuma base adicional

Processo de producéo realizado inteiramente na OMAL
Controle maximo em todas as fases de processamento

Certificado ATEX
Permite instalagdo na presenca de ambiente potencialmente explosivo

Certificados até SIL 3
Alto nivel de seguranga funcional garantido
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caracteristicas

DADOS TECNICOS

Torgue de 60 Nm a 3840 Nm.

Flange de conexdo: EN ISO 5211

FO5 - FO7 - F10 - F12 - F14 - Fl6.

Em conformidade com a EN 15714-3

Angulo de rotacdo: 92° (-1°, +91°)

Momento de rotagdo: Diretamente proporcional a pressdo de alimentacdo; ver a tabela.

Em cada atuador, o nimero que segue a sigla DANV corresponde ao valor do torque de partida em Nm. a pressdo de 5,6 bar.
Versdo ATEX em conformidade com a diretiva 2014/34/UE. Para a versdo ATEX, adicionar YX no final do cédigo.

CONDIGOES DE OPERAGAO

Temperatura: de -20°C a +80°C. (Versdes especiais: alta temperatura: -20°C + 150°C; baixa temperatura: -50°C + 60°C)
Pressao nominal: 5,6 bar; maxima de operacdo 8,4 bar.

Liquido de alimentagdo: ar comprimido filtrado seco ndo necessariamente lubrificado.

Em caso de lubrificagao, usar éleo ndo detergente, compativel com NBR.

Se necessario, o atuador pneumatico a um quarto de volta de nossa produgao pode ser equipado com um acionamento manual.

O dispositivo pode ser integrado na versao Efeito Duplo e na versao Efeito Simples.

Para o bom fuincionamento do sistema e para a integridade mecanica do dispositivo, é essencial garantir que o atuador pneumatico seja
desconectado das linhas de alimentagao de ar comprimido antes de executar qualquer manobra usando o dispositivo de acionamento
manual.

O dispositivo de acionamento manual atua na transmissao mecanica primaria do atuador pneumatico e, na presenca de torques aplicados
ao volante em conformidade com a norma EN 12570, produz torques de saida com o mesmo valor que o torque nominal do préprio
atuador.
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FICHA TECNICA DANV 60 + DANV 480
Cédigo DANV0060411S DANV0060412S DANV0106411S DANV0120411S DANVO0180411S DANV0240411S DANV0360411S DANV0480411S

gu::tni;es KGGIOO016VX | KGGIOO16VX | KGGIOOB0VX | KGGIOO18VX | KGGIOOI9VX | KGGIO020VX | KGGIO02IVX | KGGI0022VX
Medida DANV 60 DANV 60 DANV 106 DANYV 120 DANV 180 DANV 240 DANV 360 DANYV 480
ISO FO4 FO5/FO7 FO5/FO7 FO5/FO7 FO7/F10 FO7/F10 FO7/F10 F10/F12
A 3623 3623 3978 410,5 483 510,5 567,6 6344
B 14 14 17 17 22 22 22 27
profu:dxidade' M5x8 M6x9 M6x9 M6x9 M8x12 M8x12 M8x12 M10x15
profur?dxidade' M8x12 M8x12 M8x12 M10x15 M10x15 M10x15 M12x18
E 42 50 50 50 70 70 70 102
F - 70 70 70 102 102 102 125
G 13 13 13 13 16 17 19 19
H 337 337 40,8 42,8 52,5 56,1 58 574
J 18 18 18 18 18 18 18 16
K 14 14 14 14 14 14 14 16
I 10 10 12 12 15 15 19 19
L 90,4 90,4 1033 107 137,5 1411 148 164,9
M 377 37,7 44,8 46,8 56,5 60,1 62 729
N 52,7 52,7 58,5 60,2 81 81 86 92
o 16,5 16,5 193 193 24,8 24,8 243 29,5
P 327 327 385 40,2 51 51 56 62
Q 377 37,7 44,8 46,8 56,5 60,1 62 72,9
R 14,5 14,5 16,2 18 20,2 22,5 255 29
S 20 20 20 20 30 30 30 30
T 70,4 70,4 83,3 87 107,5 1,1 18 1349
U 99 99 18,5 1221 144,9 156,8 169,6 193,8
Y 180 180 180 180 220 220 300 300
W (Gas) /8" /8" /8" 1/8" /8" /8" /8" 1/4"
X 4 4 4 4 4 4 4 -
Y 137,6 137,6 154,8 163,9 183,5 199,1 220,8 2364
z 2633 2633 2793 2884 3381 353,7 398 440,6
Ch 13 13 17 17 22 22 22 27
Nudmero de
rotacses* 1 1 13 14 16 18 15 16
Peso (Kg) 2,8 28 4 45 6 8 10,2 13,2
Ar (dm3/ciclo) 03 03 0,7 0,59 12 1,65 23 32

* N° de rotagdes tedrico para o fechamento/abertura a partir da posicdo natural.
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FICHA TECNICA DANV 720 + DANV 1920

Cédigo DANVO0720411S DANVO0960411S  DANV0960412S DANVI1440411S DANV1440412S DANVI920411S  DANV1920412S
Kit deN KGGI0023VX KGGI0024VX KGGI0025VX KGGI0026VX
guarnigdes
Medida DANV 720 DANV 960 DANV 1440 DANV 1920
ISO F10/F12 F10/F12 Fl14 Fl14 F12 Fl14 F12/F16
A 720,1 758 758 919,9 919,9 954,1 9541
B 27 36 36 36 36 46 46
profu:dxidade M10x15 M10x15 M16x24 M16x24 M12x18 M16x24 M12x18
D x
profundidade. M12x18 M12x18 - - - - M20x30
E 102 102 140 140 125 140 125
F 125 125 - - - - 165
G 19,5 195 19,5 19,5 19,5 18,5 18,5
H 615 78 78 86,5 86,5 99,2 99,2
J 16 6 6 6 16 16 16
K 16 16 16 16 16 16 16
| 22 24 24 27 27 32 32
L 178 198 198 216 216 2377 2377
M 78,5 935 93,5 101,5 101,5 N4,7 N4,7
N 99,5 104,5 104,5 14,5 14,5 123 123
o 29,5 38,5 385 38,5 385 48,5 48,5
P 69,5 74,5 74,5 84,5 84,5 93 93
Q 785 93,5 93,5 101,5 101,5 N4,7 N4,7
R 31,8 36,5 36,5 41 41 46 46
S 30 30 30 30 30 30 30
T 148 168 168 186 186 207,7 207,7
U 216,6 239,7 239,7 2835 2835 300,4 300,4
\Y% 350 350 350 400 400 400 400
W (Gas) 1/4" /4" /4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
X - - - - - - -
Y 2823 297 297 365,6 365,6 3829 3829
z 503,5 5183 5183 636,4 636,4 653,7 653,7
Ch 27 27 27 36 36 36 36
Ndmero de
rotaes* 19 20 25 26
Peso (Kg) 17,8 238 33,6 43
Ar (dm>/ciclo) 46 6,05 9,7 12,9

* N° de rotagdes tedrico para o fechamento/abertura a partir da posicdo natural.
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FICHA TECNICA DANV 3840

Cédigo DANV3840E1600A
Kit de guarnicoes KGGI0130VX
Tamanho DANV 3840
ISO F16
N° rotagcbes* 30
Peso (Kg) 75
243

Ar (dm?3/ciclo)

*N° de rotagdes tedrico para o fechamento/abertura a partir da posicdo natural.
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COMPONENTE ATUADOR PNEUMATICO EFEITO DUPLO COM COMANDO MANUAL INTEGRADO - TAMANHO: ATE
DANV1920

Pos

2%
3%

L N

MATERIAIS ATE DANV1920
Designacéo
Parafuso
Arruelas para Rolamentos de rolos
Rolamentos de rolos
Flange
Anel de Centralizagao (apenas para DANV720)
QO'ring (apenas para DANV720)
O'ring
QO'ring
O'ring
QO'ring
Parafuso
Mola
Cilindro espagador
Q'ring
Tampa da guarnigao
Tampa (modificada)
Parafuso
Q'ring
Volante de manobra
Grao
Tubo de protegao
Tubo transparente

Tampa de protegéo

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.

Q. Material

1 Aco inoxidavel
4 Liga de aco

2 Liga de aco

1 Liga de aluminio
1 Liga de aluminio Aluminium
1 Borracha nitrilica
2 Borracha nitrilica
1 Borracha nitrilica
1 Borracha nitrilica
1 Borracha nitrilica
1 Aco inoxidavel

1 Aco inoxidavel

1 Liga de aluminio
1 Borracha nitrilica
1 Latao+Borracha nitrilica
1 Liga de aluminio
4 Aco inoxidavel

1 Borracha nitrilica
1 Liga de aco

2 Aco inoxidavel

1 Liga de aluminio
1 PvC

1 Liga de aluminio
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25*
26
27
28
29
30
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32*
33+
34
35+
36
37
38

53*

55
56*

58
59
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Chave
Rebite
Indicador
Porca de manobra
Casquilho roscado (apenas para DANV480)
Recipiente especial para molas
Pino
Parafuso de manobra
Anello di tenuta (Pistéo)
QO'ring pistao
Pistdo (modificato)
Disco de suporte
Bucha
Pino
Guarnicao
Parafuso
Garfo
Suporte do eixo
Pino elastico externo
Pino elastico interno
Eixo
Bucha de deslizamento
Q'ring eixo inferior
Cilindro
Q'ring eixo superior
Anel de suporte externo
Arruela
Seeger
Pistao (Standard)
QO'ring tampa
Tampa (Standard)
Parafuso
Q'ring
Grao
Porca

Inserir para o'ring

*Detalhes do kit de substituicdo
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Liga de ago
Liga de aco
Polipropileno
Liga de ago
Aco inoxidavel
Liga de aluminio
Liga de aco
Liga de aco
Poliuretano
Borracha nitrilica

Liga de aluminio

P.T.F.E. carbo-graphite filled

Liga de aco
Liga de aco

Liga de ago+Borracha nitrilica

Aco inoxidavel
Liga de aco
Resina acetalica
Liga de aco
Liga de aco
Aco inoxidavel
Resina acetalica
FKM
Liga de aluminio
FKM
Resina acetalica
Aco inoxidavel
Aco inoxidavel
Liga de aluminio
Borracha nitrilica
Liga de aluminio
Aco inoxidavel
Borracha nitrilica
Aco inoxidavel
Liga de aluminio

Aco inoxidavel

COMPONENTE ATUADOR PNEUMATICO EFEITO DUPLO COM COMANDO MANUAL INTEGRADO - TAMANHO:
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Designacao
Cilindro
Cilindro Lateral
Cilindro Lateral
Tampa (Standard)
Q'ring
Porca
Grao

Pistao (Standard)

MATERIAIS DANV3840

Qtd

1
1
1
1
1
1
1
1

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.

Material
Liga de aluminio
Liga de aluminio
Liga de aluminio
Liga de aluminio
Borracha nitrilica

Aco inoxidavel
Aco inoxidavel

Liga de aluminio
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27*
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29*
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32*

37+
38
39
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41
42
43
44
45
46
47*
48
49+
50
51
52*
53*
54%
55
56*
57+
58
59+
60
61
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Bucha
Disco de suporte
Pino
Pino
Garfo
Eixo
Bucha de deslizamento
Suporte do eixo
O'ring tampa
Bucha (eixo inferior)
Bucha (eixo superior)
Anel de suporte externo
Arruela
O'ring
Seeger
Parafuso
Q'ring eixo inferior
QO'ring pistao
QO'ring eixo superior
QO'ring
Anel guia
Porca
Pistao (modificato
Rolamento (Volante)
Tampa (modificada)

Porca de manobra

Recipiente especial para molas

Q'ring
Indicador
Volante de manobra
Flange
Rolamento
Parafuso
Parafuso
Arruela
Fechamento do garfo
Suporte do garfo
Tranca
O'ring
Parafuso
Rebite Rivet
Chiave
Parafuso
Q'ring
O'ring
Q'ring
Parafuso
Guarnigao
QO'ring
Q'ring
Tampa
Porca

Parafuso
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Liga de aco
Resina Acetalica
Liga de aco
Liga de aco
Liga de aco
Aco inoxidavel
Resina Acetdlica
Resina Acetalica
Borracha nitrilica
P.T.F.E. carbo-graphite filled
P.T.F.E. carbo-graphite filled
Resina Acetalica
Ao inoxidavel
Borracha nitrilica
Ao inoxidavel
Aco inoxidavel
FKM
Borracha nitrilica
FKM
Borracha nitrilica
P.T.F.E. Carbo-grafite preenchido
Aco inoxidavel
Liga de aluminio
Poliuretano
Liga de aluminio
Liga de aco
Liga de aco
Borracha nitrilica
Polipropileno
Liga de aco
Liga de aluminio
Liga de aco
Aco inoxidavel
Aco inoxidavel
Aco inoxidavel
Liga de aluminio
Liga de aluminio
Aco inoxidavel
Gomma nitrilica
Aco inoxidavel
Aco inoxidavel
Ago inoxidavel
Liga de aco
Borracha nitrilica
Borracha nitrilica
Borracha nitrilica
Aco inoxidavel
Liga de ago+Borracha nitrilica
Borracha nitrilica
Borracha nitrilica
PTF.E
Aco inoxidavel

Aco inoxidavel
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AUTOMATION
62 Parafuso de seguranca 1 Aco inoxidavel
63 Parafuso de manobra 1 Aco inoxidavel
64 Tampa de protegao 1 Liga de aluminio
65 Pino 1 Aco inoxidavel
66 Tubo de protegéo 1 Liga de aluminio
67 Tubo de protegdo removivel 1 Liga de aluminio
* Detalhes do kit de substituicdo
Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to. 12/16



A

by "

s W I
AUTOD

-—w

especificacoes

MmAT

®

(=]
-_=

OMAL S.p.A. Societa Benefit
Sede: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Local de produgao: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DO ATUADOR COM COMANDO MANUAL INTEGRADO

Prima di azionare manualmente, assicurarsi che I'attuatore sia privo d'aria in pressione.
Prior to operate manually, ensure that the actuator is free from pressure.

APRIRE LA VALVOLA
TO OPEN THE VALVE

CHIUDERE LA VALVOLA
TO CLOSE THE VALVE

Dopo che I'attuatore & stato azionato manualmente, ritornare alla posizione neutrale prima di riprendere I'azionamento pneumatico.
When the actuator has been manually operated, return to the neutral position prior to start normal operation.

Y

Lindicatore deve essere completamente vmblle e la par-
te posteriore allineata con lesterno del tubo.

The indicator has to be fora.fbrwsrb}e and its back face alig-
nied with the edge of the tubé.

v

POSIZIONE NEUTRALE NEUTRAL POSITION
Con la vite in posizione neutrale, il pistone pud muoversi liberamente e I'attuaotre pud essere comandato pneumaticamente.
Whit the screw in neutral position the piston can move freely and the actuator can be driven pnaumatically.

[~
[
ey

AZIONAMENTO MANUALE
DANV: Quando il volantine gira in senso
antiorario, spinge la vite e i pistoni verso
linterno. La valvola si apre.

SRNV: Quando il volantine gira in senso
orario, spinge la vite e i pistoni verso l'inter-
no. La valvola si chiude.

MANUAL OPERATION

DANV: When the handwheel turned counter
clockwise, pushes the screw and piston
inwards, The valve opens.

SRNV: When the handwheel turned clockwise
pushes the screw and piston inwards. The val-
ve closes,

[
I

AZIONAMENTO MANUALE
DANV: Quando il volantine gira in senso
orario, tira la vite e i pistoni verso l'esterno.
La valvola si chiude.

SRNV: Quando il volantino gira in senso
antiorario, tira la vite e i pistoni verso ester-
no. La valvola si apre.

\__ Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.

MANUAL OPERATION

DANV:  When the handwheel is turned
clockwise, the screw and piston are drawn
outwards, The valve closes.

SRNV:  When the handwheel is turned
counter clockwise, the screw and the piston
are drawn outwards. The valve opens.
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Certificati

ATEX - Pneumatic Actuators
SIL EN 61508 - Actuators: SR, SRN, DA, DAN

Type Approval Certificate for Marine and machinery systems and equipment
Istruzioni

ISTRUZIONI ATEX UITGOGOTATX
Manuali

MANUALE UMAAPVOO
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