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AGO - Einfachwirkender SR
aus Aluminium

Makro Pneumatische Stellantriebe

Kategorie AGO - Stellantriebe aus Aluminium

vorteile

\_ Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to. 1/25


https://www.omal.com/de/produkte/pneumatische-stellantriebe/
https://www.omal.com/de/produkte/pneumatische-stellantriebe/stellantriebe-aus-aluminium/
https://www.omal.com/de/ImmaginiProdotti/Pallinato-AGO-SR.png

OMAL S.p.A. Societa Benefit
Hauptsitz: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia), Italien

I Produktionsstandort: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia), Italien
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

®

T
"
b
- AUTOMATION
1. Energieversorgte, selbstschmierende Dichtungs- und Gleitleisten
Weniger Reibung zwischen Kolben und Zylinder
Das Anhaften der Dichtung am Zylinder wird auch nach langen Standzeiten verhindert

2. Schlitz, Buchsen und Stifte mit harterem Stahl - Harte von Uber 50 HRC
GroBere Bestandigkeit gegen die Krafte innerhalb des Antriebs

3. Rollwiderstand zwischen Schlitz und Kolben
Geringerer Abrieb

4. Kurbelschleife mit Rollwiderstand (Umwandlung der linearen in eine Drehbewegung mittels Kolben und Welle ohne Zahnréader)
Geringerer Verschleil3 der Teile durch geringeren Abrieb zwischen Kolben und Welle

Verbessertes Drehmoment beim Offnen und SchlieBen

Geringerer Platzbedarf im Vergleich zu Zahnstangenantrieben

Geringeres Gewicht im Vergleich zu Zahnstangenantrieben (-30% kg/Nm) und somit Einsparungen bei Ausfuhrung der Anlagenstruktur
Geringere Belastung des Kompressors bzw. Méglichkeit zur Nutzung eines Kompressors mit kleineren Abmessungen durch geringeren
Luftverbrauch im Vergleich zu Zahnstangenantrieben (-40% Luft cm3*/Nm doppeltwirkend und -20% Luft cm3*/Nm einfachwirkend)

5. Rollenzylinder
Geringerer Verschlei3 der energieversorgten Dichtungsleisten durch die geringe Rauheit der Oberflache

6. Stainless Steel shaft
Higher corrosion resistance

Integrierter Anschluss fir NAMUR-Magnetventile DAN15
Kein zusatzlicher Sockel erforderlich

Der gesamte Produktionsprozess erfolgt hausintern bei OMAL
Maximale Kontrolle in allen Verarbeitungsphasen

ATEX-Zertifikat
Ermaglicht die Installation in explosionsgefahrdeten Umgebungen

Zertifikat bis SIL 3
Hohes funktionales Sicherheitsniveau garantiert
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eigenschaften

TECHNISCHE DATEN

Drehmoment von 15 Nm bis 4000 Nm.

Flanschanschluss: EN I1SO 5211

FO3 - FO4 - FO5 - FO7 - F10 - F12 - F14 - F16 - F25.

In Einklang mit der Norm EN 15714-3

Schwenkwinkel: 92° (-1°, +91°)

Drehmoment: Das RUckstellmoment hangt nur von der Wirkung der Feder ab und ist unabhangig vom Versorgungsdruck. Es stehen 4
verschiedene Federeinstellungen zur Verfugung; siehe Tabelle.

Das automatische Schlie3en mittels Federn erfolgt im Uhrzeigersinn.

Bei jedem Antrieb entspricht der Wert, der der AbkUrzung SA folgt, dem Wert des Anlaufmoments in Nm, bei einem Druck von 5,6 bar.
ATEX-Ausfuhrung geman der EU-Richtlinie 2014/34/EU. Fur die ATEX-AusfUhrung YX am Ende der Artikelnummer hinzuflgen.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur: -20°C bis +80°C. (Sonderausfuhrungen: Hohe Temperatur: -20°C +150°C; niedrige Temperatur: -50°C +60°C)
Nenndruck: 5,6 bar; maximaler Betriebsdruck 8,4 bar.

Versorgungsmedium: Trockene, gefilterte, nicht unbedingt geschmierte Druckluft.

Verwenden Sie zum Schmieren kein reinigendes Ol, sondern solches, das mit NBR kompatibel ist.
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Einfachwirkender pneumatischer Stellantrieb BaugréBe von SRN15 (Nm) bis SRN960 (Nm)

Dispositivo di limitazione della corsa
Stroke limiter device
(max 109

Interfaccia EN15714-3 (NAMUR)
EN15714-3 (NAMUR) interface

A
Al
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Dispositivo di limitazione della corsa
Stroke limiter device
T (max10°)

~ T
- P ——
R<>

Anello di centraggio a ichiesta
Centering ring on request

Ch

Interfaccia per accessori secondo EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
Accessories interface EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)

ENISO5211
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TECHNISCHES DATENBLATT VON SRN15 (Nm) bis SRN53 (Nm)

Artikelnummer SRNO0O015401S SRNOO015402S SRN0030401S SRN0030402S SRNO0053401S
Ersatzdichtungen KGGI0014 KGGI0016 KGGI0060
BaugrofBe SRN15 SRN30 SRN53
ISO FO3/FO5 FO4 FO4 FO5/FO7 FO5/FO7
A 2333 2333 259 259 3043
Al (2,8 Bar) 203,8 203,8 228,5 228,5 270,7
B n n 14 14 17
C x Tiefe M5x8 M5x8 M5x8 M6x9 M6x9
D x Tiefe M6x9 - - M8x12 M8x12
E 36 42 42 50 50
F 50 - - 70 70
G 10 10 13 13 13
H 30,3 30,3 357 357 42,8
| 9 9 10 10 12
L 79,2 79,2 90,4 90,4 103,3
M 31,5 31,5 37,7 37,7 44,8
N 47,7 47,7 52,7 52,7 58,5
(@] 13,2 13,2 16,5 16,5 19,3
P 27,7 27,7 32,7 32,7 38,5
Q 31,5 31,5 37,7 37,7 44,8
R 10,9 10,9 14,5 14,5 16,2
S 20 20 20 20 20
T 59,2 59,2 70,4 70,4 833
W (Gas) 1/8" /8" /8" /8" 1/8"
Ch 13 13 13 13 17
Gewicht (kg) 12 12 1,95 1,95 3
Luft (dm3/Zyklus) 0,09 0,09 017 0,17 03

H = MITTE DER SOCKELBEFESTIGUNGEN
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TECHNISCHES DATENBLATT VON SRN60 (Nm) bis SRN360 (Nm)

Artikelnummer SRN0060401S SRN0090401S SRN0120401S SRN0180401S SRN0240401S = SRN0360401S
Ersatzdichtungen KGGl0018 KGGI0019 KGG10020 KGGI0021 KGG10022 KGG10023
BaugréBe SRN60 SRN90 SRN120 SRN180 SRN240 SRN360
ISO FO5/FO7 FO7/F10 FO7/F10 FO7/F10 F10/F12 F10/F12
A 3385 393,7 409,6 474 5205 613
Al (2,8 Bar) 309,1 3418 3616 406,6 4541 523
B 17 22 22 22 27 27
C x Tiefe M6x9 M8x12 M8x12 M8x12 M10x15 M10x15
D x Tiefe M8x12 M10x15 M10x15 M10x15 M12x18 M12x18
E 50 70 70 70 102 102
F 70 102 102 102 125 125
G 13 16 17 19 19 195
H 44,8 54,5 58,1 60 57,4 615
I 12 15 15 19 19 22
L 107 137,5 1411 148 1649 178
M 46,8 56,5 60,1 62 729 78,5
N 60,2 81 81 86 92 99,5
o 193 24,8 24,8 243 295 295
P 40,2 51 51 56 62 69,5
Q 46,8 56,5 60,1 62 729 78,5
R 18 20,2 225 255 29 318
S 20 30 30 30 30 30
T 87 107,5 11,1 18 134,9 148
W (Gas) 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/4" 1/4"
Ch 17 22 22 22 27 27
Gewicht (kg) 335 59 68 8,9 1,8 16,5
Luft (dm3/zyklus) 033 0,55 0,8 1 15 2

H = MITTE DER SOCKELBEFESTIGUNGEN
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Artikelnummer
Ersatzdichtungen
BaugroBe
I1SO
A
Al (2,8 Bar)

B
C x Tiefe
D x Tiefe
E

I O T

- »n 0 O v o0z < r

W (Gas)
Ch
Gewicht (kg)
Luft (dm3/zyklus)

SR1440

SRN0480401S SRN0480402S
KGGI0024
SRN480

F10/F12 F14

6482 648,2
563,8 5638
36 36

M10x15 Miex24

M12x18 =
102 140
125 =
19,5 19,5
78 78
24 24
198 198
93,5 935
104.,5 104,5
38,5 38,5
74,5 74,5
935 935
36,5 36,5
30 30
168 168
/4" /4"
27 27
227 22,7
28 2,8

AUTOMATIO

TECHNISCHES DATENBLATT VON SRN480 (Nm) bis SRN960 (Nm)

®

SRN0720402S SRN0720401S
KGGI0025
SRN720
F12 Fl14
798 798
683 683
36 36
M12x18 Mi1ex24
125 140
19,5 19,5
86,5 86,5
27 27
216 216
1015 1015
14,5 14,5
385 38,5
84,5 84,5
1015 1015
41 41
30 30
186 186
/4" 1/4"
36 36
33 33
42 4,2

H = MITTE DER SOCKELBEFESTIGUNGEN
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SRN0960402S SRN0960401S

KGGl0026
SRN960
F12/F16
828
744
46
M12x18
M20x30
125
165
185
99,2
32
2377
14,7
123
485
93
14,7
46
30
2077
1/4"
36
42
59

Einfachwirkender pneumatischer Stellantrieb Baugréf3e SR 1440 (Nm)

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.
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Regolatore di corsa / | .t - - - Regolatore di corsa
Stroke adjustment ~ Stroke adjustment
(+/-5° maxif,f" T (#/-5°max)
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Interfaccia per accessori secondo EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
Accessories interface EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)

TECHNISCHES DATENBLATT SR 1440 (Nm)

Artikelnummer SR1440E16D8A
Gewicht [kg] 74,0
Luftvolumen [dm3/ Zyklus] 11,0
KGSI1035

Ersatzdichtungen
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SR1920

Einfachwirkender pneumatischer Stellantrieb BaugréBe SR 1920 (Nm)

1001
857
046 H11
:
N
DY Do o
- |
| = =1\ s = = |
'&J B Dispositivo di limitazione della corsa
Dispositivo dilimitazione della corsa - L Stroke ”T"e’ device
Stroke limiter device i Y (max 10°)
(max 10°) -
O
wo
40 @ 165 F14
20
3/8" GAS
¥
° ﬁ— Interfaccia EN15714-3 (NAMUR 2)
= EN15714-3 (NAMUR 2) interface
wn
) 240
n°4 Méx10 N
0 OEL-I
Oy
o [
= = ™
(o~} ~O
O
° 2 '\2
% 0
<
&= — L 43
wnl ™M
[ee]
1Y ﬂ-
o ) —
™ t
wnt v
o ®| o n°4 M20
(SIS
ENISO 5211
Méx12 130 n°4 M5x8
i
o T
™
- Interfaccia per accessori secondo EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
122k Accessories interface EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
!
T

Disponibile versione con doppia regolazione della corsa (+/- 5°max) con codice SR1920E16D8A.
Available version with double stroke adjustment (+/- 5°max) with code SR1920E16D8A.

TECHNISCHES DATENBLATT SR 1920 (Nm)

Artikelnummer SR1920E1608A
Gewicht [kg] 67,0
Luftvolumen [dm?3/ Zyklus] 12,0
Ersatzdichtungen KGDIO030
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Regolatore di corsa
Stroke adjustment
(+/- 5° max)
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Einfachwirkender pneumatischer Stellantrieb BaugréBe SR 2880 (Nm)
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TECHNISCHES DATENBLATT SR 2880 (Nm)

Artikelnummer

Gewicht [kg]

Luftvolumen [dm?3/ Zyklus]

Ersatzdichtungen

Interfaccia per accessori secondo EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
Accessories interface EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
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SR4000

Einfachwirkender pneumatischer Stellantrieb BaugréBe SR 4000 (Nm)
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Regolatore di corsa
Stroke adjustment
(+/- 5° max)

Méx12 130 n°4 M5x8

Interfaccia per accessori secondo EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)
Accessories interface EN 15714-3 (VDI/VDE 3845)

TECHNISCHES DATENBLATT SR 4000 (Nm)

Artikelnummer

SR4000E25D8A
Gewicht [kg] 183,0
Luftvolumen [dm?3/ Zyklus] 29,1

Ersatzdichtungen KGSI1040
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werkstoffe

SRN15 - SRN960

BESTANDTEILE EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER STELLANTRIEB BAUGROSSE: SRN15-SRN960
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BESTANDTEILE EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER STELLANTRIEB BAUGROSSE: SRN15-SRN960

Pos Bezeichnung Menge Werkstoff
1 Zylinder 1 Aluminiumlegierung
2 Kolben 2 Aluminiumlegierung
3 Kappe 2 Aluminiumlegierung
4 Welle 1 Edelstahl
5 Gabel 1 Stahllegierung
6 Gleitbuchse 1 Acetalharz
7 Wellenhalterung 1 Acetalharz
8 Buchse 2 Stahllegierung
9 Bolzen 2 Stahllegierung
10* Dichtring 2 Polyurethan
1 Stutzscheibe 4 P.T.F.E. carbo-graphite filled
2% O-Ring Kolben 2 Nitrilkautschuk
13 O-Ring obere Welle 1 FKM
14 AuBerer Stitzring 1 Acetalharz
15 Unterlegscheibe 1 Edelstahl
16 Seeger-Ring 1 Edelstahl
17 O-Ring untere Welle 1 FKM
18 Mutter 2 Aluminiumlegierung
19* O-Ring Kappe 2 Nitrilkautschuk
20 Schrauben 8 Edelstahl
21 Federvorspannschrauben 2 Stahllegierung
22 Federteller 2 Stahllegierung
23 Feder 2 Stahllegierung
24* O-Ring 2 Nitrilkautschuk
25 AuBere Spannhtilse 1 Stahllegierung
26 Innere Spannhulse 1 Stahllegierung
27 Zentrierring (OPTIONAL) 1 Aluminiumlegierung

* Bestandteile des Ersatzkits

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.
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MATION

Bezeichnung Menge

Stahlbuchse
Stahlstift
Gehause

Innere Feder

O-Ring
Welle
Schraube Ausblassicherung
Untere Halterung
O-Ring
O-Ring
Untere Lagerbuchse
Buchsenschraube
Gleitbuchse
Abstandhalter
Kappe
Montageschraube
Hutmutter
Justierschraube (Kappe)
Mutter
Justierschraube
O-Ring
Gabel
Gleitbuchse/Halt.
O-Ring
Obere Halterung
O-Ring
AuBerer Stitzring
Unterlegscheibe
Seeger-Ring
Stift Ausblassicherung
Scheiben
Kolben
O-Ring
FUhrungsring
Seitenzylinder
O-Ring
Kappe
Montageschraube
Hutmutter
O-Ring
Mutter
Hutmutter
Federvorspannschraube
O-Ring
Kleiner Federteller
O-Ring
Grof3er Federteller
AuBere Feder

* Bestandteile des Ersatzkits
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BESTANDTEILE EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER STELLANTRIEB BAUGROSSE: SR1440

Werkstoff
Stahl
Stahl

Aluminium
Stahl
Nitrilic rubber
Stahl
Stahl
P.T.F.E. carbo-graphite filled
FKM
FKM
Aluminium
Stahl
Acetalharz
Aluminium
Aluminium
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Nitrilic rubber
Stahl
Acetalharz
Nitrilic rubber
P.T.F.E. carbo-graphite filled
FKM

Acetalharz
Stahl
Stahl
Stahl

Acetalharz

Aluminium
Nitrilic rubber
PTFE kohlenstoff-/graphitverstarkt
Stahl
Nitrilic rubber
Stahl
Stahl
Stahl
Nitrilic rubber
Stahl
Stahl
Stahl
Nitrilic rubber
Aluminium
Nitrilic rubber
Aluminium

Stahl
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SR1920
BESTANDTEILE EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER STELLANTRIEB BAUGROSSE: SR1920
w2 m VERSIONE SEMPLICE EFFETTO 5
T T 7 SPRING RETURN VERSION =
30
b ]
136
n
(), 03
& 2
18 127
17+ 3
16 =
150
0
1}
n
7}
5
T
VERSIONE DOPPIO EFFETTO
DOUVBLEACTING VERSION

2 B 36 30 ) 120 14 21337 (W0 64 39 (20 (834 19 @ w2

** OPTIONAL
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BESTANDTEILE EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER STELLANTRIEB BAUGROSSE: SR1920

Bezeichnung
Zylinder
Kolben
Kappe
Welle
Gabel
Gleitbuchse
Gleitbuchse/Halterung
Untere Halterungsschelle
Obere Halterungsschelle
Stahlbuchse
Stahlstift
FlUhrungsring
Stltzscheibe
O-Ring Kolben
O-Ring obere Welle
AuBerer Stitzring
Unterlegscheibe
Seeger-Montagezange
O-Ring Luftleitung
O-Ring untere Welle
O-Ring Kappe
O-Ring Gehause-Zylinder
Hutmutter
Justierschraube
O-Ring Justierschraube
Mutter
Feder
O-Ring Justierung
Mutter
Hutmutter
Federteller
Federvorspannschraube
Seitenzylinder
Schraube Ausblassicherung
Zentrierring (OPTIONAL)
Montageschraube

Stift Ausblassicherung

Menge
1
2
2

NERN

N N NN N NN NNN

_ =

12

2

* Bestandteile des Ersatzkits

** OPTIONAL

Werkstoff

Aluminiumlegierung

Aluminiumlegierung

Aluminiumlegierung

Edelstahl
Stahllegierung
Acetalharz

Acetalharz

P.T.F.E. carbo-graphite filled

P.T.F.E. carbo-graphite filled

Stahllegierung

Stahllegierung

PTFE kohlenstoff-/graphitverstarkt

Acetalharz
Nitrilic rubber
FKM
Acetalharz
Edelstahl
Edelstahl
Nitrilic rubber
FKM
Nitrilic rubber
Nitrilic rubber
Edelstahl
Edelstahl
Nitrilic rubber
Edelstahl
Stahllegierung
Nitrilic rubber
Edelstahl

Edelstahl

Aluminiumlegierung

Edelstahl

Aluminiumlegierung

Edelstahl

Aluminiumlegierung

Stahl

Stahllegierung
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BESTANDTEILE EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER STELLANTRIEB BAUGROSSE: SR2880
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BESTANDTEILE EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER STELLANTRIEB BAUGROSSE: SR2880

Bezeichnung Menge
Stahlbuchse 2
Stahlstift 2
Stellschraube 1
Linksanschlag 1
O-Ring 2
Schutzkappe 1
Verdrehsicherungsscheibe 1
Durchgangsring 1
O-Ring 1
Einstellgehause 1
Schraube fur Einstellgehause 4
Blindring 1
Rechtsanschlag 1
Schraube Ausblassicherung 1
Welle 1
Untere Halterung 1
Untere Lagerbuchse 1
Buchsenschraube 2
O-Ring 1
Gleitbuchse 1
Scheiben 4
Stift Ausblassicherung 2
Seitenzylinder 2
O-Ring Kappe 2
Kappe 2
Montageschraube 14
Hutmutter 14
Hutmutter 2
Mutter 2
O-Ring 2
FUhrungsring 2
O-Ring Kolben 2
Kolben 2
Gabel 1
Gleitbuchse/Halt. 1
O-Ring 2
O-Ring 2
Gehause 1
Obere Halterung 1
O-Ring 1
AuBerer Sttzring 1
Unterlegscheibe 1
Seeger-Montagezange 1
Vorspannschraube Feder 2
O-Ring 2
Kleiner Federteller 2
O-Ring 2
GroBer Federteller 2
AuBere Feder 2
Innere Feder 2
Dichtung Einstellgehause 1
O-Ring 1
Stutzscheibe 1
Seeger-Montagezange 2

* Bestandteile des Ersatzkits

Werkstoff
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl

Nitrilic rubber
Aluminium
Stahl
Edelstahl
Nitrilic rubber
Aluminium
Stahl
Edelstahl
Stahl
Stahl
Stahl
P.T.F.E. carbo-graphite filled
Aluminium
Stahl
FKM

Acetalharz

Acetalharz
Stahl

Aluminium
Nitrilic rubber
Aluminium
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Nitrilic rubber
PTFE kohlenstoff-/graphitverstarkt
Nitrilic rubber
Aluminium
Stahl
Acetalharz
Nitrilic rubber
Nitrilic rubber
Aluminium
P.T.F.E. carbo-graphite filled
FKM

Acetalharz
Stahl
Stahl
Stahl

Nitrilic rubber
Aluminium
Nitrilic rubber
Aluminium
Stahl
Stahl
Nitrilic rubber
FKM
Stahl
Stahl

\_ Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to. 18/25
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BESTANDTEILE EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER STELLANTRIEB BAUGROSSE: SR4000

BESTANDTEILE EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER STELLANTRIEB BAUGROSSE: SR4000

Bezeichnung
Stahlbuchse
Stahlstift
Stellschraube
Linksanschlag
O-Ring
Schutzkappe
Verdrehsicherungsscheibe
Durchgangsring
O-Ring
Einstellgehause
Schraube fur Einstellgehause
Blindring
Rechtsanschlag
Schraube Ausblassicherung
Welle
Untere Halterung
F25-Schnittstelle
Schraube far Schnittstelle
O-Ring
Gleitbuchse

Scheiben

Menge
2
2
1

Werkstoff
Stahl
Stahl
Stahl

Stahl

Nitrilic rubber

Aluminium

Stahl

Edelstahl

Nitrilic rubber

Aluminium

Stahl
Edelstahl
Stahl
Stahl

Stahl

P.T.F.E. carbo-graphite filled

Aluminium

Stahl
FKM
Acetalharz

Acetalharz
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Stift Ausblassicherung
Seitenzylinder
O-Ring Kappe

Kappe
Montageschraube
Hutmutter
Mutter
Vorspannschraube Feder
O-Ring
FUhrungsring
O-Ring Kolben
Kolben
Gabel
Gleitbuchse/Halt
O-Ring
O-Ring
Gehause
Obere Halterung
O-Ring
AuBerer Stutzring
Unterlegscheibe
Seeger-Montagezange
Dichtung Einstellgehause
StUtzscheibe
Seeger-Montagezange
Flansch Red. Zylinder
Flanschschrauben
Justierschraube
Flansch Red. Kolben
O-Ring
Hutmutter
AuBere Feder
Innere Feder
GroBer Federteller
O-Ring
O-Ring

Kleiner Federteller
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* Bestandteile des Ersatzkits

Stahl

Aluminium

Nitrilic rubber

Aluminium
Stahl
Stahl
Stahl

Stahl

Nitrilic rubber

PTFE kohlenstoff-/graphitverstarkt

NBR
Aluminium
Stahl

Acetalharz

Nitrilic rubber

Nitrilic rubber

Aluminium

P.T.F.E. carbo-graphite filled

FKM
Acetalharz
Stahl

Stahl

Nitrilic rubber

Stahl
Stahl
Aluminium
Stahl
Stahl

Aluminium

Nitrilic rubber

Stahl
Stahl
Stahl

Aluminium

Nitrilic rubber

Nitrilic rubber

Aluminium

20/25



=0

diagramme und anlaufmomente

r

OMAL S.p.A. Societa Benefit

Hauptsitz: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia), Italien

Produktionsstandort: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia), Italien
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

Diagramm des Drehmoments in Abhangigkeit vom Schwenkwinkel

Aria Air

0° 15° 30°

45°

Molla Spring Nm

100%
75%
.///
Tos _
===t 50%
25%
75° 60° 45° 30° 15° 0°
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SRN 240
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SRN 720
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MATIO

TABELLE DER DREHMOMENTE (Nm)

®

2,8 bar + 40 PsI

Luft
75
37

1440
720
960

2000

1000
1333

Feder

5
37
7>

22,5
45
40
30
60
60
45
90
80
60
120
120
90
180
160
120
240
240
180
360
320
240
480

720
1440
1333
1000
2000

a® = SCHWENKWINKEL

3,5 bar + 50 PSI

Luft
9,4
4,7
6,3

18,8
9,4
12,5
33
16,5
22

375

18,8
25

56,3
281

375
75

375
50

12,5

56,3
75
150
75
100
225

12,5
150

300
150

200

450
225

300

600

300

400

900

450

600

1200

600

800

1800

900

1200

2500
1250
1666,3

Feder
6,3
4,7
9,4
12,5
9,4
18,8
22
16,5
33
25
18,8
375
37,5
281
56,3
50
37,5
75
75
56,3
12,5
100
75
150
150
12,5
225
200
150
300
300
225
450
400
300
600
600
450
900
800
600
1200
1200
900
1800
1666,3
1250
2500

4,2 bar + 60 PSI

Luft
13
56
7,5

22,5
13

15
40

19,5
26
45

225
30

67,5

339
45
90
45
60
135

67,5
90
180
90
120

270
135
180

360
180

240

540

270

360

720

360

480

Feder
75
56
n3

15
n3
22,5
26
19,5
40
30
225
45
45
339
67,5

720
1440
1440
1080
2160
1999,5
1500
3000
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5,6 bar + 80 PSI

Luft
15
7,5
10
30
15
20
53
26
35
60
30
40
90
45
60
120
60
80
180
90
120
240
120
160
360
180
240
480
240
320
720
360
480
960
480
640
1440
720
960
1920
960
1280
2880
1440
1920
4000
2000
2666

Feder

10
7,5
15
20
15
30
B
26
58
40
30
60
60
45
90
80
60
120
120
90
180
160
120
240
240
180
360
320
240
480
480
360
720
640
480
960
960
720
1440
1280
960
1920
1920
1440
2880
2666
2000
4000
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FUNKTIONSSCHEMA PNEUMATISCHER STELLANTRIEB ,,SR*

SCHEMA FUNZIONAMENTO ATTUATORE PNEUMATICO AGO “SR”
WORKING PLANE PNEUMATIC ACTUATOR AGO “SR” TYPE

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
Senza pressione di alimentazione, nella versione semplice effetto, I'at- Immettendo aria nel foro 4 di alimentazione, i pistoni si muovono
tuatore torna automaticamente in posizione di riposo compiendo una verso |'esterno comprimendo le molle, si ha una rotazione antioraria e

rotazione oraria e la posizione finale & quella rappresentata nel disegno.
Sul foro 2 & consigliato montare un filtrino onde evitare che polvere o
particelle solide possano entrare nella camera del cilindro senza tuttavia

la posizione finale & quella rappresentata nel disegno.

impedire il passaggio dell'aria. WORKING PLANE
WORKING PLANE Supplying air through the air connection 4, the pistons move outwards
Without air supply, the spring return actuator returns to its resting position, rota- pressing Fhe spring. An anticlockwise rotation takes place and the final
ting in a cdlockwise direction. The drawing shows its final position. position is shown above.

We assembling a small filter on the air connection 2 to prevent dust and parti-
cles into the cylinder chamber without, however, preventing the passage of air.

ATTUATORE REGOLABILE-ISTRUZIONI PER L' UTILIZZO ACTUATOR WITH STROKE ADJUSTMENT-INSTRUCTIONS

TAPPO TAPPO
CAP CAP
\
u b
0 0 /
Y © o 4

| | i "\ CHIAVE C

| | ] \KEY C

[ |

|
(2)
AN

A) Verificare che le molle siano in posizione di riposo osservando la chiave dell’albe- A) The springs must be at rest position, the shaft (part. 1) must be as shown in the dra-
ro (part. n°1) come da disegno e controllando che nel foro “D” non ci sia pressione. wing. Air connection D must not be supplied with air.
B) Togliere i controdadi (part. n°3) agendo sulla chiave C. B) Remove the counter-nuts (part. 3), acting on C key.
€) Con un cacciavite avvitare le viti (part. n°2) in senso orario ed effettuare la limita- C) By means of a screwdriver turn screws (part. 2) in a clockwise direction until you
zione di corsa desiderata. obtain the requested end-stroke regulation.
N.B. La corsa puo essere limitata per un massimo di 10° da 80° a 90° Note: maximum adjusting stroke 10° ranging from 80° to 90°.
D) Immettere aria nel foro “D” e verificare che entrambe le viti (part. n°2) siano a bat- D) Supply connection D with air pressure and check that both adjusting screws (part. 2)
tuta contro i pistoni (part. n°5). stop the pistons (part. 5).
E) Bloccare i controdadi (part. n°3) muniti di O-ring (part. n°4) per la tenuta tra con- E) Screw the counter-nuts (part. 3) and their O-ring (part. 4) to keep nut and cap tight.

trodado, tappo e vite.
N.B. these explanations are indicative, for operating instructions, see the manual.

N.B. queste spiegazioni sono indicative, per le istruzioni operative, vedere il manuale.
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Certificati

ATEX - Pneumatic Actuators
SIL EN 61508 - Actuators: SR, SRN, DA, DAN
IP Protection degree

Type Approval Certificate for Marine and machinery systems and equipment
Istruzioni

ISTRUZIONI ATEX UITGOGOTATX
ISTRUZIONI USO UITGOGOI

Manuali

1. MANUALE DAN15-DAN1920 SRN15-SRN960 - UMAAPGOO
2. MANUALE DA2880-DA8000 SR1440-SR4000 - UMA8S00081C
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