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Elektrischer
Schwenkantrieb EA ON-
OFF

Makro Elektrische Stellantriebe

eigenschaften

TECHNISCHE DATEN

Nennstellwinkel: 90° regulierbar zwischen 20° und 95°

Reguliermodus: stufenlos Uber selbstbremsende Nocken und elektromechanische Endschalter.

Nenndrehmoment: von 35 bis 240 Nm.

Schaltzeit (0°- 90 °): siehe Diagramm.

Betriebsart: S3 ED 50% gemaf CEl 60034.

Konformitat mit Standards: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU; Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit 2014/30/EG.
Schutzart: IP67 gemaf EN60529.

Temperatur Betriebsumgebung: -25°+ 60°C.

Min./Max. Lagertemperatur: -40°+ 90 °C

Thermostatischer Schutz mit automatischer Riucksetzung im Motor.

Motorwicklung mit Isolation der Klasse F (155°C).

Kugelgelagerter Rotor.

Anschluss fur manuellen Notbetrieb (inkl. SechskantschlUssel)

Visuelle externe Ampelanzeige mit abgestufter oberer Zone.

Kondensationsschutz serienmafig.

Elektrische Anschllsse Uber IP67-Steckverbinder, auf Anfrage mit vorverdrahtetem Kabel erhaltlich.

2 elektromechanische Endschalter SPDT zur Hilfsanzeige mit einstellbaren Nocken entlang des gesamten Hubs.
Maximaler Gerauschpegel im Betrieb <70 dB (A).

Versorgungsspannung: 230 Vac +10%, 50/60 Hz einphasig; 115 Vac +10%, 50/60 Hz einphasig; 24 V ac/dc +10%; 24 V dc +5%.

DREHMOMENTE
MODELL EA0035 EA0070 EAO130 EA0240
Nenndrehmoment Nm 35 70 130 240
Max. Dreh fa
ax. Drehmoment fur N /G 5 168 B

Transistoren

BESTELLNUMMERN ANTRIEBE
CODICI DI ORDINAZIONE ATTUATORE ACTUATORS ORDERING CODES
EA ---- --  -- 0

_— \‘\-\_\_%1
Coppia Torque | Alimentazione elettrica Voltage @ Connettore Connector
0035 =35Nm A4 = 115 Vac 50/60 Hz €O = connettore diritto  straight connector = | 0=STD (IP67)
0070 =70 Nm A5 = 230Vac 50/60 Hz PO = connettore a pipa L shape connector | B =1P&8
0130 =130 Nm U2 =24V ac/dc VO =7 polia vite 7 screw poles
0240 = 240 Nm C2 =24Vdc 00 = Pressacavo solo per versione IP68

Cable gland only for IP68 version
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-

ABMESSUNGEN
A B C D E oF oG ¢H ol oL | oM N (0] P 0Q R S] T V) Kg
EA0035 137 109 | 132 | 190 84 70 50 | 36 M8x14 M6x11 M5x9 70 74 59 14 69 18 26 675 36

EA0070 137 109 136 | 190 @ 84 70 50 -- |M8x14 Mex1l| - - 70 74 59 14 69 18 26 675 38
EAO0130 1575 1295 160 22151 93 102 70 50 MI10x17 M8x15 Mex11, 67,5 90,5 57 17 84 17 31 76 72
EA0240 1575 112951635 2215 93 | 102 70 -- |IMIOX17 M8x15| - - 67,5 | 90,5 57 22 84 17 31 76 75
IP68 VERSION
<>o ol DL oM
& 6’77 \ \
W
ATTENZIONE:
E = Usare un ca\fo @7-13mm
o -l BN ATTENTION:
. \ Use a cable @7-13mm
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ABMESSUNGEN

A B (& D E oF oG oH ol oL | oM N o P 0Q R S T V) Kg
EAO0035 1421 1375 132 | 172 84 70 | 50 | 36 M8x14 M6x11 M5x9 1098 74 | 177, 14 69 14 26 675 38

EA0070 @ 1421 1375 136 172 84 70 50 -- [M8x14 Mexl1 -- 1098 74 1771 14 69 14 26 | 675 4
EAO0130 162,8 1582 160 2046 93 102| 70 @ 50 MIOx17 M8x15M6x111109,8 90,5 @ 2111 17 84 12 31 76 7.4
EA0240 1628 1582 1635 2046 93 102, 70 -- MIOX17/M8x15, -- 11098 90,5 211, 22 84 12 31 76 7,7
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WERKSTOFFE
Gehause Aluminium
Abdeckung Druckminderer Aluminium
Stellungsanzeige PMMA
Abdeckung Elektroeinheit Aluminium
Abdeckung Klemmmblock Aluminium
Box H27 Aluminium
Anschluss fur Hebel Stahl
Welle mit Innengewinde Edelstahl
Hebel Edelstahl
Cable gland Brass
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diagramme und anlaufmomente

FUNKTIONSDIAGRAMME EA0035

andamento coppia/assorbimento motore andamento coppia/tempo di manovra a coppia costante per tutti i 90° di lavoro
A torque/motor input torque/operation time with steady torque for all 9¢°
sec.
35
14

3 ! 24 Vdc/ac alimentato ac

24 Vac/de alimen. ac 12

24 Vac/dc aimen.dc 24 Vdc/ac alimentato dc
25

EZ 24 Vdo /

15 L
1 ;y 715 Vac 5080 He ° L//‘//

05 | 4
i 230 Vac 50/60 Hz
0 +10 +20 +30 +40  +45 Nm 0 +10 +20 +30 +40 +45 Nm
4 Limite dl mpiego in ED 50%
A L 138 it fues D 50%
FUNKTIONSDIAGRAMME EA0070
andamento coppia/assorbimento motore sec.
torque/motor input -] 24Vdoiac skmentatoac
A EAV s coml om0 18 | " 34 Vdc/ac alimentato dc
|~ 24 Vaoido dimen.do //
as | / ! 16 4
// |~ 24Vdo / _ 24Vde
3 14 7 =
/ /// p F v
25 1 1 12 1
/ L~ __— 115Vac50/60 Hz
2 :_;___.../ 10 "4_/: 230 Vac 50/60 He
15 / 3 —_—“"f/
1 4
o S e 0 +20 +40 +60 +80+85  Nm
230 Vac 50/60 Hz 470 Limte o mclego i ED 50%
usein
0 +20 +40 +60 +80 +85 Nm

+70 Limite di impiego in ED 50%
Limit of use in ED 50%

FUNKTIONSDIAGRAMME EAO0130

andamento coppiafassorbimento motore
A torque/motor input andamento coppia/tempo di manovra a coppia costante per tutti i 90° di lavoro

torgue/operation time with steady torque for all 90°
35 sec.

24 \fac/dc alimen. ac

3 ! (R » I I 24 Vdc/ac alimentato ac
24Vde A

2'5 A 16 /

/ 14 21 24 Voo ali do

2

// 5 / /f 24Vde
15 //’/ [ — 230 0115Vac50/60 He
/ | b e MOV 00RO b2 10 /
1 e
————

= 230Vac 50/60 He 8
05 Tt

0 +40 +80 +120 +160 Nm

0 +40 +80 +120 +160 Nm

+1730 Limite di impiego in ED 50%
41730 Limite di impisgoin ED 50% Limit of use in ED50%
Limit of usein ED 50%
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FUNKTIONSDIAGRAMME EA0240

andamento coppia/assorbimento motore
A torque/motor input andamento coppialtempo di manovra a coppia costante per tutti i 90° di lavoro

— torque/operation time with steady torque for alf 30°
7 1
] 30
/ 24 Vac/dc alimen.ac
24 Vdc 25
s 24 Vac/de alimen.dc 24 Vdo/ac alimentato ac
20 T =i Vide/ac alimentato do
! ' // | — T
15 ! | 230Vac 5060 Hz
3 : — —— | | _— 115Vac 50080z
e —
/ 10 e —
& 4 | ——— 115Vac 5060 Hz
5
1
il 230 Vac 50/60 Hz
225 280 Nm o oo 10 a 250 280 Nm
. b e = i D4 Limite & mpiego in ED 50%
Limit of use in ED 50%

Linite df impiego in ED50%
+240 it of usa in ED 509
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IP67 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN FUR
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IP68 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN FUR
STROMVERSORGUNG 24 VAC/VDC - 24 VDC
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Manuali
MANUALE UMA8O0565
Certificati

Degree of protection IP66 and IP67
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