
H2 Invictus - valvola a sfera
per alta pressione per

idrogeno

Macro Valvole a sfera

Categoria H2 INVICTUS
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H2 INVICTUS PN 550 H35
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Classe di pressione
PN 550 H35

Corpo e manicotto
Realizzati in ASTM A479 TP.316.

Sfera e stelo
Realizzati in XM-19 (NITRONIC 50).
Abbinano una elevata resistenza meccanica con una struttura che minimizza il fenomeno di infragilimento da idrogeno.

Tenute
Garantita mediante guarnizioni a labbro insensibili a fenomeni di rapida decompressione.
Maggiore durata grazie al suo modulo elastico.

H2 Ready
Tutti i materiali selezionati sono idonei per servizio idrogeno e verificati mediante Material Assessment validato da TÜV SÜD.

Certificazione ISO 19880-3
Servizio di shut-off – classe “A”.
Permette l’installazione all’interno delle stazioni di rifornimento idrogeno con designazione fino a H35.

Conformità direttiva europea 2014/34/UE ATEX
Ne consente l’installazione in presenza di ambiente potenzialmente esplosivo.

H2 INVICTUS PN 700 H50

Classe di pressione
PN 700 H50

Corpo e manicotto
Realizzati in ASTM A479 TP.316 con requisiti supplementari per utilizzo con idrogeno.

Sfera e stelo
Realizzati in XM-19 (NITRONIC 50).
Abbinano una elevata resistenza meccanica con una struttura che minimizza il fenomeno di infragilimento da idrogeno.

Tenute
Garantita mediante guarnizioni a labbro insensibili a fenomeni di rapida decompressione.
Maggiore durata grazie al suo modulo elastico.

H2 Ready
Tutti i materiali selezionati sono idonei per servizio idrogeno e verificati mediante Material Assessment validato da TÜV SÜD.

Certificazione ISO 19880-3
Servizio di shut-off – classe “A”.
Permette l’installazione all’interno delle stazioni di rifornimento idrogeno con designazione fino a H50.

Conformità direttiva europea 2014/34/UE ATEX
Ne consente l’installazione in presenza di ambiente potenzialmente esplosivo.
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caratteristiche

CARATTERISTICHE GENERALI:
• Esecuzione flottante;
• Corpo realizzato in 2-pezzi;
• PN550 / H35;
• PN700 / H50;
• Tenuta soft-seat in PEEK;
• Temperatura di utilizzo: -40°C/+ 85°C;
• Connessioni NPT-F (ANSI B1.20.1) e Cone & Thread (a richiesta);
• Range dimensionale:
 - da 1/8” a 1/2" con diametro di passaggio 8 mm
 - da 3/4" a 1” con diametro di passaggio 12 mm
• Antistatic device EN12266-2;
• Stelo anti blow-out;
• Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211;
• Fluido intercettato: idrogeno;

CERTIFICAZIONI:
• ISO 19880-3 certificato a richiesta;
• H2 materials compatibility assessment a richiesta;
• Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508;
• Ex CE/UKCA;

NORME DI PROGETTAZIONE:
• ISO 19880-1;
• ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516;
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dimensioni

DIMENSIONI NPT

DIMENSIONI NPT

NPS DN ØA L La Lb ØB ØC D E F ØG T
ISO
5211

ØM ØN Y X
Peso
Kg

1/8" 06
1/8"
NPT

140 57 83 8 79 34 25 59 12 8 F04 42 M5 201,5 81

4,8

1/4" 08
1/4"
NPT

4,8

3/8" 10
3/8"
NPT

4,7

1/2" 15
1/2"
NPT

4,6

3/4" 20
3/4"
NPT 160 67 93 12 98 41 31 72 16 10 F05 50 M6 276,5 93

8,2

1" 25 1" NPT 8,1

Dimensioni valide sia per la PN550 che PN700.

DIMENSIONI C & T
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DIMENSIONI C & T

C & T ØA ØP ØB L La Lb ØB ØC D E F ØG T
ISO
5211

ØM ØN Y X
Peso
Kg

4M

7/16-
20

UNF
2B

2,7

8

145 57 88

8 79 34 25 59 12 8 F04 42 M5 201,5 81

4,6

6M

9/16-
18

UNF
2B

5,1 4,6

9M

13/16-
16

UNF
2B

7,8 155 62 93 4,8

12M
3/4-14
NPSM

2B
- 12 177 72 105 12 98 41 31 72 16 10 F05 50 M6 276,5 93 8,5

Dimensioni valide sia per la PN550 che PN700.
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materiali

MATERIALI

1 Corpo A479 tp.316 / 1.4401

2 Manicotto A479 tp.316 / 1.4401

3 Sfera A479 tp.XM19 (Nitronic 50) cromata

4 Seggi PEEK caricato

5 Stelo A479 tp.XM19 (Nitronic 50)

6 Anello antifrizione DEVLON

7 Pacco a V inferiore PEEK caricato

8 Pacco a V superiore DEVLON

9 Tenuta primaria stelo PEEK

10 Tenuta primaria corpo PEEK

11 Tenuta secondaria corpo FKM 90

12 Anello premistoppa A479 tp.316 / 1.4401

13 Anello corpo A479 tp.316 / 1.4401

14 Anello stelo A479 tp.XM19 (Nitronic 50)

15 Molle a tazza 301 SS

16 Dado stelo A4-70

17 Fermo dado 304 SS
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documenti

 Certificati

ATEX - Ball Valves

SIL H2 Invictus series
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