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Valvula de esfera MAGNUM
Split Wafer PN 16-40 ANSI
150-300 em acgo inoxidavel

da fusao

Macro Valvulas de esfera
Categoria MAGNUM
Subcategoria MAGNUM Split Wafer

Familia MAGNUM Split Wafer PN 16-40 ANSI 150-300

em aco inoxidavel da fusao

beneficios
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1. Dispositivo antiestatico (continuidade elétrica entre a esfera, a haste e o corpo)
Sao evitadas cargas eletrostaticas que podem causar ignicdo em ambientes inflamaveis e/ou explosivos
Seguranca garantida do contato durante toda a vida Util da valvula

2. Anel antifriccao duplo
Garante um menor torque de acionamento da valvula
Menor desgaste comparado com a execugdo com anel simples

3. Pacote de guarni¢cdes em "v" com 3 guarni¢des mais o-ring
Uma vedacgao perfeita é garantida mesmo apés um grande numero de ciclos

4. Molas a prato na vedagao da haste

Garantem a recuperacgéo das folgas devido ao desgaste causado pelo movimento semi-rotativo do eixo evitando perdas para fora
Permitem manter energizadas as guarni¢des "chevron" (em V), evitando vazamentos para fora, diante de variagdes de temperatura
consideraveis.

5. Vedacao elastificada em grafite
Garante uma vedacao para fora independentemente das variagdes de temperatura as quais a valvula esta sujeita

Maior precisdo no alinhamento dos eixos gragas ao processamento do bruto ao acabado com um Unico posicionamento
Maior vida util da proépria valvula
Menor torque de acionamento

Corpo da valvula em ago carbono feito com material normalizado certificado NACE em execuc¢éo standard
Garante uma maior resisténcia a corrosdo
Maior ductilidade do material

Processo de producéo realizado inteiramente na OMAL
Controle maximo em todas as fases de processamento
Possibilidade de fornecer rapidamente execucdes especiais exigidas pelo cliente

Certificado "Fire Safe"
Garante a vedacao da valvula mesmo em caso de incéndio.

Certificado ATEX
Permite a instalagdo na presenca de um ambiente potencialmente explosivo.

Certificagdo "TA LUFT fugitive emission"
Garante um alto grau de seguranca da vedagdo da haste para o exterior

Certificado PED
Cumprimento total das normas de seguranca europeias para os dispositivos sob pressao

Certificados até SIL 3
Alto nivel de segurancga funcional
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DIMENSOES DO EIXO NU -PN-
MEDIDA
N° Kit de
DN PN GE A B C @G QR S OH @l P F/T ATTISO M ON L | Kg .
[polegadal FUROS guarnicdes
[mm]
DN
- 6" PN16 | 152|154 2275 40,5 /332 | 212 | 3 1240 8 M20|| 25 | 45/30 F14 140 | M16 | 240 | 84,4 | KGBV485140
DN PN25-
150 6" 40 152 /15412275 40,5332 218 | 3 250 8 M24 || 24 | 45/30 F14 140 'M16 240 | 86,6 | KGBV48514D
DN
05 8" PN16 /188|188 274 44,8 396 268 | 3 || 295 12 M20|| 30 | 52/35 F14 140 'Mil6 | 314 | 151,0 | KGBV485150
DN
200 8" PN25 /203 188 | 274 || 44,8 | 396 278 | 3| 310 12 M24| 30 | 52/35 F14 140 Ml6 | 314 | 1557 KGBV485150
DIMENSOES DO EIXO NU -ANSI-
MEDIDA
N° Kit de
DN ANSI GE A B C ©G @R S OH [+]] P F/T ATT.ISO @M ON L Kg .
[polegadal FUROS guarnigdes
[mm]
DN
- 6" ANSI150 | 152154 |227,5 40,5 1332 |12159|(1,6 | 241,3 8 3/4"UNC| 25 |45/30 Fl14 140| M16 240 85,4 | KGBV485140
DN
150 6" ANSI300 152|154 227,5 40,5 332| 2159|1,6/|1269,7 12 3/4"UNC| 25 |45/30 Fl14 140| M16 240/ 87,2 |KGBV48514D
DN
5 8" ANSI150 | 203188/ 274 | 44,8 396 269,7 (1,6 298,4 8 3/4"UNC| 30 |52/35 Fl14 140| M16 314 152,9 | KGBV485150
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DIMENSOES DO REDUTOR -PN-
MEDIDA
PN H Y oV Kg Kit alavanca
DN [mm] [polegada]
DN 150 6" PN16 522 326 400 126
DN 150 6" PN25-40 522 347 600 147 -
DN 200 8" PN16 516 347 500 200
DN 200 8" PN25 516 347 500 200 -
DIMENSOES DO REDUTOR -ANSI-
MEDIDA
ANSI H Y oV Kg Kit alavanca
DN [mm] [polegada]
DN 150 6" ANSI50 522 326 400 126 =
DN 150 6" ANSI300 522 347 600 147 -
DN 200 8" ANSI150 516 347 500 200 =
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-

MATERIAIS PN16-40 ANSI 150-300 PARA FUSAO

Ne° DESCRI(;AO CF8M ACO INOXIDAVEL

1 Corpo ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)

5 Anel ASTM A182 F316 / A479TP.316 (1.4401/
X5CrNiMo17-12-2)

3 Esfera ASTM A351 CF8M (1.4408/GX5CrNiMo19-12-2)

4 Haste AS564 TP.630 (17-4PH)

5* Sede Modified PTFE () (2)

6* Guarnigéo corpo anel GRAFOIL

7* Vedacao inferior da haste Modified PTFE (.

8* Gaxetaem V Modified PTFE (.

9* O-ring da haste FKM ()

10 Anel aperta guarnicdo 304 S.S.

n Placa de bloqueio da porca 304 S.S.

12 Porca da haste Acciaio al carbono galvanizado (x)

13 Molas de copo Acciaio al carbono galvanizado (xx)

14 Dispositivo antiestatico 316 S.S.

15 Parafuso corpo-anel A2.70 (304 S.S)

16 Redutor Ferro fundido (pintado)

17 Volante Carbon steel painted

18 Alavanca Fe37 galvanizado (x)

A pedido disponivel em:
(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.

(2) DEVLON para DN150 PN25-40 - ANSI300

(.): Outros materiais disponiveis a pedido

* Componentes do kit de guarnicdes
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EXTENSAO GUIADA POR FUSAO A ALAVANCA
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MATERIAIS
PART. N° DESCRI(;AO MATERIAL
1 Extensao AISI304 S.S.
2 Pino AISI 430 F
3 Bucha DELRIN
4 O-RING NBR
5 Alavanca Fe 37 galvanizado(*)
6 Porca aco carbono galvanizado (*)
7 Trava da alavanca aco carbono galvanizado (*)
8 Parafuso de parada da alavanca A2-70
9 Espacador PTFE Carbon Filled

(*): A pedido disponivel em 304 S.S.
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ISO VALVULA
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OMAL S.p.A. Societa Benefit

Sede: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Local de produgao: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia

F/T
10/6
12/8
16/10
22N4

30/18

X
38,5
45,5
48,5
S74S
79,5

NOTA: O cédigo da extensao depende do tipo de acionamento e da conexao da valvula; requerer junto com o pedido

141,5
151,5
276,5
351,5
4515

Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

EXTENSAO GUIADA POR FUSAO PARA ATUADOR

NOTA: Le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell’attacco valvola
NOTE: Dimensions depending from valve’s connection
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NOTA: Le dimensioni dipendono dalla taglia dell’attuatore
NOTE: Dimensions depending from actuator’s size
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PART. N° DESCRIGAO
1 Extensao
2 Pino
3 Bucha
4 O-RING

MATERIAIS

OMAL S.p.A. Societa Benefit

Sede: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Local de produgao: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

MATERIAL
ASTM A351 CF8M
AISI 430 F
DELRIN
NBR

NOTA: O cédigo da extensao depende do tipo de acionamento e da conexao da valvula; requerer junto com o pedido.

EXTENSAO GUIADA SOLDADA A ALAVANCA

s
=

| T 3

e, o E |
14 3
OB / \
= L3 N 8
= \ \
£ 3 §
§ H
g NN
=] \ \
N A
\%%,

i

§.“ [}

X

: N

(x): A richiesta disponibili diverse misure
On reguest available different sizes

! /’ . [\ m P ®
HESH [ SEm)

\_ Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to. 10/14


https://www.omal.com/pt/ImmaginiProdotti/prolungaguidatasaldataaleva.png

L N

PART. N°

O O3 0 uu M WN =

(S}

AUT

®

MATION

DESCRIGAO
Extensao
Pino
Bucha
O-Ring
Alavanca

Porca

Parada da alavanca

MATERIAIS

Parafuso de parada da alavanca

Porca de parada da alavanca

(*): A pedido disponivel em 304 S.S.
(**): ndo presente nas valvulas com conexao iso FO4.

ISO VALVULA
FO3
FO4
FO5
FO7
F10

DA
36
42
50
70
102

2B
55
SIS
6,5

Espacador

oM
36
42
50
70
102

DIMENSOES
ON
55
M5
6,5
9
n

OMAL S.p.A. Societa Benefit

Sede: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Local de produgao: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

MATERIAL
304 ss.
AlSI 430 F
DELRIN
NBR
Fe 37 galvanizado (*)
ago carbono galvanizado (¥)
acgo carbono galvanizado (*)
A2-70
A2-70 (**)
PTFE Carbon Filled

F/T X Y

10/6 385 1415
12/8 455 1515
16/10 48,5 2765
2214 57,5 3515
30/18 79,5 4515

NOTA: O codigo da extensdo depende do tipo de acionamento e da conexdo da valvula; requerer junto com o pedido.

EXTENSAO GUIADA SOLDADA PARA ATUADOR

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to. n/14
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(x): A richiesta disponibili diverse misure
On request available different sizes

OMAL S.p.A. Societa Benefit
Sede: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia

Local de produgao: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

NOTA: Le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell’attacco valvola
NOTE: Dimensions depending from valve’s connection

NOTA: Le dimensioni dipendono dalla taglia dell’attuatore
NOTE: Dimensions depending from actuator’s size

MATERIAIS
PART. N° DESCRIGAO MATERIAL
1 Extensao 304 S.S.
2 Pino AISI 430 F
3 Bucha DELRIN
4 O-RING NBR

NOTA: O cédigo da extensao depende do tipo de acionamento e da conexdo da valvula; requerer junto com o pedido.
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MATERIAIS
PART. N° DESCRIGAO
1 Extensao
2 Pino
3 Anel Anti-friccdo
4 O-Ring
5 Gaxeta EmV
6 Anel Aperta-guarnicao
7 Molas prato
8 Porca de haste
9 Placa de Blogueio da Porca
10 Guarnigao de vedagao
DIMENSOES
I1SO VALVULA A @B oM N
FO3 36 55 36 M5
FO4 42 55 42 M5
FO5 50 6,5 50 M6
FO7 70 85 70 M8
F10 102 10,5 102 M10

OMAL S.p.A. Societa Benefit

Sede: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Local de produgao: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia

EXTENSAO COM VEDAGAO ADICIONAL

F/T
10/6
12/8
16/10
2014
30/18

Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

A nchlestc disponibile anche la versione con presa per Sniffer

Stem extension with sniffer also available on request

MATERIAL
304 ss.
AA564 TP.630 (17-4ph)
TFM1600
FKM
TFM1600
304 s.s.
50CrV4 Galvanizado
UNI 3740-16S Galvanizado

304 s.s.
GRAFOIL

G D
20 10,2
26 15,1
35 21,2

475 28,4
61 352

NOTA: O cddigo da extensdo depende do tipo de acionamento e da conexdo da valvula; requerer junto com o pedido.
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TOMATION

documentos

Certificati

TA LUFT - MAGNUM & THOR
ATEX - Ball Valves

SIL IEC 61508 - MAGNUM & THOR
PED

UKCA

Istruzioni

ISTRUZIONI ATEX 8_0486
ISTRUZIONI USO 8_0844-31

Manuali

MANUALE UMAH1000
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