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Macro Valvulas pneumaticas
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1. Diametro interno da passagem igual ao diametro de
passagem do tubo
Passagem total do fluido

2. Atuador e valvula integrados em um Unico produto
Menor espago (-60%) e menores custos em comparagdo com
uma valvula atuada

3. Pistdo com niquelagdo quimica (20-25 microns)

Maior proteg¢do contra agentes corrosivos

Menor desgaste das guarni¢des gragcas ao aumento da dureza
da superficie (400-550 HV)

4. Guarnigdes a labio
Menor desgaste da guarnicdo em comparacdo com o o-ring

Varias guarni¢des de vedagao
Compatibilidade maxima com diferentes tipos de fluidos,
dependendo da guarni¢cdo montada (EPDM, NBR, FKM)

Auséncia de pegas moéveis externas
Riscos de acidentes reduzidos
Facilidade de montagem em cada posicao

Longa vida garantida
Duragéo 10 vezes maior em relagao a valvula a esfera com custos
de manutencao reduzidos

Processo de producgéo totalmente realizado na OMAL
Controle maximo em todas as fases de processamento

Menor consumo de ar

Economia de ar de 80% em comparag¢do com uma valvula
atuada com atuador de efeito simples com consequente menor
carga de trabalho do compressor ou possibilidade de usar um
compressor com dimensodes reduzidas

Certificado ATEX
Permite a instalagao na presenca de ambiente potencialmente
explosivo

Certificado PED
Plena conformidade com as normas de seguranga europeias
para os dispositivos sob pressdo
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caracteristicas

CARACTERISTICAS GERAIS:

Disponivel nas versdes de efeito duplo "DA" e efeito simples "SR" (ou seja, normalmente aberto e normalmente fechado) com tamanhos de
3/8"a2".

Fluxo unidirecional.

Conexdes com rosca GAS EN 10226-1 Rp (Ex ISO 7/1) - DIN 2999 (roscas NPT a pedido) com conexdes do fluido de comando de acordo com a
interface NAMUR.

A otimizagdo da dinamica de fluidos interna permitiu a realizagdo de um duto com perdas de pressdo minimas: ver o diagrama de fluxos.
Possibilidade de uso em qualquer posicdo de montagem (horizontal, vertical, obliqua).

Disponivel com guarni¢cdes NBR, FKM, EPDM:

- NBR: compativel com ar, gas, éleos, agua, etc.

- FKM: excelente compatibilidade com a maioria dos fluidos. Ndo recomendado para vapor.

- EPDM: 6tima compatibilidade com dgua quente e vapor. Nao é compativel com produtos minerais (6leos, graxas, etc.)

Para gas, fluidos explosivos e maiores informacdes sobre a compatibilidade de materiais, consultar nosso departamento técnico.
Possibilidade de sinalizar a abertura ou o fechamento da valvula através da aplicacdo de interruptores de limite indutivos a contato
magnético externo (disponiveis a pedido). Apés compra da versdo VIP com ima interno, a ser especificado durante o pedido.

Em conformidade com a diretiva europeia 2014/68/UE "PED".

Configuragdo ATEX 2014/34/UE a ser solicitada durante o pedido.

FLUIDO DE COMANDO:

Ar comprimido filtrado ndo necessariamente lubrificado; com temperaturas de -20°C a 0°C usar ar seco.

Em caso de lubrificagao, usar 6leo compativel com as guarni¢des utilizadas.

Pressao de comando: min. 3 bar; max. 8 bar na versao de efeito duplo - min. 4,2 bar; max. 8 bar nas versdes de efeito simples.

LIQUIDO INTERCEPTADO:

Pressao: max. 10 bar, consultar o diagrama de temperatura: de -20°C a +80°C (NBR); de -20°C a +150°C (FKM); de -20°C a +150°C (EPDM).
Vedacgdo a vacuo: 97% vacuo (cerca de 30 mbar absolutos, -980 mbarg)
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DIMENSOES
Diametro nominal DN 10 15
medida F GAS. 3/8” 1/2”
passagem mm. 10 15
Amm. 54 60
2B mm. 46 51,7
Cmm. 98 2
ch.D mm. 22 27
E mm. 31 34
ar efeito duplo  dm3/cycle 0,024 0,035
ar efeito simples  dm?®/cycle 0,012 0,017
peso efeito duplo "DA" 0,80 1
peso efeito simples "SR” 0,85 1,05
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materiais

9 1

Pos. Designagéo

1 corpo

manga

3 sede de vedacdo
43 guarnig¢do de batente
S** guarnicdo a labio
6% O-ring da hasteo

7 pistédo

8** O-ring do pistao

9 etigueta técnica
10 etiqueta OMAL

n anel de batente
12%* O-ring de manga
13 mola (apenas para SR)

** Detalhes do kit de substituicao
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MATERIAIS
Material
latdo CW6I17N
latdo CW617N
latdo CW6I17N
NBR/FKM/EPDM
NBR/FKM/EPDM
NBR/FKM/EPDM
latdo CW6I17N
NBR/FKM/EPDM
Poliéster
Poliéster
latdo CW614N
NBR/FKM/EPDM

Aco inoxidavel
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Tratamento
niquelado
niquelado

niquelado

niquelado

niguelado
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diagramas e esquemas de funcionamento
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JRA VIP EPDM

TEMPER.

DIAGRAMMA ONE TEMPERATURA VIP NBR

JRE TEMPERATURE DIAGRAM

AMA PRESSIONE TEMPERATURA VIP FKM

PR E TEMPERATURE DIAGRAM

SCHEMI DI FUNZIONAMENTO WORKING PLAN

8 Bar Max
3 Bar min

10 Bar Max

8 Bar Max
3 Bar min

Schema di funzionamento nella configurazio-

ne doppio effetto

Double acting VIP Working plan

8 Bar Max
4.2 Bar min

10 Bar Max

Schema di funzionamento nella configurazione
semplice effetto normalmente chiuso

Spring return Normally closed VIP
Working plan
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8 Bar Max
4.2 Bar min

10 Bar Max

Schema di funzionamento nella configurazione
semplice effetto normalmente aperto

Spring return Normally open VIP
Working plan
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especificacoes

PRINCIiPIO DE FUNCIONAMENTO

Avalvula de interceptacdo pneumatica VIP (de patente exclusiva da OMAL) é, para todos os efeitos, uma valvula automatica que agrupa,

em um unico dispositivo, seja 0 mecanismo de interceptagao (entre o duto C-D) que aquele de comando (A-B).

O principio de operacdo é baseado no movimento interno de um pistdo devido a pressao do fluido de comando. Uma vez terminado o curso
do pistéo (VIP é uma valvula on/off), ele pressiona ou se destaca da guarni¢do da sede de vedacgéo, permitindo ou impedindo a passagem do
liquido interceptado.

Como a vedagao ocorre na sede e as pressoes do fluido interceptado se descarregam nesta, a pressao necessaria para o movimento do
pistdo € independente da pressao do fluido interceptado. Isso permite conter os pesos e volumes ocupados e garantir um ndmero

altissimo de operacdes de abertura e fechamento. A valvula é a passagem total e o estudo cuidadoso da dindamica de fluidos interna
permite reduzir ao minimo as turbuléncias e as quedas de presséo.
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Valvula fechada

Ao introduzir ar no furo de controle "A" (o furo "B" deve ser para descarga), o pistao, uma vez terminado o seu curso, pressiona a guarnicao
da

sede de vedacao: a valvula esta fechada.

Nas versées EFEITO SIMPLES, a mola esta alojada na camara "A", o que significa que, na auséncia de comando, o pistdo estd em contato
com a guarnicao da sede de vedacao: a posi¢ao preferencial é, portanto, a fechada.

A B

AV A
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Fase de transicao
Durante a fase de transicao (a figura indica o transitério de abertura da versdo EFEITO DUPLO), a pressao € aplicada a um dos dois furos de
alimentagéo. O pistdo se move axialmente, alterando o estado de abertura ou fechamento pré-existente.
Na versdo EFEITO SIMPLES N.C,, o fechamento é determinado pela mola (na auséncia de comando).
Na versdo EFEITO SIMPLES N.A. a abertura é determinada pela mola (na auséncia de comando). A fase de transicdo, tanto na abertura
quanto no fechamento, tem duragao inferior a um segundo.

/
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Valvula aberta

Ao introduzir ar no furo de alimentagéo "B" (o furo "A" deve ser para descarga) o pistdo, uma vez terminado o seu curso, se encontra a uma
distancia maxima da sede de vedacao: a valvula esta aberta.

Nas versées EFEITO SIMPLES N.A,, a mola estéa alojada na cdmara "B", o que significa que, na auséncia de comando, o pistdo esta longe da
sede de vedacgao: a posicao preferencial €, portanto, a aberta.
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acessorios

VIP com valvula solenéide NAMUR

1135

275
40

Vilvula solenéide 5/2 de acordo com NAMUR

Avalvula solendide é configurada para a sele¢do entre a fungéo
de5/2e3/2

vias que é executada usando a placa de interface apropriada
da eletrovalvula.

Poténcia absorvida D.C.: 2,5 W

Poténcia absorvida A.C..:2 W

Tolerancia da tensdo de alimentacgdo: + 10%

Classe da isolamento da bobina: F

Grau de protegcdo com conector: IP 65

Conexao elétrica: PG 9

Conexdes pneumaticas: alimentacéo 1/4”"; descarga 1/4”" 1SO 228
Pressao eletrovalvula max.: 10 bar

Temperatura do fluido de alimentagao: de -10°C a +80°C
Temperatura ambiente: de -10°C a +50°C

ELETROVALVULA NAMUR

Eletrovalvula ER8188A2 ER8188A4 ER8188A5
Voltagem 24V AC 15V AC 230V AC

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.
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Microeletrovalvula universal compacta

A conexdo da eletrovalvula é realizada diretamente na entrada
de ar do atuador, eliminando qualquer peca intermediaria e
parafusos de

fixagdo.

Eletrovalvula do tipo 3/2 com um solendide disponivel com as
seguintes tensoes: 24-110-220V AC; 12-24V DC.

Poténcia absorvida na partida - A.C.: 9 VA

Poténcia absorvida em estado estacionario - D.C:5W
Poténcia absorvida em estado estacionario - A.C.: 6 VA
Tolerancia da tensao de alimentagdo: #10%

Classe de isolamento do fio de cobre: H

Classe de isolamento da bobina: F

Grau de protegdo com conector: IP 65

Conexado elétrica: PG 9 (360° ajustavel)

Conexdo pneumatica: 1/8" 1ISO 228 ISO 228 (360° ajustavel)
Pressao eletrovalvula max.: 10 bar.

Temperatura do fluido de alimentagéao: de -10°C a +50°C
Temperatura ambiente: de -10°C a +50°C

Diametro nominal da passagem 1,3 mm.

MICROELETROVALVULA

Eletrovalvula EP415024 EP415110 EP415220

Voltagem 24V AC 15V AC 230V AC

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.
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Massima sporgenza

NAMUR Max. projection
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Finecorsa magnetici
Magnetic limit switches

A VIP foi configurada para o uso de interruptores de limite a
contato magnético, que sdo fornecidos com um kit que permite
uma rapida fixagdo em

grande parte da circunferéncia externa. Os imas para detectar
a posicdo por meio de interruptores de limite se encontram
dentro, consequentemente, eles podem ser instalados
somente durante a montagem do VIP e ndo na fase sucessiva.
Por esse motivo, é necessario especificar na hora do pedido o
requerimento de interruptor de limite.

Diagrama elétrico dos interruptores de limite

0 1BROWN +

/
/ VDR

REED

LED] 02 WHITE -
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CARACTERISTICAS ELETRICAS DOS INTERRUPTORES DE LIMITE

Indicador de comutacao LED
Grau de protecado P 1P 67
Tensdo nominal a corrente continua 3+250 VvV dc
Tensdo nominal a corrente alternada 3+250V ac
Queda maxima de tensao 25V
Poténcia maxima em corrente continua 50 W
Poténcia maxima em corrente alternada 50 VA
Corrente maxima a 25°C (carga resistiva) TA
Protecdo contra os picos de tensao indutivos 250 VR

Protegdo contra polaridade inversa
Carga maxima aplicavel (bobina com supressor de sobretensao) 10w
Carga maxima aplicavel (bobina simples) mnow

Carga maxima aplicavel (PLC)

Vida elétrica (carga resistiva 20% pot. max. distancia curta entre carga e interruptor) 10x106
Repetibilidade O1mm
Tempo de acionamento (carga resistiva) 2ms
Tempo de liberacdo (carga resistiva) 0,1ms
Temperatura de uso -30++80 °C
Resisténcia ao impacto (11ms) 509
Resisténcia as vibracdes 1000 Hz
Tipo de sensor 1
Cabo de conexao 2m n° 2 fios
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Certificati

ATEX - Pneumatic Valves
PED
UKCA

Istruzioni

ISTRUZIONI ATEX 8_0489-02
ISTRUZIONI USO 8_0841_12 - VIP
ISTRUZIONI USO UITOOA700X
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