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Actuador neumatico doble
efecto DA Heavy Duty
acero al carbono

Macro Actuadores neumaticos

Categoria Actuadores Heavy Duty acero al carbono

ventajas
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1Bandas de deslizamiento realizadas en PTFE cargadas Graphite
Menor friccién entre piston y cilindro
Se evita el pegado de las bandas de deslizamiento en el cilindro incluso tras largos periodos de parada
Reduce el efecto “stick-slip”

2 Vastago y barra de guia realizados en acero cromado con dureza aproximada 200 HB
Mayor resistencia a la corrosion
Menor friccion entre el vastago, barra de guia y casquillos de deslizamiento con el consecuente menor desgaste de las piezas

3 Sistema de conversién del movimiento de lineal a rotatorio separado por el fluido de comando del actuador.
Posibilidad de alimentar el actuador con Gas Técnicos
Se evitan atmadsferas explosivas

4 Yugo escocés con friccion a la rodadura (transformacién del movimiento de lineal a rotatorio mediante sistema sin engranajes).
Menor friccion entre piston y eje con el consecuente menor desgaste de las piezas

Momento de torsion potenciado en fase de apertura y cierre

Casquillo en bronce
Garantizan un menor desgaste con respecto a casquillos de otros materiales

ATEX Compliance
Permite la instalacion en presencia de entornos potencialmente explosivo

Certificado hasta SIL 3
Alto nivel de seguridad funcional
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caracteristicas

Datos técnicos:

Pares nominales: desde 2000 Nm aproximadamente a 32.000 Nm.

Bridas de acuerdo con DIN /1SO 5211, DIN 3337.

Rotation angle: 100° (-5°, +95°).

Double adjusting +5° and -5° for each end position (0° and 90°).

Presion de alimentacion: desde 3bar a 8,5bar (para pares suministrados, ver tablas).

Para la version doble efecto el momento de torsion es directamente proporcional a la presion de alimentacion del actuador.

Para la versién simple efecto el momento de torsién de retorno (falta de alimentacién en el actuador) depende solo de la accion del muelle
y es independiente de la presion de alimentacion.

Ejecuciones disponibles: Doble efecto, retorno al muelle normalmente cerrado (NC), retorno al muelle normalmente abierto (NO).
Configuracion del cuerpo central: Yugo escocés simétrico (symmetrical) o Yugo escocés asimétrico (canted)

Condiciones de ejercicio:

Rango de temperatura: Version estandar: -20° C a +80° C (Material juntas: NBR) .

Fluido de alimentacioén: aire comprimido filtrado, no necesariamente lubricado, gases inertes, gases técnicos
Para temperaturas inferiores a O ° C usar aire seco.

En caso de uso de aire lubricado usar aceite no detergente compatible con el material de sellado.

Normas de disefo:
Disefio de acuerdo con EN 15714-3 , ISO 5211, ISO 12490.
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materiales

Pos Descripcion Materiales
1 Cuerpo central Acero al carbono
2 Horquilla Acero al carbono
3 Casquillo horquilla Bronce
4 Barra de guia Aleacion de acero (cromado)
5 Cojinete de deslizamiento Bronce
6 Valvula de descarga (no ilustrada) Laton
7 Bloqueo de guia Acero al carbono
8 Tirante Aleacion de acero
9 Vastago Pistdn Aleaciéon de acero (cromado)
10 Piston Acero al carbono
1l Brida Acero al carbono
12 Junta toérica Nitrilic rubber
13 Cilindro Acero al carbono (niquelado)
14 Casquillo vastago piston Acero+bronce+PTFE
15 Junta NBR+Poliuretano
16 Junta toérica Nitrilic rubber
17 Anillo de deslizamiento PTFE + grafito
18 Junta toérica Nitrilic rubber
19 Clavija de regulacion Aleacién de acero
20 Clavija de regulacion Aleacion de acero

\L Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.

4/18


https://www.omal.es/ImmaginiProdotti/pag33-componenti-doppio-effetto.jpg

L N

T0

G

MATION

am

r

diagramas y pares de aceleracion
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Doble Efecto - Tabla pares (momentos de torsién)

/
N /
)Y /
N 7/
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~ — - e
0° 45° 90° 45° 0°
BTO RTO ETO BTC RTC ETC
CANTED SYMMETRICAL
) Torque 3 BAR ASSIMETRICO
Numero do modelo .. Torque Output (Nm)
maximo Nm
BTO RTO ETO BTC RTC ETC
DAHG-085C-235A-D1 9.000 2.327 908 1.289 1.229 895 2528
DAHG-085C-280A-D1 9.000 3304 1.290 1.830 1.754 1.278 3.607
DAHG-085C-335A-D1 9.000 4.730 1.847 2.620 2.513 1.830 5167
DAHG-085C-385A-D1 9.000 6.269 2.448 3.472 3.340 2.433 6.867
DAHG-085C-435A-D1 9.000 8.030 3135 4.448 4.286 3122 8.812
DAHG-100C-335A-D1 18.000 5.637 2.229 3122 2.995 2.238 6.157
DAHG-100C-385A-D1 18.000 7.471 2.955 4138 3.980 2974 8183
DAHG-100C-435A-D1 18.000 9.570 3.785 5300 5107 3.816 10.502
DAHG-100C-485A-D1 18.000 11.896 4705 6.589 6.357 4.750 13.071
DAHG-100C-535A-D1 18.000 14.441 5.665 7.921 7.664 5.625 15.794
DAHG-130C-385A-D1 32.000 9.808 3.830 5.433 5212 3.797 10.715
DAHG-130C-435A-D1 32.000 12.564 4906 6.960 6.677 4.864 13.728
DAHG-130C-485A-D1 32.000 15.618 6.098 8.651 8.319 6.060 17.102
DAHG-130C-535A-D1 32.000 19.069 7.446 10.563 10.173 7.410 20.914
DAHG-130C-585A-D1 32.000 22.877 8.933 12.672 12.219 8.901 25121
DAHG-130C-635A-D1 32.000 27.046 = 10.561 14982 14459 @ 10.533 @ 29.725
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NuUmero do modelo

DAHG-085S5-235A-D1
DAHG-0855-280A-D1
DAHG-085S5-335A-D1
DAHG-085S5-385A-D1
DAHG-085S5-435A-D1
DAHG-100S-335A-D1
DAHG-100S-385A-D1
DAHG-100S-435A-D1
DAHG-100S-485A-D1
DAHG-100S-535A-D1
DAHG-T100S-585A-D1
DAHG-130S-385A-D1
DAHG-130S-435A-D1
DAHG-130S-485A-D1
DAHG-130S-535A-D1
DAHG-130S-585A-D1
DAHG-130S-635A-D1

Torque
maximo Nm

9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000

BTO
1.482
2104
3.012
3.992
514
3.585
4.75]
6.086
7.565
9.172
10.966
6.247
8.002
9.947
12.145
14.570
17.225

RTO
920
1.306
1.870
2.478
3174
2.225
2.949
3.778
4.696
5.732
6.854
3.877
4.967
6.174
7.539
9.044
10.692
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3 BAR SIMETRICO
Torque Output (Nm)

ETO BTC
1.620 1.457
2.300 2.079
3.293 2.979
4.364 3.959
5.590 5.080
3918 3.532
5.193 4.699
6.652 6.020
8.269 7.499
10.116 9.107
12.095 10.901
6.828 6.178
8.746 7.915
10.873 9.860
13.275 12.058
15.926 14.483
18.828 17.138
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RTC ETC
906 1.593
1.293 2.273
1.852 3.256
2.462 4.327
3.160 5.553
2.197 3.861
2922 5136
3. 744 6.580
4.664 8.197
5.692 10.044
6.813 12.024
3.842 6.753
4.922 8.651
6.132 10.777
7.499 13.180
9.008 15.831
10.659 18.733
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Numero de modelo

DAHG-085C-235A-D1
DAHG-085C-280A-D1
DAHG-085C-335A-D1
DAHG-085C-385A-D1
DAHG-085C-435A-D1
DAHG-100C-335A-D1

DAHG-100C-385A-D1

DAHG-100C-435A-D1
DAHG-100C-485A-D1

DAHG-100C-535A-D1
DAHG-130C-385A-D1
DAHG-130C-435A-D1

DAHG-130C-485A-D1

DAHG-130C-535A-D1
DAHG-130C-585A-D1
DAHG-130C-635A-D1

Numero de modelo

DAHG-0855-235A-D1
DAHG-085S-280A-D1
DAHG-0855-335A-D1
DAHG-085S5-385A-D1
DAHG-085S5-435A-D1
DAHG-100S-335A-D1
DAHG-100S-385A-D1
DAHG-100S-435A-D1
DAHG-100S-485A-D1
DAHG-100S-535A-D1
DAHG-100S-585A-D1
DAHG-130S-385A-D1
DAHG-130S-435A-D1
DAHG-130S-485A-D1
DAHG-130S-535A-D1
DAHG-130S-585A-D1
DAHG-130S-635A-D1
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Par de

torsion max.

Nm
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000

Par de
torsién
max. Nm
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000

BTO
2.725
3.868
5.537
7.335

6.589
8.729
11.176
13.879

11.476
14.694
18.266
22290
26.729

BTO
1.735
2.463
3.526
4.671
5.981
4.196
5.559
717
8.848

10.700
12.794
7.309
9.358
11.633
14.196
17.023
20115
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3,5 BAR CANTED
Torque Output (Nm)

RTO ETO BTC RTC ETC
1.064 1.509 1.439 1.048 2.960
1.510 2143 2.054 1.496 4223
2162 3.067 2942 2143 6.049
2.864 4.063 3.908 2.847 8.035
2573 3.650 3.489 2.541 7.173
3.408 4.835 4.638 3.379 9.536
4.364 6.190 5940 4.327 12.21
5.489 7.687 7.417 5542 15.250
4.48] 6.357 6.099 4.443 12.538
5.737 8.139 7.809 5.689 16.055
7.132 10.118 9.729 7.087 20.001
8.704 | 12347 | 11.891 8.662 24.447
10.437 | 14.806 @ 14276 | 10400 | 29.350
3,5 BAR SYMMETRICAL
Torque Output (Nm)
RTO ETO BTC RTC ETC
1.077 1.897 1.706 1.061 1.865
1.529 2.693 2.435 1.514 2.661
2189 3.855 3.487 2169 3.812
2.900 5106 4.632 2.881 5.063
3.712 6.538 5942 3.695 6.495
2.605 4.587 4135 2.572 4.520
3.45] 6.076 5.498 3.419 6.010
4.418 7.780 7.040 4.379 7.695
5.492 9.671 8.770 5.455 9.587
6.688 11.802 10.625 6.641 11.718
7.996 141M 12.718 7.949 14.027
4.537 7.989 7.229 4.496 7.901
5.809 10.229 9.256 5757 10.118
7.221 12.716 11.531 7172 12.604
8.812 15.517 14.095 8.766 15.406
10.567 18.607 16.921 10.524 18.496
12.486 21.987 20.013 12.448 21.876
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Numero de modelo

DAHG-085C-235A-D1
DAHG-085C-280A-D1
DAHG-085C-335A-D1
DAHG-085C-385A-D1
DAHG-085C-435A-D1
DAHG-100C-335A-D1
DAHG-100C-385A-D1
DAHG-100C-435A-D1
DAHG-100C-485A-D1
DAHG-100C-535A-D1
DAHG-130C-385A-D1
DAHG-130C-435A-D1
DAHG-130C-485A-D1
DAHG-130C-535A-D1
DAHG-130C-585A-D1
DAHG-130C-635A-D1

NUumero de modelo

DAHG-085S5-235A-D1
DAHG-085S5-280A-D1
DAHG-0855-335A-D1
DAHG-085S-385A-D1
DAHG-085S5-435A-D1
DAHG-100S-335A-D1
DAHG-100S-385A-D1
DAHG-100S-435A-D1
DAHG-T100S-485A-D1
DAHG-100S-535A-D1
DAHG-100S-585A-D1
DAHG-130S-385A-D1
DAHG-130S-435A-D1
DAHG-130S-485A-D1
DAHG-130S-535A-D1
DAHG-130S-585A-D1
DAHG-130S-635A-D1

Par de
torsiéon
max. Nm
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000

Par de
torsiéon max.
Nm
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000

BTO
3122
4.432
6.345

7.561
10.012
12.813
15.928

13.145
16.823
20.913
25512

BTO
1.988
2.823
4.041
5.350
6.848
4.808
6.367
8.149
10.130
12.229
14.622
8.371
10.714
13.319
16.248
19.476
23.005

Torque Output (Nm)

RTO

1.219

1.730
2.477

2.990
3.959
5.068
6.299

5132
6.569
8.166
9.962

RTO
1.234
1.752
2.508
3.32]1
4.251
2985
3.952
5.058
6.288
7.643
9.139
5.196
6.65]
8.268
10.086
12.089
14.280

4 BAR CANTED

ETO
1.729
2.455
3.514

4.188
5.545
7.097
8.822

7.281

9.319
11.584
14132

BTC
1.649
2.353
3.371

4.017
5334
6.839
8.512

6.985
8.941
11.139
13.610
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RTC

1.201

1.714
2.456

3.001
3.985
5110
6.360

5.089
6.513
8114
9.914

4 BAR SYMMETRICAL
Torque Output (Nm)

ETO
2173
3.085
4.417
5.848
7.485
5.256
6.960
8.907
11.073
12.488
16.127
9.150
.71
14.558
17.760
21.288
25146
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BTC
1.955
2.790
3.996
5.305
6.803
4.739
6.297
8.06]
10.042
12143
14.535
8.280
10.598
13.203
16.132
19.360
22.889

RTC
1.216
1.735
2.485
3.300
4.231
2947
3.917
5.013
6.246
7.589
9.085
5.150
6.592
8212
10.033
12.041
14.236

ETC
3.391
4.839
6.931

8.259
10.967
14.062
17.503

14.361
18.383
22900
27.980

ETC
2137
3.049
4.368
5.799
7.436
5.180
6.883
8.811
10.976
13.392
16.031
9.050
11.584
14.431
17.633
21161
25.019
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NuUmero de modelo

DAHG-085C-235A-D1
DAHG-085C-280A-D1
DAHG-085C-335A-D1
DAHG-085C-385A-D1
DAHG-085C-435A-D1
DAHG-100C-335A-D1
DAHG-100C-385A-D1
DAHG-100C-435A-D1
DAHG-100C-485A-D1
DAHG-100C-535A-D1
DAHG-130C-385A-D1
DAHG-130C-435A-D1
DAHG-130C-485A-D1
DAHG-130C-535A-D1
DAHG-T130C-585A-D1
DAHG-130C-635A-D1

NUumero de modelo

DAHG-0855-235A-D1
DAHG-085S-280A-D1
DAHG-0855-335A-D1
DAHG-085S5-385A-D1
DAHG-085S5-435A-D1

DAHG-100S-335A-D1

DAHG-100S-385A-D1
DAHG-100S-435A-D1
DAHG-100S-485A-D1

DAHG-100S-535A-D1

DAHG-100S-585A-D1

DAHG-130S-385A-D1
DAHG-130S-435A-D1

DAHG-130S-485A-D1

DAHG-130S-535A-D1
DAHG-130S-585A-D1
DAHG-130S-635A-D1

Par de

torsion max.

Nm
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000

Par de
torsiéon
max. Nm
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000

BTO
3.553
5.044
7.220

8.493
11.218
14.321

14.833
18.974
23.586
28.701

BTO
2.256

4,5 BAR CANTED

OMAL S.p.A. Societa Benefit
Sedes centrales: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia

Centro de produccion: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
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Torque Output (Nm)

4,5 BAR SYMMETRICAL

BTC
1.857
2.653
3.816

4.490
5.946
7.572

7.883
10.085
12.563

15.311

Torque Output (Nm)

RTO ETO
1.394 1.949
1.978 2.766
2.832 3.960
3.332 4.659

4.400 6.153

5.618 7.855
5.792 8.216
7.409 10.510
9.210 13.065
11.207 | 15.899

RTO ETO
1.410 2.489

3.203 2.002 BISKY
4.585 2.866 5.057
6.056 3.785 6.679
7.731 4.832 8.527
5.394 3.371 5.949
7125 4.453 7.858
9.095 5.685 10.032
11.306 7.067 12.470
13.758 8.599 15174

9.446 5.864 10.326
12.084 7.501 13.208
15.022 9.325 16.420
18.316 11.370 20.021
21.944 13.622 23.986
25.907 16.081 28.318
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BTC
2.206
3153
4.535
6.006
7.681
5595
7.066
8.998
1.209
13.660

9.344
11.954
14.891
18.185
21.813
25.776

RTC
1.363
1.947
2.801

3.295
4.364
5.557

5742
7.347
9.152
11.153

RTC

1.379
1.971
2.834
3.754
4.801
SIS
4.416
5.624
7.006
8.538

5.811
7.435
9.262
11.310
13.567

16.032

ETC
3.826
5.468
7.865

9.253
12.254
15.605

16.206
20.733
25.829
31.478

ETC
2.433
3.478
5.002
6.624
8.472
5.885
7.793
9.924
12.363

15.067

10.213

13.066
16.277
19.877
23.843
28175
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Numero de modelo

DAHG-085C-235A-D1
DAHG-085C-280A-D1
DAHG-085C-335A-D1
DAHG-085C-385A-D1
DAHG-085C-435A-D1
DAHG-100C-335A-D1
DAHG-100C-385A-D1
DAHG-100C-435A-D1
DAHG-100C-485A-D1
DAHG-100C-535A-D1
DAHG-130C-385A-D1
DAHG-130C-435A-D1
DAHG-130C-485A-D1
DAHG-130C-535A-D1
DAHG-130C-585A-D1
DAHG-130C-635A-D1

NUumero de modelo

DAHG-085S5-235A-D1
DAHG-085S5-280A-D1
DAHG-085S-335A-D1
DAHG-085S-385A-D1
DAHG-085S5-435A-D1
DAHG-100S-335A-D1
DAHG-100S-385A-D1
DAHG-100S-435A-D1
DAHG-T100S-485A-D1
DAHG-100S-535A-D1
DAHG-100S-585A-D1
DAHG-130S-385A-D1
DAHG-130S-435A-D1
DAHG-130S-485A-D1
DAHG-130S-535A-D1
DAHG-130S-585A-D1
DAHG-130S-635A-D1

Par de
torsion
max. Nm
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000

Par de

BTO
3916
5.560
7.959

9.471
12.535
15.994

16.481
21.082
26.207

torsion max.

Nm
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000

BTO
2.494
3.541
5.069
6.708

6.032
7.983
10.212
12.695
15.286

10.496
13.427
16.691
20.351
24.382
28.785

Torque Output (Nm)

RTO
1.529
2171
3.108

3.698
4.894
6.245

6.435
8232
10.233

RTO
1.548
2.198
3146
4164

3744
4.955
6.339
7.880
9.554

6.515
8.334
10.361
12.633
15.135

17.868

5 BAR CANTED

ETO
2.169
3.080
4.409

5.246
6.943
8.860

9.129
11.678
14.517

BTC
2.069
2953
4.229

5.015
6.662
8.501

8.759
11.205
13.959

OMAL S.p.A. Societa Benefit
Sedes centrales: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Centro de produccion: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
TIfno +39 0308900145 Fax +39 0308900423

RTC
1.507
2151
3.081

3.653
4.853
6.193

6.380
8.163
10.169

5 BAR SYMMETRICAL
Torque Output (Nm)

ETO
2.726
3.870
5.541
7.333

6.593
8.726

11.163
13.876
16.860

1.473
14.676
18.244
22.245
26.651
31.464

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.

BTC
2.453
3.500
5.013
6.652

5.945
7.896
10.102
12.584
15178

10.382
13.282
16.546
20.206
24.237
28.640

RTC
1.525
2177
3118
4137

3.697
491
6.283
7.827
9.486

6.457
8.261
10.291
12.567
15.074
17.813

ETC
4.255
6.070
8.695

10.311
13.696
17.476

18.007
23.037
28.699

ETC
2.681
3.825
5.479
7.271

6.498
8.631
11.042
13.756
16.741

11.348
14.518
18.086
22.086
26.492
31.306
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Numero de modelo

DAHG-085C-235A-D1
DAHG-085C-280A-D1
DAHG-085C-335A-D1
DAHG-085C-385A-D1
DAHG-085C-435A-D1
DAHG-100C-335A-D1
DAHG-100C-385A-D1
DAHG-100C-435A-D1
DAHG-100C-485A-D1
DAHG-100C-535A-D1
DAHG-130C-385A-D1
DAHG-130C-435A-D1
DAHG-130C-485A-D1
DAHG-130C-535A-D1
DAHG-130C-585A-D1
DAHG-130C-635A-D1

NUumero de modelo

DAHG-0855-235A-D1
DAHG-085S5-280A-D1
DAHG-085S5-335A-D1
DAHG-085S-385A-D1
DAHG-0855-435A-D1
DAHG-100S-335A-D1
DAHG-T100S-385A-D1
DAHG-100S-435A-D1
DAHG-100S-485A-D1
DAHG-100S-535A-D1
DAHG-100S-585A-D1
DAHG-130S-385A-D1
DAHG-130S-435A-D1
DAHG-130S-485A-D1
DAHG-130S-535A-D1
DAHG-130S-585A-D1
DAHG-130S-635A-D1

G

r

MATION

Par de
torsion max.
Nm
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000

Par de
torsiéon
max.Nm
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000

BTO
4.342
6.164

10.381
13.71

18.149
23212
28.855

BTO
2.747
3.900
5.583
7.388

6.644
8.791
11.244

[ESSS)

14.783
18.377
22.402
26.835

OMAL S.p.A. Societa Benefit

Sedes centrales: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Centro de produccion: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
TIfno +39 0308900145 Fax +39 0308900423

RTO
1703
2.418

4.072
5378

7.087
9.063
11.267

5,5 BAR CANTED
Torque Output (Nm)

ETO BTC
2.382 2.269
3.381 3.243
5.694 5.487
7.521 7.267

10.053 9.645
12.858 12.337
15984 | 15.370

5,5 BAR SYMMETRICAL

RTO
1.705
2.42]
3.465
4.586

41024
5.457
6.979

7175

9.176
11.407
13.906
16.657

Torque Output (Nm)

ETO BTC
3.003 2.702
4.263 3.855
6.102 5.521
8.075 7.326
7.262 6.548
9.609 8.695

12.290 11122
12.634 11.432
16.159 14.623
20.087 18.217
24487 | 22243
29.332 26.675

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.

RTC ETC
1.665 4.677
2.380 6.684
4.028 11.309
5334 14.977
7.026 19.830
8.987 25364
11.196 31.598

RTC ETC
1.680 2.953
2.397 4.213
3.434 6.035
4.556 8.008
4.072 7.157
5.408 9.505

6.918 12.157

7.011 12.496
9.095 15.984
11.330 19.913
13.834 24313
16.591 29.157
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NuUmero de modelo

DAHG-085C-235A-D1
DAHG-085C-280A-D1
DAHG-085C-335A-D1
DAHG-085C-385A-D1
DAHG-085C-435A-D1
DAHG-100C-335A-D1
DAHG-100C-385A-D1
DAHG-100C-435A-D1
DAHG-100C-485A-D1
DAHG-100C-535A-D1
DAHG-T130C-385A-D1
DAHG-130C-435A-D1
DAHG-130C-485A-D1
DAHG-130C-535A-D1
DAHG-T130C-585A-D1
DAHG-130C-635A-D1

NUumero de modelo

DAHG-085S5-235A-D1
DAHG-0855-280A-D1
DAHG-085S5-335A-D1
DAHG-085S-385A-D1
DAHG-085S5-435A-D1
DAHG-100S-335A-D1
DAHG-100S-385A-D1
DAHG-100S-435A-D1
DAHG-T100S-485A-D1
DAHG-100S-535A-D1
DAHG-100S-585A-D1
DAHG-130S-385A-D1
DAHG-130S-435A-D1
DAHG-130S-485A-D1
DAHG-130S-535A-D1
DAHG-130S-585A-D1
DAHG-130S-635A-D1

G

r

MATION

Par de
torsiéon
max. Nm
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000

Par de
torsiéon
max. Nm
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000

BTO
4.7M
6.688

11.393
15.042

19.817
25341

BTO
3.000
4.259
6.097

7.256
9.599
12.275

12.621
16.139
20.063
24.454
29.288

RTO
1.839
2.611

4448
5.873

7.738
9.895

RTO
1.862
2.644
3.785

4.504
5.959
7.620

7.834
10.018
12.454
15.180
18.180

6 BAR CANTED
Torque Output (Nm)

ETO BTC
2.609 2.489
3.704 3.552

6.311 6.033
8.332 7.994
10.977 10.532

14.038 13.470

6 BAR SYMMETRICAL
Torque Output (Nm)

ETO BTC
3.279 2.95]
4.656 4.210
6.664 6.030
7.931 7.151

10.493 9.495
13.418 12143
13.796 12.483
17.641 15.965
21.930 19.889
26.730 24.280
32.013 29.113

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.

OMAL S.p.A. Societa Benefit
Sedes centrales: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Centro de produccion: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
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RTC
1.813
2.587

4.395
5.824

7.672
9.812

RTC
1.835
2.618
3.750

4447
5.905
7.552

7. 764
9.930
12.370
15.101

18.108

ETC
5118
7.302

12.403
16.435

21.653
27.692

ETC
3.225
4.602
6.591

7.816
10.378
13.273

13.645
17.45]1

21.740
26.539
31.823
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OMAL S.p.A. Societa Benefit

Sedes centrales: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Centro de produccion: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
TIfno +39 0308900145 Fax +39 0308900423

TOMATION
Par de 7 BAR CANTED
NUmero de modelo  torsién max. Torque Output (Nm)
Nm BTO RTO ETO BTC RTC ETC
DAHG-085C-235A-D1 9.000 5.505 2.149 3.049 2.909 2119 5.981
DAHG-085C-280A-D1 9.000 7.816 3.052 4.329 4151 3.024 8.534
DAHG-085C-335A-D1 9.000
DAHG-085C-385A-D1 9.000
DAHG-085C-435A-D1 9.000
DAHG-100C-335A-D1 18.000 13.333 5273 7.384 7.084 5293 14.566
DAHG-T00C-385A-D1 18.000
DAHG-100C-435A-D1 18.000
DAHG-100C-485A-D1 18.000
DAHG-100C-535A-D1 18.000
DAHG-130C-385A-D1 32.000 23154 9.041 12.826 12.305 8.964 25298
DAHG-130C-435A-D1 32.000 29.601 11.558 16.397 | 15734 | 11461 32346
DAHG-130C-485A-D1 32.000
DAHG-130C-535A-D1 32.000
DAHG-130C-585A-D1 32.000
DAHG-130C-635A-D1 32.000
Par de 7 BAR SYMMETRICAL
NUumero de modelo torsién Torque Output (Nm)
max. Nm BTO RTO ETO BTC RTC ETC
DAHG-0855-235A-D1 9.000 3.506 2176 3.832 3.448 2.145 3.769
DAHG-085S-280A-D1 9.000 4978 3.090 5.441 4.920 3.060 5378
DAHG-085S5-335A-D1 9.000 7125 4.423 7.788 7.047 4.383 7.703
DAHG-085S-385A-D1  9.000
DAHG-0855-435A-D1 9.000
DAHG-T100S-335A-D1.  18.000 8.479 5263 9.268 8.357 5.198 9.135
DAHG-100S-385A-D1,  18.000 11.215 6.962 12.259 11.093 6.900 12126
DAHG-100S-435A-D1 18.000 14.148 8.843 15.605 13.997 8.748 15.438
DAHG-100S-485A-D1 18.000
DAHG-T00S-535A-D1  18.000
DAHG-100S-585A-D1,  18.000
DAHG-130S-385A-D1. 32.000 14.746 9.153 16.118 14.585 9.072 15.943
DAHG-130S-435A-D1 32.000 18.852 11.702 20.606 18.649 11.599 20.384
DAHG-130S-485A-D1 32.000 23.435 14.547 25.616 23.232 14.449 25.394
DAHG-130S-535A-D1,  32.000 28.557 17.727 31.215 28.354 17.635 30.993
DAHG-130S-585A-D1  32.000
DAHG-130S-635A-D1.  32.000

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.
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TOMATION
Par de
Numero de modelo torsion
max. Nm
BTO
DAHG-085C-235A-D1 9.000 6.697
DAHG-085C-280A-Dl1 9.000
DAHG-085C-335A-D1 9.000
DAHG-085C-385A-Dl1 9.000
DAHG-085C-435A-D1 9.000
DAHG-T00C-335A-Dl1 18.000 16.190
DAHG-100C-385A-D1 18.000
DAHG-T00C-435A-D1 18.000
DAHG-100C-485A-D1 18.000
DAHG-T00C-535A-Dl1 18.000
DAHG-130C-385A-D1 32.000 28.158
DAHG-130C-435A-D1 32.000
DAHG-130C-485A-D1 32.000
DAHG-130C-535A-Dl1 32.000
DAHG-130C-585A-D1 32.000
DAHG-130C-635A-D1 32.000
Par de
NUumero de modelo  torsién
max. Nm BTO
DAHG-085S5-235A-D1 9.000 4.265
DAHG-085S-280A-D1 9.000 6.055
DAHG-085S5-335A-D1 9.000
DAHG-085S-385A-D1 9.000
DAHG-085S-435A-D1 9.000
DAHG-100S-335A-D1 18.000 10.315
DAHG-100S-385A-D1. 18.000 13.458
DAHG-100S-435A-D1. 18.000
DAHG-T100S-485A-D1 18.000
DAHG-100S-535A-D1 18.000
DAHG-100S-585A-D1:  18.000
DAHG-130S-385A-D1. 32.000 17.933
DAHG-130S-435A-D1. 32.000 22.921
DAHG-130S-485A-D1:  32.000 28.493
DAHG-130S-535A-Dl1 32.000
DAHG-130S-585A-D1. 32.000
DAHG-130S-635A-D1 32.000

RTO ETO BTC
2.615 3.710 3.539
6.403 8.966 8.602
10.995 | 15598 | 14.965
8,5 BAR SYMMETRICAL
Torque Output (Nm)
RTO ETO BTC
2.647 4.662 4195
3.758 6.619 5.985
6.403 N.274 10.166
8.411 14.843 13.346
1132 19.602 17.738
14.228 25.054 22674
17.687 31145 28.246

OMAL S.p.A. Societa Benefit

Sedes centrales: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Centro de produccion: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
TIfno +39 0308900145 Fax +39 0308900423

8,5 BAR CANTED
Torque Output (Nm)

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.

RTC ETC
2.578 7.276
6.427 17.687

10.902 30.767
RTC ETC
2.609 4.585
3.722 6.542
6.323 1.112
8.342 14.720
11.033 19.389
14.103 24784
17.568 30.875
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TOMATION

especificaciones

CICLO DE BARNIZADO OMAL

El barnizado de los actuadores Heavy Duty (Estandar OMAL), que se muestra en la tabla, permite la instalacion de los actuadores en
entornos externos: instalaciones quimicas, gasoductos, refinerias y aplicaciones Off-Shore. Disponibles bajo pedido barnizados de acuerdo
con las especificaciones del cliente.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE ENARENADO GRADO SA 2.1/2
Recubrimiento Tipo de barniz GROSOR
Primera mano Zinc inorganico 75 u
Capa intermedia Epoxi 10 u
Mano final Poliuretano 40
ESPESOR TOTAL 225

Pintura estandar: RAL 5010

CUERPO CENTRAL - CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Disefio canteado
Par de aceleracion de apertura (BTO) muy alta, con una fuerte caida del valor del par suministrado en la fase final (ETO) de la maniobra de
apertura. Par de aceleracién de cierre (BTC) significativamente inferior con respecto a la de apertura (BTO).

Disefio simétrico
Curva del par mas equilibrado, los valores de BTO-ETO BTC-ETC son similares.

DESIGN ASIMMETRICO
CANTED DESIGN

DESIGN SIMMETRICO
SYMMETRICAL DESIGN

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.
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accesorios

Bomba

Cilindro hidraulico
Depodsito de aceite
Valvula de no retorno
Valvula de seguridad

COMANDO HIDRAULICO MANUAL DE EMERGENCIA

Per attuatore doppio effetto
For double acting actuator

COMANDO MANUAL DE EMERGENCIA DESCONECTABLE PARA ACTUADOR DOBLE EFECTO (sélo para versiones

con cuerpo 085)

Conector - Ranura

El disefio del actuador ha proporcionado conexiones que cumplen con las Normas Internacionales mas recientes para permitir y facilitar el
montaje en valvulas y accesorios. Omal completa su servicio con kit de montaje, conectores y ranuras bajo pedido.
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Disefio de Construcciéon Modular

El disefio modular de los actuadores HEAVY DUTY Omal garantiza una completa versatilidad de aplicacion.
La construccién modular permite ensamblar los componentes en base a los requisitos de aplicacion.

\_ Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to. 17/18
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Certificati

Type Approval Certificate for Marine and machinery systems and equipment
SIL IEC 61508 - Heavy Duty SRHG-DAHG
ATEX - Heavy Duty

Istruzioni

ISTRUZIONI ATEX 8_0483-02
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