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Valvula pneumatica ARES
flangeada

Macro Valvulas pneumaticas
Categoria Valvulas a fluxo iniciado

Subcategoria ARES com conexdes especiais

caracteristicas

CARACTERISTICAS GERAIS:

Material do corpo valvula: A351-CF3M (316L S.S.).

Conexdes de valvula: ver o esquema de codificacdo.

Montaje en cualquier posicion: horizontal, vertical, oblicua.

Gama disponivel de DN 15 a DN 50 nas versdes de efeito duplo; efeito simples: normalmente fechada,

normalmente fechada martelo de dgua e normalmente aberta.

Las prestacionesy los diagramas de las presiones son los mismos que las versiones estandar pero estan limitados a PN16
A pedido: versdes para vacuo e uso de oxigénio

Configuragao ATEX 2014/34/UE a ser solicitada durante o pedido

FLUIDO DE COMANDO:
Fluido de pilotagem: ar comprimido lubrificado ou seco, gases e fluidos neutros;
Temperatura ambiente: entre -10°C a +60° C

FLUIDO INTERCEPTADO:

Ar, dgua, alcool, 6leos, combustiveis, solu¢des salinas, vapor, etc..(no entanto compativeis com A 351 CF8M O CuSn5Zn5Pb5-B )

Press&o de utilizagao entre 0 a 16 / 25 bar (vapor a 180°C entre 0 a 10 bar) dependendo do tamanho e versao escolhidos (consultar as paginas
a seguir).

Temperatura entre -10°C a +180°C.

Viscosidade maxima 600 cst (mm?/s).
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dimensoes
Flangeadas UNI EN1092-1
Testa di comando orientabile a 360°
XS Control head adjustab/e at 360° Esempio dell'interfaccia EN 15714-3 (Namur)
@ Disponibile A RICHIESTA nel caso di
S P e
& & :
KQJ\Q\"Q} N°2 INSERTI FILETTATATI DA G 1/8" PER LO STAFFAGGIO
S B A TS i S ATETADICONACO o be assembled on e control head
) A THE INTERFACE EN 15714-3 (Namur) TO THE CONTROL HEAD vailable once
N O \ NAMU: Sol’enbz:id?/Nal'\lligllllst be needed
OPTIONAL Code: KBNJ00O1
ﬁl&ﬁ?ﬂgﬁg&ﬁ&?ﬁ??yww
v
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PN 16 o2 X
A richiesta versioni: [~ }\ -
flangiate ASME 150 RF; || &
flangiate ridotte L L
o o H H oM
n request versions: = —
flanges according to ASME 150 RF; F
reduced flanges A
VALVULA FLANGEADA ANSI 150RF SCART.ASME B16.10 Al
DN [mm] H L oN oP 2Q oR F
15 1,3 9,7 35]1 89,0 60,5 16,0 108,0
20 12,8 1,2 429 99,0 69,8 16,0 17,0
25 15,0 13,4 50,8 108,0 79,2 16,0 127,0
32 15,8 14,2 63,5 117,0 88,9 16,0 140,0
40 18,0 16,4 73,0 127,0 98,6 16,0 165,0
50 19,1 17,5 91,9 152,0 120,6 19,0 178,0
VALVULA FLANGEDA REDUZIDA
DN [mm] H oP 2Q oR F
15 7,0 70,0 50,0 7,0 104.,5
20 8,0 75,0 550 9,0 119,5
25 9,0 80,0 60,0 9,0 1345
32 9,0 90,0 70,0 9,0 149,5
40 10,0 100,0 80,0 9,0 1645
50 10,0 110,0 90,0 11,0 179,5

A pedido versoes:
flangeadas ASME 150 RF;
flangeadas reduzidas
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241,87 200 282,5 50,5 84,4 230
281,87 240 322,5 66,2 116,4 230
317,87 276 358,5 77,4 140,61 230
As execugoes sugeridas estdo em negrito. Outras combinagdes a pedido.

DIMENSOES
D ¢E F H
16
18
18
18
18
18
44 70 180 18
50,5 84,4 180 18
66,2/116,4 180 18
77,4 140,6/180 | 18
50,5 84,4 200 18
66,2/ 116,4 200 18
77,4140,6/200/ 18
18
18
18
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especificacoes

Modo de emprego

N.C. Normalmente chiusa bidirezionale. Con N.C. Normalmente chiusa con ingresso sopra
ingresso sotto l'otturatore si evita il colpo I'otturatore.

d'ariete. Ingresso sopra l'otturatore per fluidi compri-
Ingresso sopra l'otturatore per fluidi compri- mibili.

mibili.

N.C. Normally Closed bidirectional. With the flow
coming from below the plug you avoid water
hammering.

Flow from above the plug for condensable
media.

N.C. Normally Closed with the flow from above
the plug.
Flow from above the plug for condensable

media.
— 1 S—
ST
2

1

I a
> T Vv

2

Doppio effetto bidirezionale

MN.A. Normalmente aperta con ingresso sotto
Double Acting bidirectional

l'otturatore
N.O. Normally Open with flow from below the
plug
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acessorios

Limitador de curso

Permite limitar o deslocamento do obturador da valvula em
abertura e, portanto, ajustar a vazao. Disponivel para todas as
versdes. Nas versdes de efeito simples normalmente abertas
também pode ser usado como controle manual de emergéncia.

Comando A mm Cédigo
@ 50 25,5 KLILOO16
263 21,5 KLJILOO18
@ 90 52 KLILOO21
2 110 59 KLJILOO23

Ndo disponivel com cabega 2 40.
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Controle manual de emergéncia

Permite que a valvula seja aberta em caso de emergéncia (falta
de fluido piloto, falha do sistema, auséncia de sinal de
pilotagem, etc.). Disponivel para todas as valvulas nas versoes
normalmente fechadas.

Comando A Cddigo
mm
2 50 35,8 KLJAOO16
2 63 35,8 KLJAOO18
290 29,5 KLJAOO21
@ 110 29,5 KLJAO023

Nao disponivel com cabeca @ 40.

Eletropiloto 3/2 - Eletrovalvula 3/2 - 5/2

G1/8"1S0O 228

Eletrovalvula de comando

Eletropiloto 3/2 para montagem direta.

Corpo e bobina ajustaveis em 360°

Controle manual standard.

Valvula solendide (NAMUR) configurada para a selecgao entre a
fungao 5/2 e 3/2 que é realizada montando a base
correspondente (ambas fornecidas).

Temperatura ambiente de -10°C a + 50°C

Voltagem | 24 Vac | 115Vac 230 Vac @ 24 Vdc
Eletropiloto EP415024 EP415110 EP415220 EP412024

Voltagem | 24Vac | 115Vac | 230Vac @ 24 Vdc

Eletrovalvula
NAMUR* ER8188A2 ER8188A4 ER8188A5ER8188C2

Interface

NAMUR KBNJOOOT

* A ser usado apenas com interface NAMUR
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Posizione orientabile sui 360°
Positionable at 360°

95

Caixa de sinalizagdo

Caixa de sinaliza¢do para o controle de posi¢do aberto ou
fechado com dois interruptores de limite mecanicos ou
indutivos é adequada para montagem em toda a série de
valvulas com atuadores 250 - 263 - 290 - 110.

A pedido, estao disponiveis terminais para conectar a
eletrovalvula e os indicadores visuais através de LEDs.
Grau de protecao IP 65

Temperatura ambiente de -20°C a + 70°C

Acesso a cabo n°1 PGT1

Material de revestimento em poliamida com tampa
transparente de polimetacrilato.

Comando A
mm
@ 50 521
%63 475
2 90 37,7
2 110 29,5

TIPOS DE INTERRUPTORES DE LIMITE
DISPONIVEIS
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Interruptores de limite indutivos NAMUR EExia

Tensdo nominal: 8 Vcc
Consumo de : acionado <1 mA, liberado 23 mA
Temperatura de operagao: de -20°C a +70°C

Configuracao Cédigo
1 |nter.ru~ptor de, limite: alto na KSIN9AOXX
posicao da valvula aberta
1 |nter.ru~ptor dg limite: baixo na KSIN9COXX
posicao da valvula fechada

2,|nterruptores de limite KSIN9D20xx
valvula aberta e fechada

<O> - -

Interruptores de limite de proximidade
Tensdo nominal: 10+30 Vcc

Consumo: 15 mA;
Temperatura de funcionamento: de -20°C a +70°C

Configuracgao Cddigo
1 |nter.ru~ptor dg limite: alto na KSI09A0XX
posicao de valvula aberta

1 |nter.ru~ptor dg limite: baixo na KSI09COXX
posicao de valvula fechada
2’|nterruptores de limite KS10920xx
valvula aberta e fechada
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Interruptores de limite mecanicos
Interruptor de limite alto: valvula aberta
Interruptor de limite baixo: valvula fechada
Carga maxima: 5A 250 Vac; 1A 250 Vdc

Configuracgao Cédigo
2 interruptores de KSMOC20xx
limite

xx = @ cabega de comando

16 = @50
18 = @63
21= @90
23 = @10
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Istruzioni
ISTRUZIONI USO 8_0843
Certificati

PED
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