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Valvula pneumatica ARES
manual

Macro Valvulas pneumaticas
Categoria Valvulas a fluxo iniciado

Subcategoria ARES manual

caracteristicas

CARACTERISTICAS GERAIS:

Material do corpo valvula: A351-CF3M (316L S.S.).

Conexdes de valvula: ver o esquema de codificagao.

Montagem em cada posigao: horizontal, vertical, obliqua.

Gama disponivel entre DN 10 a DN 50.

Também disponivel versdo com dispositivo de bloqueio
Configuracédo ATEX 2014/34/UE a ser solicitada durante o pedido.
A pedido: versdes para vacuo e uso de oxigénio.

FLUIDO INTERCEPTADO:

Ar, dgua, alcool, 6leos, combustiveis, solu¢des salinas, vapor, etc..(no entanto compativeis com A 351 CF8M O CuSn5Zn5Pb5-B)
Press&o de utilizagao entre 0 a 16 / 25 bar (vapor a 180°C entre 0 a 10 bar) da vers&o escolhida.

Temperatura entre -10°C a +180°C.

Viscosidade maxima 600 cst (mm?/s).
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G* - filettatura EN 10226-1 Rp (ex ISO 7/1)
G*-EN 10226-1Rp (ex1SO 7/1) threaded

M

dimensoes
®?‘
&
fa'a]
G *
DN

[mm] [polegada]
15 3/8"
15 1/2"
20 3/4"
25 1
32 1"/4
40 1M1/2
50 2"

*A richiesta filetto NPT NPT on request

63
63
63
63
100
100
100

DIMENSOES
B C D E
138,5 126 169 85
138,5 126 169 85
148,5 133 176,2 95
152 133 178, 105
191,5 168 2225 120
197 170 225 130
213 180 2395 150

* A pedido, rosca NPT
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G* - filettatura EN 10226-1 Rp (ex ISO 7/1)
G*-EN 10226-1Rp (ex1SO 7/1) threaded

materiais
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*A richiesta filetto NPT NPT on request
MATERIAIS

Nr Descrigcao Materiais

1 Corpo da valvula CF8M (316 S.S))
2 Glandula de empanque CF8M (316 S.S))
3 Haste 316L S.S.

4 Obturador 3leL S.S.

5 Guarnicao do obturador PTFE

6 Manipulo Tecnopolimero

7 Apertaguarnicao 304 S.S.

8 Bucha Liga de aluminio
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Istruzioni
ISTRUZIONI USO 8_0843

Certificati

PED
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