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Atuador elétrico tipo
rotativo EA ON-OFF

Macro Atuadores elétricos

caracteristicas

DADOS TECNICOS

Angulo de trabalho nominal: 90°ajustavel entre 20°e 95°

Tipo de regulagdo: continua por meio de cames autofrenantes interruptores de limite eletromecanicos.

Torgue nominal de trabalho: de 35 a 240 Nm.

Tempo de manobra (0°- 90°): ver o diagrama.

Servigo: S3 ED 50% de acordo com CEI 60034.

Conformidade com as normas: Diretiva de baixa tensao 2014/35/UE; Diretiva de compatibilidade eletromagnética 2014/30/CE.
Grau de protecdo: IP67 de acordo com a EN60529.

Temperatura do ambiente de trabalho: -25°+ 60° C.

Temperatura limite de armazenamento: -40°+ 90°C.

Protecao termostatica autoreset interna ao motor.

Enrolamento do motor com isolamento de classe F (155°C).

Rotor suportado em rolamentos a esfera.

Conexdo para acionamento manual de emergéncia (chave hexagonal incluida)

Indicador visual externo a semaforo com zona superior graduada

Resisténcia a condensagao de série.

Conexdes elétricas através de conectores IP67, disponiveis a pedido com cabo pré-cablado.

2 interruptores de limite eletromecanicos SPDT para indicagdo auxiliar com cames ajustaveis em todo o curso.

Nivel maximo de ruido durante o funcionamento <70 dB (A).

Tensé&o de alimentagao: 230 Vac +10%, 50/60 Hz monofasico; 115 Vac +10%, 50/60 Hz monofasico; 24 V ac/dc £10%; 24 V dc +5%.

TORQUES
MODELO EA0035 EA0070 EAO0130 EA0240
Torque
nominal de Nm 35 70 130 240
operacao

Torque max.
para Nm 45 85 160 280
transientes
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CODIGOS DE PEDIDO DO ATUADOR

EA ----

Coppia Torque | Alimentazione elettrica Voltage

0035 =35Nm A4 = 115 Vac 50/60 Hz
0070 =70 Nm A5 = 230 Vac 50/60 Hz
0130=130Nm U2 =24V ac/dc

0240 = 240 Nm C2=24Vdc

-- -0

Connettore Connector

CO = connettore diritto straight connector
PO = connettore a pipa L shape connector
VO =7 poli avite 7screw poles
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TOMATION

DIMENSOES
A B C D E gFgGgH gl gL M N O POQR S T U Kg
EA0035 137 109 132 190 |84 70 50 36 M8x14 M6x11 M5x99 70 | 74 59 14 69 18 26 67,5 3,6

EAO0070 137 109 136 190 84 70 50 -- M8x14 Mexll -- 70 74 59 14 69 18 26 67,5 3,8
EAO130 157,5129,5 160 221,593102 70 50 M10x17M8x15M6x1167,590,5 571 17 84 17 31 76 7,2
EA0240157,5129,5163,5221,593102 70 - - M10x17M8x15 -- 67,5905 57 22 84 17 31 76 75
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r

DIMENSOES
A B C D E gFeGegH gl gL M N O P OQR S T U Kg
EA0035 1421137,5 132 | 172 84 70 50 36 M8x14 M6x11 M5x9109,8 74 1771 14 69 14 26 67,53,8

EA0070142,1137,5 136 | 172 84 70 50 -- M8x14 MexIl -- 109,8 74 1771 14 6914 26 67,5 4
EAO0130 162,8158,2 160 204,693 102 70 50 M10x17M8x15M6x11109,890,5 211,1 17 84 12 31 76 7,4
EA0240162,8158,2163,5204,6 93102 70 - - M10x17M8x15 -- 109,890,5211,1 22 84 12 31 76 7,7
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MATERIAIS
1 Corpo Aluminio
2 Cobertura do redutor Aluminio
3 Indicador de posicao PMMA
4 Cobertura do grupo elétrico Aluminio
5 Cobertura da barra de terminais Aluminio
6 Connector PAG/PBT
7 Conexao de alavanca Aco
8 Eixo fémea Aco inoxidavel
9 Alavanca Aco inoxidavel
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MATERIAIS
1 Corpo Aluminio
2 Cobertura do redutor Aluminio
3 Indicador de posicao PMMA
4 Cobertura do grupo elétrico Aluminio
5 Cobertura da barra de terminais Aluminio
6 Box H27 Aluminio
7 Conexao de alavanca Aco
8 Eixo fémea Aco inoxidavel
9 Alavanca Aco inoxidavel
10 Cable gland Brass
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diagramas e torques de partida

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMENTO EA0035

andamento coppia/assorbimento motore andamento coppia/tempo di manovra a coppia costante per tutti i 80° di lavoro
A torque/motor input torque/operation fime with steady torque for all 9¢¢
sec.
35
14

3 — 24 Vdc/ac alimentato ac

o 24 Vac/dc alimen. ac {0
25 24 Vac/dc aimen.dc 24 Vidc/ac alimentato de

L] 24 Vide /

B 1 il | 10 /]
‘ /2// : =L
¥ ____,__.—-—"%—/ ////'//
1 — ! 775 Vas 5080 Hz . e i Py |

05 | 4
i 230 Vac 50/80 Hz
0 +10 +20 +30 +40 +45 Nm 0 +10 +20 +30 +40 +45 Nm
i Limite diimpiego in ED 50%
5 :m:.. n m'éu%? s +35 Lm'mrusaﬂhqﬂo'.‘r 50%
DIAGRAMAS DE FUNCIONAMENTO EA0070
andamento coppia/assorbimento motore sec.
torque/motor input .| 2 Viky/ao skmentato g
A Y eicomieme s 18 | " 54 Vdo/ac limentato dc
|| 24 Vacide aimen.do //
16

35 1 + b
//// Ll 14 / - 24Vde

3 7
T T 74
25 ! // | 12 : .//,/
s // i '_J—é — SV R
ﬁ
15 8 ___._...-//
1
. | 115Vac 50/60 Hz 0 +20 +40 +60 +80 +85 Nm
s 230 Vac 50/60 Hz +70 Limite di impiego in ED 50%
Limit of use in ED 50%
0 +20 +40 +60 +80 +85 Nm

470 Lmite diimpiego in ED 50%
Limit of use in ED 50%

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMENTO EA0130

andamento coppia/assorbimento motore
A torque/motor input andamento coppia/tempo di manovra a coppia costante per tutti i 80° di lavoro

s torque/operation time with steady torque for all 90°
35 24 Vac/dc alimen, ac .

/ 24Vac/de alimen.de g 1 1
3 + / 24 Vdc/ac alimentato ac

24 Vdc
" = W e

/ 14 b 24 Vc/ac: ali do
2
—— /
/ 12 /_{ 24 vdc
15 230 0 115 Vac 50/60 Hz
) / | | 115vacsomoHz 5§ W""f
-_'___'_._,_.-._-——'—'_'__

cnta S 230Vac 50/60 He &
05 _______._.——-——"_'_'—'_—

0 +40 +80 +120 +160 Nm

0 +40 +80 +120 +160 Nm

+130L:Iliucii|1:_iaminﬂ)ﬂ!%
+130Limeﬁmminﬂ:lﬁmﬁ Limit of use in ED 50%
Limit of usein ED 50%

\L Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to. 9/13


https://www.omal.pt/ImmaginiProdotti/1323.jpg
https://www.omal.pt/ImmaginiProdotti/1324.jpg
https://www.omal.pt/ImmaginiProdotti/1325.jpg

OMAL S.p.A. Societa Benefit

Sede: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Local de produgao: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

r

A
b I
— AUTOMATION
DIAGRAMAS DE FUNCIONAMENTO EA0240

andamento coppia/assorbimento motore
A torque/motor input andamento coppialtempo di manovra a coppia costante per tutti i 90° di lavoro

— torque/operation time with steady torque for alf 30°
7 1
] 30
/ 24 Vac/dc alimen.ac
24 Vdc 25
s 24 Vac/de alimen.dc 24 Vdo/ac alimentato ac
20 T =i Vide/ac alimentato do
! ' // | — T
15 ! | 230Vac 5060 Hz
3 : — —— | | _— 115Vac 50080z
e —
/ 10 e —
& 4 | ——— 115Vac 5060 Hz
5
1
il 230 Vac 50/60 Hz
225 280 Nm o oo 10 a 250 280 Nm
. b e = i D4 Limite & mpiego in ED 50%
Limit of use in ED 50%

Linite df impiego in ED50%
+240 it of usa in ED 509
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IP67 DIAGRAMA ELETRICO DE CONEXAO PARA
ALIMENTAGAO 24 Vac/dc - 24 Vdc
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RESISTENZA ANTICONDENSA ‘

- EXAMPLE OF EXTERNAL CIRCUIT -
- ESEMPIO DI CRCUITO ESTERNO -

ACTUATOR/  ATTUATORE ‘

IP67 DIAGRAMA ELETRICO DE CONEXAO PARA
ALIMENTAGAO 115 - 230 Vac
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- EXAMPLE OF EXTERNAL CIRCUIT -
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IP68 DIAGRAMA ELETRICO DE CONEXAO PARA
ALIMENTAGAO 24 Vac/dc - 24 Vdc
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IP68 DIAGRAMA ELETRICO DE CONEXAO PARA
ALIMENTAGAO 115 - 230 Vac
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