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Vanne a boisg.ea.u
sphérique en acier inox,
Iltem 420

Macro Vannes a boisseau sphérique

Catégorie Autres vannes a boisseau sphérique en acier
inox

Vanne a boisseau sphérique 3 piéces en acier inox 2 voies, filetée ou a
souder, passage intégral

caractéristiques

CARACTERISTIQUES GENERALES:

- La vanne est en acier inoxydable 316L.

- Construite en 3 pieces pour faciliter les interventions sur les installations a maintenance fréquente.

- Extrémités: filetées selon 1SO 7/1; emboité-soudé, bout-a-bout.

- Température de fonctionnement: de -20°C a +150°C

- Pression de fonctionnement: voir diagramme.

- Fluide véhiculé: air, eau, gaz, produits pétroliers et pétrochimiques, fluides agressifs.

- Bride montage actionneur selon ISO 5211.

. La version a levier n'a pas une téte de vanne selon ISO 5211 et aucun type d'actionneur ne peut étre monté.

REALISATIONS SPECIALES SUR DEMANDE:

- Filetage: NPT

- Garnitures d'étanchéité en: PTFE chargé de verre / PTFE chargé de chargé de carbone de graphite
- Pour d'autres applications, veuillez vous adresser a notre service commercial.

CERTIFICATIONS:

- Version ATEX conformément & la directive européenne 2014/34/UE
- Certificat ATEX sur demande
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ASSE LIBERO FREE SHAFT CONLEVA WITH LEVER
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_EE_ La versione con leva non ha la flangia mon-
B B taggio attuatore a norma ISO 5211 e non &
N possibile montare alcun tipo di attuatore.
Filettata A
Threaded ends M . . .
V420 SALDARE DI TESTA The manual version (with lever) doesn't have
A V420 BUTT WELDING the ISO 5211 flange connection and its the-
refore not possible to mount on it any kind
of actuators.
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DIMENSIONS
MESURE A B © D = F M Q P R X Y
o o
DN [mm] [pouces] gc o oL oN
DN 10 3/8" 70 35 6 3/8" 495 415 46 36 6 40 10 178 | 97 18 55 1o
DN 15 12" 70 35 6 12" 495 | 415 46 36 6 40 15 22 97 | 225 55 1o
DN 20 3/4" 80 40 6 3/4" 53 45 46 36 6 45 20 273 127 28 60 1o
DN 25 1 90 45 9 1 64,5 515 65 50 7 60 25 | 428 12,7 | 345 70 160
DN 32 1"1/4 100 | 50 9 1"1/4 | 69,5 | 56,5 65 50 7 70 32 428 | 1277 435 80 160
DN 40 1"1/2 N4 57 14 1"1/2 89 76 65 50 7 80 40 | 489 12,7 | 495 95 190
DN 50 2" 136 68 14 2" 95 82 65 50 7 920 50 614 158 615 100 190
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MATERIAUX
Tige 316L S.S. 1.4401
Contre-écrou 303S.S.
Bague de réglage 304L S.S. (303S.S)
4% Garniture axe P.T.F.E.
5 Joint torique axe FKM
6* Garniture axe P.T.F.E.
7* Garniture boisseau P.T.F.E.
8 Bride 3l6L S.S. 1.4401
Boisseau 316L S.S. 1.4401
10 Vis 303 S.S.
n Corps 3leL S.S. 1.4401
12 Ecrou 303S.S.

* Détails du kit des pieces de rechange KGBV5S...
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CONLEVA WITH LEVER
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La versione con leva non ha la flangia mon-
taggio attuatore a norma ISO 5211 e non &
possibile montare alcun tipo di attuatore.

The manual version (with lever) doesn't have
the ISO 5211 flange connection and its the-
refore not possible to mount on it any kind
of actuators.
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diagrammes et couples de démarrage
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DIAGRAMME PRESSION/TEMPERATURE

3/8"-1/2"
3/ ll_‘l n
1"1/4-2"
-20 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 °C
Débit/perte de charge et coefficient nominal Kv
| VU] / | 1]
1 2 40 6080100 200 400 600 1000mc/h

La valeur Kv est la valeur du débit en m3/h (avec de I'eau a 15°C) qui provoque une chute de pression d'l bar.
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AUTOMATION
COUPLES DE DEMARRAGE en Nm
MESURE DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN
3/8" 1/2" 3/4" 1 /2 50 2"
PN 25 bar 29 40
PN 40 bar 10 14
PN 63 bar 7 8

Les valeurs du couple peuvent varier en fonction de la température et du fluide. Considérer un facteur de sécurité de 1,4.

Avec des cycles fréquents d'ouverture et de fermeture, le couple de manceuvre pourrait étre considérablement inférieur au couple initial.
Les accouplements actionneur/vanne, montrés aux pages suivantes, sont congus pour les vannes qui arrétent des fluides liquides ou
gazeux, propres et pour des températures moyennes. Pour plus d'informations ou pour des utilisations différentes, veuillez vous adresser a

notre service commercial.
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