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Valvula a esfera em latao
Item 100

Macro Vélvulas de esfera

Categoria Outras valvulas a esfera de latdo

Valvula a esfera em latdo 2 vias rosqueada passagem integral

caracteristicas

CARACTERISTICAS GERAIS:

- Avalvula é construida para uso em baixas pressées com fluidos n&o agressivos.
- Temperatura de operacdo: de -20°C a +150°C para fluidos.

- Pressdo de operagédo: ver o diagrama.

- Fluido interceptado: ar, agua, 6leos, aplicagdes leves.

- Extremidades rosqueadas em conformidade com a I1SO 7/1.

- Flange de montagem do atuador conforme norma ISO 5211.

EXECUGOES ESPECIAIS A PEDIDO:

- Para outras aplicagdes, entrar em contato com nosso departamento técnico.

CERTIFICAGOES:
- Em conformidade com a Diretiva Europeia 2014/68/UE "PED"
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DN [polegadal B 0OC @D E F
DN 10 3/8" 69 | 345 9 31,8 385 295
DN 15 1/2" 69 | 345 9 31,8 385 295
DN 20 3/4" 77 | 385 9 40 | 453 363
DN 25 1" 89 | 445 9 48 | 492 | 402
DN 32 1"1/4 103 = 51,5 1 62 596 505
DN 40 1"1/2 N4 57 il 726 662 | 57
DN 50 2" 134 67 1 885 755 643
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materiais
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MATERIAIS
1 Haste Latdo
2 O-ring FKM
3 Anel anti-friccao P.T.F.E.
4 O-rings laterais FKM
5 Guarnigoes de vedacao lateral P.T.F.E.
6 Esfera Latao cromagem dura
7 Corpo* Latdo
8 Manga fémea* Latao

* Tratamento externo: Niquelatura brilhante

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.

OMAL S.p.A. Societa Benefit

Sede: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia) Italia
Local de produgao: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia) Italia

Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

(&) éé
TA
K
Qo
&
N
PGas

EN 12164 CW614N

EN 12164 CW614N
EN 12165 CW617N
EN 12165 CW617N


https://www.omal.pt/ImmaginiProdotti/pag-266---VALVOLAV100.jpg

=omo

L N

r

TOMATION

diagramas e torques de partida

DIAGRAMA DE PRESSAO/TEMPERATURA

bar
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O valor Kv é o valor da vazao em m3/h (com dgua a 15°C) que causa a queda de pressdo de 1 bar.

TORQUES DE PARTIDA en Nm

DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
MEDIDA

3/8" 'I/zll 3/4" 'Iu '|||1/4 '|||1/2 2"
PN 16 bar 3 3 4 5 7 9 15

Os valores de torque podem variar dependendo da temperatura e do tipo de fluido. Considerar um fator de segurancga de 1,4.
Com ciclos frequentes de abertura e fechamento, o torque de manobra pode diminuir significativamente em comparagéo ao inicial. Os

acoplamentos atuador/valvula, mostrados nas paginas a seguir, sdo realizados para valvulas que interceptam fluidos liquidos ou gasosos,

limpos e para temperaturas médias. Para maiores informacdes ou usos diferentes, consultar nosso departamento técnico.
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