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Valvula de esfera de aco
inoxidavel Item 420

Macro Valvulas de esfera

Categoria Outras valvulas esféricas em aco inoxidavel

Valvula de esfera em 3 pegcas em de aco inoxidavel 2 vias rosqueada ou
a ser soldada - passagem integral

caracteristicas

CARACTERISTICAS GERAIS:

- Avalvula é construida em ago inoxidavel 316L.

- Construido em 3 pecas para facilitar a intervengdo em sistemas de manutencgao de alta frequéncia.

- Extremidade: rosqueada em conformidade com a norma ISO 7/1; a ser soldada a bolso; a ser soldada a cabeca.
- Temperatura de operagao: de -20°C a +150°C

- Pressdo de operacdo: ver o diagrama.

- Fluido interceptado: ar, agua, gas, produtos petroliferos e produtos petroquimicos, fluidos agressivos.

- Flange de montagem do atuador conforme norma ISO 5211.

+ A versdo com alavanca n&o possui a cabega da valvula em conformidade com a ISO 5211 e ndo é possivel montar nenhum tipo de
atuador.

EXECUGOES ESPECIAIS A PEDIDO:

- Rosqueamento: NPT

- Guarnigdes de vedagdo em: PTFE carregado com vidro / PTFE carregado com carbografite
- Para outras aplicagdes, entrar em contato com nosso departamento de vendas.

CERTIFICAGOES:
- Versdo ATEX em conformidade com a Diretiva Europeia 2014/34/UE
- Certificado ATEX a pedido
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ASSE LIBERO FREE SHAFT CONLEVA WITH LEVER

V420 SALDARE DI TASCA Y

V420 SOCKET WELDING
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_EE_ La versione con leva non ha la flangia mon-
B B taggio attuatore a norma ISO 5211 e non &
N possibile montare alcun tipo di attuatore.
Filettata A
Threaded ends M Th . . .
V420 SALDARE DI TESTA e manual version (with lever) doesn't have
A V420 BUTT WELDING the ISO 5211 flange connection and its the-
refore not possible to mount on it any kind
of actuators.
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DIMENSOES
MEDIDA B © D = F M Q P R X Y
o o
DN [mm] [polegada] gc o oL oN
DN 10 3/8" 70 35 6 3/8" 495 415 46 36 6 40 10 178 | 97 18 55 1o
DN 15 12" 70 35 6 12" 495 | 415 46 36 6 40 15 22 97 | 225 55 1o
DN 20 3/4" 80 40 6 3/4" 53 45 46 36 6 45 20 273 127 28 60 1o
DN 25 1 90 45 9 1 64,5 515 65 50 7 60 25 | 428 12,7 | 345 70 160
DN 32 1"1/4 100 | 50 9 1"1/4 | 69,5 | 56,5 65 50 7 70 32 428 | 1277 435 80 160
DN 40 1"1/2 N4 57 14 1"1/2 89 76 65 50 7 80 40 | 489 12,7 | 495 95 190
DN 50 2" 136 68 14 2" 95 82 65 50 7 920 50 614 158 615 100 190
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ASSE LIBERO FREE SHAFT
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CONLEVA WITH LEVER

] V420 SALDARE DITASCA Y
V420 SOCKET WELDING
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_EE_ La versione con leva non ha la flangia mon-
B B taggio attuatore a norma ISO 5211 e non &
. possibile montare alcun tipo di attuatore.
‘ Filettata A
= Threaded ends Th . . ,
V420 SALDARE DI TESTA e manual version (with lever) doesn't have
A V420 BUTT WELDING the ISO 5211 flange connection and its the-
refore not possible to mount on it any kind
of actuators.
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MATERIAIS
1 Haste 316L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
Contraporca 303 S.S.
Anel de registro 304L S.S. (303S.S)
4* Guarnigdo do pino P.T.F.E.
S O-ring do pino FKM
6* Guarnigdo do pino P.T.F.E.
7* Guarnigao da esfera P.T.F.E.
8 Flange 3l6L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
9 Esfera 3l6L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
10 Parafusos 303S.S.
n Corpo 3l6L S.S. 1.4401 UNI X2CrNiMo 17 12
12 Porca 303S.S.

* Detalhes do kit de substituicdo KGBV55...
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diagramas e torques de partida
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DIAGRAMA DE PRESSAO/TEMPERATURA
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0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 °C

Fluxo/queda de pressio e coeficiente nominal Kv

S /

40 6080100 200 400 600 1000mc/h

O valor Kv é o valor da vazdo em m 3/h (com &gua a 15°C) que causa a queda de pressdo de 1 bar.
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TORQUE DE PARTIDA em Nm

MEDIDA DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN
3/8" 1/2" 3/4" 1 1/4 11/2 502"

PN 25 bar 20 29 40

PN 40 bar 10 14

PN 63 bar 7 8

Os valores do torque podem variar dependendo da temperatura e do tipo de fluido. Considerar um fator de seguranca de 1,4.

Com ciclos frequentes de abertura e fechamento, o torque de manobra pode diminuir significativamente em comparagao ao inicial. Os
acoplamentos atuador/valvula, mostrados nas paginas a seguir, sdo realizados para valvulas que interceptam fluidos liquidos ou gasosos,
limpos e para temperaturas médias. Para maiores informagdes ou usos diferentes, consultar nosso departamento de vendas.
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