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Kugelhahn aus Messing
Item 160-161

Makro Kugelhahne

Kategorie Weitere Kugelhahne aus Messing

Kugelhahn aus Messing, 3 Wege, 4 Dichtungen - mit Gewinde, mit T-
oder L-Bohrung

ITEM 160

Kugelhahn mit T-Bohrung

ITEM 161

Kugelhahn mit L-Bohrung

eigenschaften

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN:

« Der Kugelhahn mit 4 Kugeldichtungen erméglicht die Verteilung des Flusses in alle Richtungen, siehe Schema
- Betriebstemperatur: -15°C bis +120°C.

- Betriebsdruck: siehe Tabelle.

- Betriebsmedien: Luft, Wasser, Gas, Ole, Petrochemikalien, Erdélprodukte, Vakuum und nicht aggressive Medien.

- Innengewinde geman der Norm 1SO 7/1.

SONDERAUSFUHRUNGEN AUF ANFRAGE:
- FUr andere Anwendungen wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.
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abmessungen

BAUGROSSE
DN [mm] [Zoll]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 25 N
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
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ABMESSUNGEN
oC ¢D
7 1/2"
10 3/4"
10 1N
14 1"1/4
14 1"1/2
17 2"
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WERKSTOFFE
1 Spindel* Messing EN 12164 CW614N
2 Haltering* Messing EN 12164 CW614N
3 O-Ring FKM
4 Obere Dichtungen P.T.F.E.
5 Kugel Glanzverchromtes Messing EN 12164 CW614N
6 Gehause* Messing EN 12165 CW617N
7 Innengewindemuffe* Messing EN 12165 CW617N
8 Seitliche Dichtungen P.T.F.E.
9 Seitliche Dichtung O-Ring FKM

* Oberflachenbehandlung: Glanzvernickelung

\L Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.



https://www.omal-automation.de/ImmaginiProdotti/0655.jpg

®

OMAL S.p.A. Societa Benefit
Hauptsitz: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia), Italien

Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

T
—_.. I Produktionsstandort: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia), Italien
b

L N

AUTOMATION

diagramme und anlaufmomente

DRUCK-/TEMPERATURDIAGRAMM

1/2"+3/4"

1"1/4+2"

-15 0 425 +50 +75 +100 +125 °C

ANLAUFMOMENTE in Nm

BAUGROSSE DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
Uz 3/4" L /4 /2 2
PN 16 bar 3 4 .
PN 25 bar 20
PN 40 bar 8 14

Die angegebenen Anlaufmomentwerte kdnnen sich je nach Temperatur oder Betriebsmedien andern. BerUcksichtigen Sie bitte einen
Sicherheitsfaktor von 1,4.

Bei haufigen Offnungs- und SchlieBzyklen kann sich das Betriebsdrehmoment im Vergleich zum Anfangswert leicht verringern. Die auf
den folgenden Seiten angegebenen Kombinationen Antrieb/Armatur beziehen sich auf Armaturen mit flissigen oder gasférmigen
sauberen Medien bei mittleren Temperaturen. Fur weitere Informationen oder andere Verwendungszwecke wenden Sie sich bitte an
unsere Verkaufsabteilung.
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merkmale

Schema L-Bohrung

HINWEIS:
Bei NORMAL GESCHLOSSENEM SR-Stellantrieb muss die Ruheposition der Kugel ,A“ sein.
Bei NORMAL GEOFFNETEM SR-Stellantrieb muss die Ruheposition der Kugel , B" sein.

Ansicht von oben

Schema , T-Bohrung*

Mit Antrieb sind nur zwei Positionen mit 90°-Drehung moglich: Die Konfiguration der Kugel muss unserer Verkaufsabteilung stets
mitgeteilt werden.
HINWEIS:

Bei NORMAL GESCHLOSSENEM SR-Stellantrieb die Ruhestellung der Kugel wahlen; bei Betrieb dreht sich der Antrieb gegen den
Uhrzeigersinn.

Bei NORMAL GEOFFNETEM SR-Stellantrieb die Ruhestellung der Kugel wéhlen; bei Betrieb dreht sich der Antrieb in den Uhrzeigersinn.
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Ansicht von oben
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