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Pneumatische Ventil ZEUS

Makro Pneumatische Ventile
Kategorie Schragsitzventile

Unterkategorie ZEUS

vorteile

ZEUS
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1. Dichtung im Zylinder anstatt am Kolben
Gewahrleistet einen langeren Hub des Stellantriebs und des damit verbundenen Verschlusses, was eine gréere Stromungsoffnung am
Sitz gewahrleistet (weniger Stromungsverlust)
Geringerer Dichtungsverschleil3

2. Einsatze des Steuerkopfes aus 303 S.S.
Erhohen betrachtlich die Korrosionsbestandigkeit durch duBere Einwirkungen

3. Ab DN63 Metallkolben mit chemischer Nickelbeschichtung (10- 15 Mikron)
Geringerer Verschleil3 des Kolbens aufgrund der harteren Oberflache (700-750 HV)

4. Durch Feder vorgespannte Dichtungen

Gleichen Spiel aus, das aufgrund von Verschlei3 durch das lineare Gleiten der Welle entsteht und verhindern so Leckagen nach auBen
Halten die Chevron-Dichtungen (V-Ring-Dichtpackung) unter Spannung, wodurch Spiel vermieden wird, das durch den Einsatz bei
verschiedenen Temperaturen entstehen kann

5. Chevron-Dichtungen (V-Ring-Dichtpackungen), mit vier Dichtungen am unteren Teil der Feder
Garantiert perfekte Dichte auch nach zahlreichen Arbeitszyklen

6. Gewalzte Welle
Geringerer Verschlei3 der Dichtungen dank der geringen Rauheit (0,1 Mikron Ra) der Welle, die das Gleiten erleichtert

7. Oszillierender / selbstausrichtender Verschluss
Passt sich perfekt an den Sitz am Ventilgehause an und gewahrleistet maximale Dichte

ATEX-Zertifikat
Ermadglicht die Installation in explosionsgefahrdeten Umgebungen

PED-Zertifikat
Vollstdndige Ubereinstimmung mit den EU-Sicherheitsnormen fur Druckgerate
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eigenschaften

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN:

Gewindeanschllsse nach EN 10226-1 Rp (ex ISO 7/1) fur Ventile Ares; ISO 228/1 fur Ventile Zeus. Weitere AnschlUsse auf Anfrage.
Einfache Montage in jeder Stellung: horizontal, vertikal, schrag.

Erhéltlich von 3/8” bis 2" in den Ausfihrungen doppeltwirkend, einfachwirkend stromlos geschlossen, oberhalb und unterhalb des
Verschlusses, einfachwirkend stromlos offen unterhalb des Verschlusses.

In Einklang mit der EU-Richtlinie 2014/68/EU "PED".

ATEX -Ausfihrung gemanB 2014/34/EU bei Bestellung anzufordern.

Durch die verschiedenen Antriebe, die verschiedenen Ventilkombinationen sowie die Méglichkeit des Durchgangs von Medien oberhalb
und unterhalb des Verschlusses ist eine Vielzahl an Versionen der automatischen Absperrklappe gewahrleistet.

In den folgenden Tabellen sind die StandardausfUhrungen mit den wichtigsten Betriebsparametern aufgefihrt.

Abhéangig von Ventiltyp und Druckanderung AP, die zwischen vor und nach dem Ventil gewahrleistet werden muss, wird der fur den
Antrieb notwendige Steuerdruck und damit der entsprechende Code der Absperrklappe ermittelt.

Auf Anfrage: AusfUhrungen fur Vakuum und Sauerstoff.

STEUERMEDIUM:
Betriebsmedien: Geschmierte oder trockene Druckluft, Gase und neutrale FlUssigkeiten;
Raumtemperatur: von -10°C bis +60° C

BETRIEBSMEDIUM:

Luft, Wasser, Alkohol, Ole, Treibstoffe, Salzlésungen, Dampf, usw..( jedenfalls vereinbar mit A 351 CF8M O CuSn5Zn5Pb5-B)
Betriebsdruck von 0 bis 16 / 25 bar (Dampf 180°C von O bis 10 bar) abhangig von der gewéahlten GréBe und Ausflihrung (siehe folgende
Seiten).

Temperatur von -10°C bis +180°C.

Maximale Viskositat 600 cst (mm?Z/s).

Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to.

4/16



=0

abmessungen

L N

DN
[mm]
15
15
20
20
25
25
25
32
32
32
32
40
40
40
50
50
50

Ch.L

G *
[Zoll]
3/8"
1/2"
3/4"
3/4"
T
T
T
1"/4
1"/4
1"/4
1"/4
1"/2
1"/2
1M/2
>
o
>

r

ZEUS

Testa di comando orientabile a 360°

Control head adjustable at 360°

A

N°2 INSERTI FILETTATATI DA G 1/8" PER LO STAFFAGGIO

DELL' INTERFACCIA EN 15714-3 (Namur) ALLATESTA DI COMANDO
N°2 THREADED INSERTS G 1/8" FOR CLAMPING

THE INTERFACE EN 15714-3 (Namur) TO THE CONTROL HEAD

OPTIONAL
16 16

FORO PASSANTE PER PASSAGGIO

ARIA(entrambe gli inserti)

THROUGH HOLE FOR AIR SUPPLY
serts)

(both inserts) %

o 2

5

o €=

ﬁ &

1 [ |
b
F
ABMESSUNGEN ZEUS

Stellantrieb A B C D oE
@ 50 166 143 157 44 70
@ 50 166 143 157 44 70
@ 50 174 149 165 44 70
@D 63 193 167 184 51 85
@ 50 188 159 180 44 70
@ 63 206 172 193 51 85
@90 255 221 242 67 7
@ 50 197 160 186 44 70
@ 63 215 180 205 51 85
@ 90 267 23] 256 o7 7
@ 10 300 265 290 78 141
@ 63 238 202 23] 51 85
@90 270 235 264 67 7
@ 10 306 271 300 78 141
@ 63 247 206 241 51 85
@ 90 281 241 276 67 17
@ 10 317 276 311 78 141

G-[S0228/1 Threading

Esempio dell'interfaccia EN 15714-3 (Namur)
assemblata alla testa di comando
Disponibile A RICHIESTA nel caso di
pilotaggio di elettrovalvola NAMUR

F

65
65
75
75
90
90
90
10
10
10
10
120
120
120
150
150
150

* AusfUuhrung mit NPT-Gewinde auf Anfrage erhaltlich
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Codice: KBNJ00O1

Example of NAMUR plate EN 15714-3
to be assembled on the control head

Available ON REQUEST once

NAMUR Solenoid valve should be needed

Code: KBNJ00O1

ch.L

27
27
33
33
41
41
41
50
50
50
50
58
58
58
70
70
70

H

12
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14
14
17
17
17
19
19
19
19
18
18
18
20
20
20
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Per la testa @40 non ¢ disponibile la basetta Namur.
For actuator @40 namur plate is not available.
ZEUS KOPF @40 ABMESSUNGEN
DN G* o
Stellantrieb A B C oD E F H ch.L
[mm]  [Zoll]
15 3/8" @ 40 144 121 134 61 39 65 12 27
15 1/2" @ 40 144 121 134 61 39 65 1l 27
20 3/4" @ 40 151 128 143 61 39 75 14 33

* Ausfuhrung mit NPT-Gewinde auf Anfrage erhaltlich
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werkstoffe

Ventilgehause
Stopfbuchse
Spindel
Spindeldichtung
Gehausedichtung
Verschluss
Verschlussdichtung
Steuerkopf
Kolben
Steuereinsatze
Namur plate (OPTIONAL)
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ZEUS WERKSTOFFE
Bronze CuSn5Zn5Pb5-B
Messing EN 12165 CW617N
3l6L S.S.
PTFE-CF
GRAPHIT
3l6L S.S.
PTFE
Poliammide PA 66 + GF 30%
Messing Chemisch Nickel (PBT + GF 20% kopf @50)
303S.S.
PAGG + GF30%, brass inserts

* FUr Anwendungen mit hohem Reinheitsgrad sind PTFE-Spindeldichtungen und Peek-

Gehausedichtungen erhaltlich
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Nr ZEUS KOPF @40 WERKSTOFFE
1 Ventilgehause Bronze CuSn5Zn5Pb5-B
2 Stopfbuchse Messing EN 12165 CW617N
3 Spindel 3l6L S.S.
4% Spindeldichtung PTFE-CF
5* Gehausedichtung GRAPHIT
6 Verschluss 3l6L S.S.
7 Verschlussdichtung PTFE
8 Steuerkopf Poliammide PA 66 + GF 30%
9 Kolben PBT + GF 20%
10 Steuereinsatze 303S.S.

* FUr Anwendungen mit hohem Reinheitsgrad sind PTFE-Spindeldichtungen und Peek-

Gehausedichtungen erhaltlich
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diagramme und anlaufmomente

ZEUS
Diagramma pressione/temperatura Diagramma T ambiente/T fluido intercettabile
Temperature/pressure diagram Ambient temperature/Media temperature diagram
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ZEUS KOPF @40
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VERWENDUNGSMETHODE
N.C. Normalmente chiusa bidirezionale. Con N.C. Normalmente chiusa con ingresso sopra
ingresso sotto l'otturatore si evita il colpo l'otturatore.
dariete. Ingresso sopra l'otturatore per fluidi compri-
Ingresso sopra l'otturatore per fluidi compri- mibili.

mibili.

N.C. Normally Closed bidirectional. With the flow
coming from below the plug you avoid water
hammering.

Flow from above the plug for condensable
media.

N.C. Normally Closed with the flow from above
the plug.
Flow from above the plug for condensable

media.
— 1 S—
ST
2

1

I a
> T Vv

2

Doppio effetto bidirezionale

MN.A. Normalmente aperta con ingresso sotto
Double Acting bidirectional

l'otturatore
N.O. Normally Open with flow from below the
plug

\_ Be environmentally friendly..please don't print this document unless you really need to. 10/16


https://www.omal-automation.de/ImmaginiProdotti/097.jpg

OMAL S.p.A. Societa Benefit

Hauptsitz: Via Ponte Nuovo 11, Rodengo Saiano (Brescia), Italien
Produktionsstandort: Via Brognolo 12, Passirano (Brescia), Italien
Tel +39 0308900145 Fax +39 0308900423

Hubbegrenzer

Ermoglicht es, den Offnungshub des Ventilverschlusses zu
begrenzen und so die Durchflussmenge einzustellen. Verfugbar
fur alle Versionen. Bei den einfachwirkenden, in Ruhestellung
gedffneten Versionen kann er auch als manuelle Notsteuerung
eingesetzt werden.

Steuerung A mm Artikelnummer
2 50 25,5 KLILOOT6
2 63 21,5 KLILOO18
290 52 KLILOO21
2 110 59 KLILO023

Nicht mit Ventilkopf @ 40 erhaltlich.
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Manuelle Notsteuerung

Erméglicht das Offnen des Ventils im Notfall (Mangel an
Steuerfluid, Anlagendefekt, fehlendes Steuersignal usw.).
Verfugbar fur alle NC-Ventile (in Ruhestellung geschlossene
Versionen).

Steuerung A Artikelnummer
mm
2 50 35,8 KLIJAOO16
2 63 35,8 KLJAOO18
2 90 29,5 KLIJAOO21
2 110 29,5 KLIAO023

Nicht mit Ventilkopf @ 40 erhaltlich

Elektropilot 3/2-Wege - Magnetventil 3/2-Wege -
5/2-Wege

G1/8"1S0 228

Steuermagnetventil

3/2-Wege-Elektropilot zur direkten Montage.

Gehause und Spule Uber 360° verstellbar
Standardausfuhrung manuelle Steuerung.

Magnetventil (NAMUR) fur die Auswahl zwischen 5/2- und 3/2-
Funktion, die durch Montage des entsprechenden Sockels
(beide im Lieferumfang enthalten) erfolgt.
Umgebungstemperatur von -10°C bis +50°C

Spannung 24 Vac | 115Vac 230Vac 24Vdc
Elektropilot EP415024 EP415110 EP415220 EP412024

Spannung @ 24 Vac N5Vac | 230 Vac
Magnetventil
NAMUR*
NAMUR-

Schnittstelle KBNJOOO!

*Nur mit NAMUR-Schnittstelle zu verwenden

ER8188A2ER8188A4 ER8188A5ER8188C2
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Posizione orientabile sui 360°
Positionable at 360°

95

Signalmodul

Das Signalmodul zur Positionskontrolle (offen/geschlossen) mit
zwei mechanischen Endschaltern oder induktiven
Naherungsschaltern kann auf die gesamte Ventilserie mit
Antrieben @ 50 - 2 63 - 2 90 - 2 110 montiert werden.

Auf Anfrage sind Klemmen fur den Anschluss des Magnetventils
und der optischen LED-Anzeigen erhaltlich.

Schutzart IP 65

Umgebungstemperatur von -20°C bis +70°C
KabeldurchflGhrung Nr.1PGT1

Gehausematerial aus Polyamid mit transparenter Abdeckung
aus Polymethylmethacrylat.

Steuerung A
mm
2 50 521
263 475
2 90 37,7
2 110 29,5

VERFUGBARE ARTEN VON ENDSCHALTERN
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Induktive Endschalter NAMUR EExia
Nennspannung: 8 Vdc
Verbrauch: In Betrieb <1 mA; nicht in Betrieb 23 mA
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C

Konfiguration Code
1 Endschalter: obe.n bei KSINOAOXX
offenem Ventil
1 Endschalter: unten b.e| KSIN9COXX
geschlossenem Ventil
2 Endschalter: geoffnete; und KSIN920xx
geschlossenes Ventil
| +
L _
Naherungsschalter
Nennspannung: 10+30 Vdc
Verbrauch: 15 mA,;
Betriebstemperatur: -20°C bis + 70°C
Konfiguration Code
1 Endschalter: obe.n bei KSI09A0XX
offenem Ventil
1 Endschalter: unten b.el KSI09COxX
geschlossenem Ventil
2 Endschalter: geoffnetes und KS10920xx

geschlossenes Ventil
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Mechanische Endschalter
Endschalter oben: Ventil offen
Endschalter unten: Ventil geschlossen
Ladung max.: 5A 250 Vac; 1A 250 Vdc

Konfiguration Code
2 Endschalter KSMOC20xx

xX = @ Steuerkopf
16 = @50
18 = @63
21 = @90
23 =10

N.O.
N.C.
N.O.
N.C.
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ISTRUZIONI USO 8_0843
ISTRUZIONI ATEX 8_0489-01
ISTRUZIONI USO UITOOA810OX

Certificati

PED
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